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1. Streszczenie

Celem niniejszego Planu gospodarki niskoemisyjnej jest przygotowanie dziatan
prowadzacych do redukcji emisji gazéw cieplarnianych z terenu  calego obszaru
geograficznego gminy, zwigkszenie udzialu energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych,
redukcji zuzycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywnos$ci energetycznej, redukcja
emisji pylu PMI0 oraz rozwdj gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu
zrOwnowazonego rozwoju  miasta i gminy Lasin w planowanym okresie 2014 — 2017 z
perspektywa do 2020 roku.

W ramach pracy Sporzadzono ,.bazowg inwentaryzacje emisji, ktora stanowita warunek
wstepny dla opracowania PGN, gdyz dostarczyla informacji na temat zrédet emisji CO;
wystepujacych na terenie miasta i gminy Lasin. Wykorzystano roéwniez elementy
opracowanych w 2012 r. Zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa
gazowe. Pomogto to w doborze odpowiednich przedsiewzig¢ i zadan inwestycyjnych PGN.

Realizacja zaplanowanych na lata 2015 - 2017 oraz fakultatywnie do 2020 roku inwestycji i
przedsiewzie¢ umozliwi osiagni¢cie zalozonych celow PGN. Stopien realizacji celow
okreslany bedzie na podstawie zmian wskaznikow okre§lonych w monitoringu PGN.
Prowadzenie monitoringu pozwoli ustali¢, czy zaplanowane dziatania doprowadzity do
wystarczajacej redukcji emisji CO,, czy tez konieczne jest podjecie kolejnych przedsiewzieé i
zadan inwestycyjnych.

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest lokalng strategia energetyczno-klimatyczna
obejmujacg obszar miasta 1 gminy Lasin.

Poczawszy od podjgcia wstepnego politycznego zobowigzania w postaci podjetej przez Rade
Miasta uchwaty o przystgpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej mozna
wyr6ézni¢ w nim trzy czgsci:

* cz¢$¢ 1 obejmuje opis calego procesu opracowania i wdrazania PGN i porusza kwestie
strategiczne;

* cz¢$¢ 11 zawiera wyniki bazowej inwentaryzacji emisji;

* cze$¢ III jest poswigcona rozmaitym sSrodkom technicznym, ktoére moga zostaé
wprowadzone przez samorzad gminy w réznych sektorach odpowiedzialnych za powstawanie
emisji.

Planu gospodarki niskoemisyjnej ma pomdc miastu i gminie zainicjowaé proces redukcji
niskich emisji oraz poprowadzi¢ przez wszystkie jego etapy. Doprowadzi¢ do znaczacej
redukcji emisji gazoOw cieplarnianych i zwigkszenia udzialu energii pochodzacej ze zrodet
odnawialnych.

Zaplanowane przedsiewzigcia doprowadza do redukcji zuzycia energii finalnej, poprzez
podniesienie efektywnos$ci energetyczne;.

W planie skoncentrowano si¢ na dziataniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujacych
zasoby, w tym poprawie efektywnoS$ci energetycznej, wykorzystaniu OZE, ze szczegdlnym
uwzglednieniem miasta i gminy Lasin obszaru nalezacego do strefy kujawsko-pomorskiej, na
ktérej odnotowano przekroczenia dopuszczalnych st¢zen zanieczyszczen w powietrzu (pyt
MP10 24h).

Zrédto: Raport o stanie srodowiska wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w 2010 .



W konsekwencji podejmowanych dziatan dojdzie do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej przy
zapewnieniu zrownowazonego rozwoju gminy. Poprzez wykorzystywanie lokalnych zrodet
energii odnawialnej nastapi proces kreowanie lokalnego rynku energii odnawialnej
I posrednio generowanie nowych miejsc pracy.

Waznym elementem realizacji PGN jest podniesienie poziomu $wiadomosci i edukacji
spotecznej w zakresie zmian klimatycznych, konieczno$ci podejmowanie wysitkow
podnoszenia efektywnosci energetycznej, wykorzystywania zrodet energii odnawialnej oraz
mozliwosci odnoszenia wymiernych korzySci z tytulu stosowania nowoczesnych
niskoemisyjnych rozwigzan.

2. Ogolna strategia
2.1 Cele strategiczne i szczegotowe

Droge wzrostu Unii Europejskiej na lata 2011-2020 okreSla strategia ,,Europa 2020”.
Wyznacza ona kierunek rozwijania inteligentnej 1 zrownowazonej gospodarki sprzyjajace;j
wlgczeniu spofecznosei lokalnych. Rownolegta praca nad tymi trzema priorytetami pakietu
3 x 20, powinna pomo6c UE i panstwom czlonkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia
oraz zwigkszeniu produktywnosci 1 spdjnosci spotecznej. UE wyznaczyta konkretny plan
obejmujacy pie¢ celow — w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, wiaczenia spotecznego
oraz zmian klimatu/energii — ktore nalezy osiggna¢ do 2020 r.

W kazdym z tych obszarow wszystkie panstwa czlonkowskie wyznaczyty z kolei wilasne cele
krajowe. Konkretne dziatania na poziomie zaréwno unijnym, jak i krajowym wzmacniajg
realizacje strategii. Jednym z priorytetow tej strategii jest zrbwnowazony rozwoj, co oznacza
m.in.:

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, ktora bedzie korzystaé z
zasobow w sposob racjonalny i oszczedny,

- ochrong $rodowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazow cieplarnianych i1 zapobieganie
utracie bioréznorodnosci,

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

- pomaganie konsumentom w dokonywaniu swiadomych wyborow.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczyni¢ si¢ do osiggniecia celow okreslonych w
pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
- redukcji emisji gazoéw cieplarnianych ;
- zwigkszenia udzialu energii pochodzacej z Zrédet odnawialnych;
- redukcji zuzycia energii finalnej, co ma zosta¢ zrealizowane poprzez podniesienie
efektywnosci energetycznej,
Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno- energetycznej Unii Europejskiej sa:
* redukcja emisji gazéw cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku
1990 lub innego, mozliwego do inwentaryzacji,

Zgodnie z przyjetym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:
-0 20% zredukuje emisje gazow cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
- 0 20% zwigkszy udziat energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii ( dla Polski 15 %);
- 0 20% zwigkszy efektywno$¢ energetyczna, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual ) na rok 2020
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 zwigkszenie udziatu zuzycia energii z odnawialnych Zrddel energii do 20% w ogdlnym
zuzyciu energii,

 redukcja zuzycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli
podniesienie efektywnosci energetyczne;.

Wyzej wymienione cele potocznie zwane sg pakietem ,3 x 20”. Dzialania zwigzane z
realizacja ambitnych celéw pakietu oraz innych inicjatyw spadaja w duzej mierze na jednostki
samorzadu terytorialnego. To wlasnie wladze lokalne miast, w ktorych zyje 75%
mieszkancéw Unii 1 w ktorych konsumuje si¢ 80% energii przektadajacej sie na emisje gazow
cieplarnianych, stoja przed najwickszymi wyzwaniami, ale moga tez najwigcej zmienic.
Wtadze lokalne, moga odnie$¢ najwicksze sukcesy, korzystajac ze zintegrowanego podejscia
w zarzadzaniu $rodowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie dlugoterminowych i
srednioterminowych planéw dziatan 1 ich aktywng realizacjg.

Celem niniejszego Planu gospodarki niskoemisyjnej jest przygotowanie dziatan
prowadzacych do redukcji emisji gazow cieplarnianych z terenu  calego obszaru
geograficznego gminy Celem utworzenia PGN jest rowniez poprawa jako$ci powietrza na
obszarach, na ktorych odnotowano przekroczenia jakoSci poziomow dopuszczalnych stezeh w
powietrzu i realizowany jest program (naprawczy) ochrony powietrza (POP) dla strefy
kujawsko-pomorskiej, gdzie, migdzy innymi, miasto i gmina Lasin zaliczona zostata do
obszaru przekroczen poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PMI10 o okresie
usredniania wynikow 24h, jako glownych emitentow wskazano indywidualne ogrzewanie
paliwami typu wegiel kamienny oraz drewno, emisj¢ komunikacyjng, emisje przemystowsa
oraz emisj¢ naptywowg spoza strefy. W obszarach przekroczen poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PMI10 o okresie usredniania wynikow — rok, przewazala emisja
powierzchniowa, przemystowa 1 naptyw.

W PGN zidentyfikowano interesariuszy dziatan w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz
okreslono ich wspotuczestnictwo w realizacji planu, tj. podmiotow bedacych producentami
1/lub odbiorcami koncowymi energii.

Dzialania zawarte w planie s3 spdjne z opracowanymi Elementami wykorzystywanymi w
planach zaopatrzenia w ciepto energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Lasin, Studium
uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego gminy tasin, Strategia zrOwnowazonego
rozwoju gminy oraz Programem ochrony powietrza (POP) dla strefy kujawsko-pomorskiej i
w efekcie majg doprowadzi¢ do wzrostu efektywnosci energetycznej, wzrostu udziatu energii
odnawialnej w ogolnym zuzyciu energii oraz redukcji emisji gazéw cieplarnianych,
zanieczyszczen gazowych oraz innych zanieczyszczen do powietrza (w tym: pytow,
dwutlenku siarki oraz tlenkoéw azotu).

Z uwagi na brak mozliwosci zaplanowania przez gminy konkretnych dziatan i budzetéw na
okres 4 lat, samorzad przedstawit w PGN zakres dziatan operacyjnych obejmujacy najblizsze
3lata od zatwierdzenia niniejszego Planu. Przedstawione dziatania sg spojne z Wieloletnimi
Prognozami Finansowymi WPF.

Wielko$¢ emisji z obszaru miasta i gminy w roku bazowym (2011 r.) wynosita 56344 Mg
CO;,. Celem miasta i gminy Lasin jest redukcja emisji gazow cieplarnianych do 2020 roku o
2 % w stosunku do roku 2011 czyli do poziomu 54717,7 Mg CO..

Przy wyznaczaniu celu uwzgledniono wszystkie emisje wynikajace z koncowego zuzycia
energii na terenie gminy (réwniez ze skladowiska odpaddéw, transportu z dzialalno$ci
przemystowej, poza instalacjami objetymi systemem handlu emisjami).



Tabela 1. Cel dla Lasina w zakresie emisji CO; (cel obowigzkowy).

Wskaznik

Jednostka

Wartosé
bazowa
BEI (2011)

Wartosé
kontrolna
MEI (2013)

Prognozowana
wartos¢ BAU
(2020 rok)

Prognozowana
wartos¢ MEI
(2020 rok)

Wielkos¢
emisji CO;

MgCO,/rok

56344,24

58102,85

60848,98

54717,74

Wielko$¢
zuzycia
energii
finalnej

MWh/rok

182669

195723

207274,03

187464,2

Udziat
energii
pochodzace;j
ze zrodet
odnawialnych
(heat+e)

MWh/rok

37531

43201,79

45308,22

43347,47

Poziom
emisji pytow
PM10

Mg/rok

162

171

173

136

Zrodto: obliczenia wlasne

Gléownym strategicznym celem planu gospodarki niskoemisyjnej dla

2.1.1 Cel glowny strategiczny

miasta i gminy

Lasin jest:

1. Rozwoj gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zréwnowazonego rozwoju
miasta i gminy Lasin

2. Redukcja emisji CO;, do roku 2020 na terenie miasta i gminy Lasin 0 2 %, w
stosunku do emisji okresu bazowego BEI

3. Zwi¢kszenie udzialu energii pochodzacej ze zrodel odnawialnych w energii
finalnej, na terenie gminy, do roku 2020 w ogolnym zuzyciu energii finalnej do
poziomu 17 %.

4. Redukcja zuzycia energii finalnej w roku 2020 na terenie miasta i gminy Lasin,
poprzez podniesienie efektywnos$ci energetycznej i w roku 2020 zmniejszenie
zapotrzebowania na energi¢ o 9 %, w stosunku do zuzycia energii prognozy BAU

5. Redukcja emisji pylow PM 10 na terenie miasta i gminy Lasin do roku 2020
0 15 %, w stosunku do emisji okresu bazowego BEI

2.1.2 Cele szczegolowe
Wyrdznia si¢ nastepujace cele szczegdétowe PGN, ktorych realizacja sprzyjac si¢ bedzie do
osiagnieciu glownego strategicznego celu:



1. Rozwéj wykorzystania technologii niskoemisyjnych i niskoemisyjnych zrédel
energii

2. Poprawa efektywnosci energetycznej
3. Rozwdj i wykorzystanie lokalnych zasobéw energii odnawialnej
4. Poprawa efektywnosci gospodarowania surowcami i materialami

5. Wyksztalcenie nowych wzorcow konsumpcji

2.1.3 Identyfikacja obszaréw problemowych i wyznaczone
priorytety

Na podstawie przeprowadzonej oceny sytuacji wyjSciowej, a zwlaszcza zdobycie wiedzy na
temat udziatu roznych sektoréw gospodarki w catkowitej emisji CO,, pozwolilo Miastu i
Gminie Lasin zdefiniowa¢ priorytety i dokona¢ wyboru odpowiednich $srodkow shizacych
ograniczeniu emisji.

Budynki wyposazenie urzadzenia komunalne

W tym sektorze gospodarki zidentyfikowanymi problemami jest wysoka energochtonno$é
wielu budynkow uzytecznosci publicznej zidentyfikowana w wyniku opracowania MEI na
podstawie wysokiego jednostkowego zuzycia ciepta do ogrzewania. Jednostkowe zuzycie
ciepta przykladowo w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Lasinie jest na
poziomie 0,5 GJ/m’rok. We wszystkich obiektach jednostkowe zapotrzebowanie na ciepto
koncowe zmniejszone powinno by¢ odpowiednio do rodzaju budynku przynajmniej do
poziomu 0,27 GJ/m?.

Wysokie zuzycie opalu i energii elektrycznej do ogrzewania powoduje duze emisje CO; i
zanieczyszczen atmosfery oraz zwigkszong emisje posrednia CO,. Problemem sg rowniez
wysokie koszty ogrzewania, zwlaszcza obiektow ogrzewanych olejem opatlowym, czy gazem
ziemnym, co nadmiernie obcigza budzet gminy ograniczajac jej mozliwo$ci rozwoju w
zakresie potrzebnych inwestycji.

Budynki mieszkalne

W tym sektorze gospodarki zidentyfikowanymi problemami jest wysoka energochtonno$¢
wielu budynkéw mieszkalnych zidentyfikowana w wyniku opracowania MEI na podstawie
wysokiego jednostkowego zuzycia ciepta do ogrzewania.

Jednostkowe zuzycie ciepta w budynkach jednorodzinnych ksztattuje si¢ srednio na poziomie
1,85 GJ/m?rok. Wegiel, ktéry jest odpowiedzialny za emisje CO, stanowi aktualnie 46 %
energii uzywanej do ogrzewania. Udzial drewna jest stosunkowo wysoki, jednakze spalany
jest gtdéwnie w piecach weglowych o bardzo niskiej efektywnosci energetycznej w zakresie
spalania drewna, czy innej biomasy. Nie wykorzystywany jest potencjal w zakresie
ogrzewania stomg w gospodarstwach rolnych. Nie wykorzystuje si¢ energii stlonecznej do
ogrzewania wody.

Budynki wielorodzinne charakteryzuja si¢ podobnymi problemami. Zidentyfikowano tu
rowniez wysokie jednostkowe zuzycie ciepta $rednio na poziomie 0,47 GJ/m?rok.
Jednostkowe zapotrzebowanie na cieplo w nos$niku ciepta zmniejszone powinno by¢ we
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wszystkich budynkach wielorodzinnych do poziomu 0,27 GJ/m?. Problemem jest takze
wysoki koszt ogrzewania budynku wielorodzinnego ogrzewanego olejem opatowym w
Bogdankach oraz brak automatyki pogodowej budynkow ogrzewanych z kotlowni miatlowe;j
na Wybudowaniu Lasinskim. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nie wykorzystuje
si¢ energii stonecznej do ogrzewania wody.

Komunalne o$wietlenie publiczne

W tym sektorze gospodarki nie dokonano jeszcze modernizacji oswietlenia ulicznego
I drogowego. Jednostkowa moc zrodta Swiatla jest na poziomie 147 W.

Przemyst (z wyjatkiem zakladow objetych systemem handlu uprawnieniami EU-ETS)
W sektorze tym z powodu regresu, nie zidentyfikowano aktualnie wigkszych problemow.

Transport publiczny

W sektorze tym, do ktérego zaliczono dowozenie dzieci do szkoét, wywdz odpaddw
komunalnych z terenu gminy, samochody i1 maszyny samobiezne nalezace do gminy,
glownym zidentyfikowanym problemem w aspekcie zmniejszenia emisji CO,, jest
wykorzystywanie wytgcznie paliwa kopalnego jakim jest olej napedowy.

Transport prywatny i komercyjny

W sektorze tym znajduje si¢ pozostaty transport kotowy. Jego udziat w ogolnej ilosci
zuzywanej energii na terenie miasta i gminy wynosi ponad 38 %., a emisji CO,, rowniez na
poziomie 33,5 % . Jak wida¢ transport stanowi ponad jedng trzecig zuzywanej energii i emisji
CO; na terenie gminy. Nastepnym powaznym problemem jest fakt, ze roczny wspolczynnik
wzrostu ruch na drogach, jest wysoki 1 ksztaltuje si¢ na drogach powiatowych i1 gminnych na
poziomie ok. 2 %. Utrzymanie si¢ tych trendow spowoduje przekroczenie emisji CO, 42 %
I zuzycia energii przez ten sektor ponad 46 %.

Zidentyfikowanym problemem jest rowniez niski standard nawierzchni drog powiatowych 1
gminnych oraz niedostateczna dtugos$¢ bezpiecznych $ciezek dla roweréw na terenie gminy.

Ponizej przedstawiono udzial poszczegolnych sektoréw w catkowitej emisji CO, z terenu
gminy w 2013 r.

Tabela 2. Struktura zuzycia energii i emisji CO, z terenu miasta i gminy w 2013 r. w badaniu
kontrolnym MEI 2013 r.

Udzial poszczegdlnych sektoréw w calkowitej
emisji CO; i zuzyciu energii z terenu gminy
w 2013 r.
Sektor gospodarki MEI g](;?gaili MEI IeJriT;jull
2013 2013 2013 2013
[MWh] [%0] | [MgCOs]| [%]
Budynki wyposazenie urzadzenia 5 138 26 30417 6.8
komunalne *
Budynki wyposazenie urzadzenia 1017 05 3153 0.5
ushigowe (nie komunalne)
Budynki mieszkalne 90 816 46,4 20010,6 34,4
Komunalne o$wietlenie publiczne 306 0,1 248,5 0,4




Przemyst (z wyjatkiem zakladow

objetych systemem handlu uprawnieniami 30 949 15,8 16496,6 28,3
EU-ETS)

TGRS DTS G 128226,8 655  41012,9 70,5
urzadzenia i przemysl razem

Transport gminny 375,4 0,5 118,5 0,7
Transport publiczny 2019,7 1,0 539,2 0,9
Transport prywatny i komercyjny 65100,6 33,2 16451,5 28,3
Transport razem 67495,9 34,4 17089,9 29,4
Razem 195722,7 100 58102,8 100,00

Dziatania i $rodki zmierzajagce do zmniejszenia emisji CO, na poziomie lokalnym moga
zosta¢ pogrupowane na rézne sposoby, np.:

« W zaleznosci od sektoréw, do ktéorych sg adresowane (mieszkaniowy, przemystowy,
transportu itp.).

» W zaleznosci od tego, czy sg kierowane do administracji lokalnej czy tez nie.

* W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanego instrumentu (wsparcie finansowe, regulacje
prawne, komunikacja i informacja, projekt demonstracyjny itp.).

* W zaleznos$ci od rodzaju oddziatywania na zuzycie energii i modele produkcji: efektywnos¢
energetyczng wyposazenia, budynkoéw, samochodow itp., bardziej racjonalne zachowania (np.
wylaczanie $wiatla, wzrost wykorzystania transportu publicznego), produkcja czystszej
energii (np. wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, biopaliw).

Z przeprowadzonej analizy obszaro6w problemowych wyprowadzono i wyznaczono ponizej
zdefiniowane priorytety Planu gospodarki niskoemisyjne;.

NF Udzial
prior Nazwa priorytetu Sektor e:}:{? !
ytetu (CO,]

A Rozbudowa miejskiej sieci cieplowniczej
1 zwigkszenie udzialu energii odnawialne;j
do minimum 50 % w ciepliku miejskim.
1.2 | Termomodernizacja budynkow
uzytecznos$ci publiczne;.
1.3 | Rozw6j wykorzystania biomasy  do
celow grzewczych.
1.4 | Wykorzystanie energii slonecznej do Budynki wyposazenie
przygotowywania cieptej wody. urzadzenia 3941
1.5 | Wykorzystanie biogazu rolniczego i komunalne
wysypiskowego z zastosowaniem
kogeneracji.

1.6 | Modernizacja i podniesienie efektywnosci
energetycznej w stacjach uzdatniania
wody i1 oczyszczalniach §ciekow.

1.7 | Wplywanie na ograniczenie emisji gazow
poprzez wprowadzanie odpowiednich
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wymagan w celu wspierania produktow i
ustug efektywnych energetycznie np. przy
zamoOwieniach publicznych.

2.1 | Termomodernizacja budynkow Budynki wyposazenie
niekomunalnych. urzadzenia ustugowe (nie 315
komunalne)
3.1 | Termomodernizacja indywidualnych
budynkéw mieszkalnych.
3.2 | Rozw6j wykorzystania biomasy do
celow grzewczych.
3.3 | Wykorzystanie energii stonecznej do Budynki mieszkalne 20010
przygotowywania cieplej wody.
3.4 | Termomodernizacja wielorodzinnych
budynkow mieszkalnych ogrzewanych
zbiorowo.
4.1 | Modernizacja oswietlenia ulicznego 1 Komunalne_oéwietlenie 248
drogowego na energooszczedne publiczne
5.1 | Promowanie 1 wdrazanie dzialan w Przemyst (z wyjatkiem
zakresie  zwigkszania  efektywnos$ci zaktadow 16496
energetycznej i zrownowazonej energii. objetych systemem handlu
uprawnieniami EU-ETS)
6.1 | Modernizacja drég, ruchu drogowego i
organizacji transportu
6.2 | Promocja i organizacja rozwoju ruchu
pieszego i rowerowego
6.3 | Planowanie przestrzenne wplywajgce na Transport 17090
trwale ograniczenie emisji gazow.
6.4 | Promocja i wykorzystanie biopaliwa.
6.5 | Promocja samochodéw z napgdem
hybrydowym i elektrycznym.
7.1 | Rozwoj gazyfikacji gminy.
7.2 | Wykorzystanie energii wiatru na terenach
umozliwiajacych  realizacj¢  sitowni
wiatrowych. Pozostala aktywr.losc Sawarte
7.3 | Rozwoj plantacji energetycznych gospodarcza i ..
i produkcji opatu z biomasy. administracyjna powy#al
7.4 | Rozwdj instalacji photovoltaicznych
7.5 | Rozw¢j instalacji prosumenckich do

produkcji energii odnawialnej
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7.6 | Wspolpraca z mieszkancami, a takze
wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT).

2.2 Stan obecny

2.2.A Stan zanieczyszczenia powietrza i Srodowiska

Przeprowadzona roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie kujawsko-pomorskim za
2002 rok wykazata, ze teren powiatu grudzigdzkiego sklasyfikowany zostat do
najkorzystniejszej klasy A, gdzie zadna z kryterialnych substancji nie przekroczyta poziomu
dopuszczalnego. Odnosi si¢ to zarowno do klasyfikacji ze wzgledu na ochrone zdrowia (SO2,
NO2, PM 10, Pb, toluen, CO i O3), jak réwniez ze wzgledu na ochrong roslin (SO2, NOX,
03).

Réwniez ocena jakos$ci powietrza atmosferycznego na terenie miasta 1 gminy Lasin jest
pozytywna. Wynika z tego, ze emisje pylow i gazow generowane z terenu miasta i gminy nie
maja istotnego wplywu na ogélny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nie
oznacza to, ze lokalnie nie wystepuja problemy z ucigzliwos$cia niektorych zrodet.

Wobec powyzszego gldwnym celami ochrony powietrza atmosferycznego do roku 2020 s3:

- utrzymanie standardow jakos$ci powietrza na dotychczasowym poziomie, ksztaltowanych
przede wszystkim przez zrodta emisji energetycznego spalania paliw,

- ograniczanie i eliminowanie tzw. “niskiej emisji zanieczyszczen energetycznych.

Wynikowe klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla kazdej strefy, uzyskane w
ocenie rocznej za rok 2010 dokonanej z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu
ochrony zdrowia ludzi przedstawiono w ponizszej tabeli

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla
obszaru catej strefy

kryterium — poziom kryterium — poziom
dopuszczalny docelowy

) )
[ c ©
® ® 9 ﬁm c > =
newa | kod (5% 52 (83 |83 |z |8 | £|5 (S8 lg |z | ¢
strefy | strefy 2‘7’ ‘gg ‘%E 2Z |3 E é 2 %-5_ g c o
o ° N S ° <
E B =
strefa
kujaws
ko - P'0'24 Alalc|lalalc|lalclalalalec
pomor
ska

Zrédto: Raport o stanie srodowiska wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w 2010 r. opracowanie wihasne.

Wynikowe Kklasy stref dla poszczegolnych zanieczyszczen dla kazdej strefy, uzyskane w
ocenie rocznej za rok 2010 dokonanej z uwzglednieniem Kkryteriéw ustanowionych w celu
ochrony roslin przedstawiono w ponizszej tabeli.

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych

Nazwa strefy Kod strefy ; .
zanieczyszczen
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dla obszaru catej strefy

kryterium — poziom
dopuszczalny

dwutlenek siarki tlenki azotu
strefa kujawsko - PLO404 A A
pomorska
Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru
Nazwa strefy Kod strefy calej strefy —
kryterium poziom docelowy
strefa kujawsko -
pomorska PL0404 C
Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru
Nazwa strefy Kod strefy calej strefy -
kryterium poziom celu dlugoterminowego
strefa kujawsko - PLO404 D2

pomorska

Zrodto: Raport o stanie srodowiska wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w do 2010 r. opracowanie wiasne.

Wedtug klasyfikacji dokonanej ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy w
wojewodztwie znalazty sie w klasie C. Skutkuje to koniecznoscia sporzadzenia programow
ochrony powietrza.

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2010 roku zadecydowaty:

- w aglomeracji bydgoskiej: pyt zawieszony PM10 (ul. W. Pola, Plac Poznanski),
benzo(a)piren (Plac Poznanski, ul. W. Pola), arsen (ul. Ujejskiego),

- W miescie Toruniu: pyt zawieszony PM10 (ul. Dziewulskiego, ul. Przy Kaszowniku, ul.
Batorego), pyt zawieszony PM2,5 (ul. Dziewulskiego), benzo(a)piren

(ul. Dziewulskiego),

- w miescie Wioctawku: benzen (ul. Sielska), pyt zawieszony PM10 (ul. Okrzei),
benzo(a)piren (ul. Okrzei),

- w strefie kujawsko-pomorskiej: benzen (Mogilno - ul. Kosciuszki, Nakio nad Notecig - ul.
P. Skargi, Chetmno - ul. Lunawska), pyt zawieszony PM10 (Nakio nad Notecig - ul. P.
Skargi, Koniczynka - stacja bazowa ZMSP, Znin - ul. Potockiego), arsen (Nakto nad Notecia
- ul. P.Skargi), ozon (Zielonka i Stacja Krzyzowka w wojewodztwie wielkopolskim).

Ponadto w 1 przypadku (aglomeracja bydgoska) okreslono klase B, o czym zdecydowato
stezenie srednie roczne pytu zawieszonego PM2,5 (ul. Warszawska).

Klasyfikacja stref ze wzgledu na ochrong roslin okazata si¢ bardzo korzystna dla strefy
kujawsko — pomorskiej (jedynej w wojewodztwie podlegajacej tej klasyfikacji) ze wzgledu na
SO; 1 NOx, poniewaz uzyskata klase A. Natomiast w przypadku ozonu strefa ta otrzymata
klasg C na podstawie wynikdw pomiaréw ze stacji spoza wojewodztwa kujawsko —
pomorskiego — Krzyzowka w wojewoddztwie wielkopolskim (wskaznik AOT40 okreslony dla
5 lat 2006-2010 wyniost 21343 pg/ m**h, czyli przewyzszat poziom docelowy). Jedynie ze
wzgledu na ozon gmina Lasin znajdujaca si¢ w strefie kujawsko-pomorskiej zostata wpisana
na list¢ stref zakwalifikowanych do programow ochrony powietrza — za rok 2010.

Gléwnymi zrodlami zanieczyszczen atmosfery sa; sektor energetyczny, technologie
przemystowe, sektor komunalno-bytowy oraz transport. Najwicksza czg$§¢ emisji
zanieczyszczen stanowi emisja pochodzaca ze spalania paliw. Glownymi Zrodltami emisji
zanieczyszczen do powietrza sg instalacje energetyczne, a takze, w mniejszym stopniu ciagi
komunikacyjne (zanieczyszczenia powstajace przy spalaniu paliw samochodowych).
Instalacje technologiczne polozone w gminie petnig role drugorzedna, poniewaz zakladow
0 profilu produkcji szczegdlnie szkodliwym dla srodowiska jest bardzo mato.
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- Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kottownie lokalne, przy spalaniu
zanieczyszczonego wegla.

- Tlenki azotu pochodza ze spalania wegla, koksu, gazu i paliw samochodowych.

- Pyly - emitowane sg do atmosfery wraz ze spalinami pochodzgcymi ze spalania paliw statych.
Srednie stezenie zanieczyszczen emitowanych do powietrza w okresie zimowym jest kilka razy
wyzsze niz w okresie letnim.

2.2.B Demografia

Na terenie gminy i miasta Lasin na koniec 2013 roku zameldowanych bylo 8284 os6b.

Tabela 3. Liczba ludno$ci miasta i gminy Lasin w latach 2004-2013.

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Ludno$¢ Lasina 8484| 8475| 8288| 8368|8353 |8295 |8259 8217| 8331| 8284

W okresie 2004 do 2013 ludnos$¢ miasta i Gminy Lasin zmniejszata si¢ srednio 0,4% w skali
roku.

W prognozie demograficznej zaklada si¢ spadek liczby mieszkancow miasta Lasina do
2027 r.

2.2.1 Zuzycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i
urzgdzenia komunalne, budynki i urzgdzenia uslugowe
niekomunalne, budynki mieszkalne, oSwietlenie uliczne; zaklady
przemystowe poza EU ETS — fakultatywnie), dystrybucja ciepla

40% calkowitego zuzycia energii w UE przypada na budynki, ktére czesto sg najwiekszym
odbiorcg energii i najwigkszym zrodtem emisji CO, na terenach miejskich.

Dlatego tez decydujace znaczenie ma zainicjowanie efektywnych dziatan zmierzajacych do
zmniejszenia zuzycia energii i emisji CO, w tym sektorze.

Rodzaj dziatan i $rodkéw umozliwiajacych promowanie efektywnosci energetycznej i
wykorzystania energii odnawialnej w budynkach zalezy od rodzaju budynkow, sposobu ich
wykorzystania, wieku, lokalizacji, rodzaju wlasnos$ci (prywatne/komunalne ...) oraz od tego,
czy budynek jest dopiero projektowany czy juz istnieje. Na przyktad budynki zabytkowe
moga by¢ chronione przez prawo, wskutek czego znacznie ograniczona staje si¢ liczba
rozwigzan stuzacych zmniejszeniu zuzycia energii, ktdre mozna w nich zastosowac.

Energia jest wykorzystywana w budynkach gtéwnie do: podtrzymywania odpowiednich
warunkow klimatycznych w pomieszczeniach (ogrzewanie, chlodzenie, wentylacja i kontrola
wilgotnos$ci), o$wietlania pomieszczen, ogrzewania wody do celow sanitarnych, gotowania,
napedzania urzadzen elektrycznych 1 wind.

Glowne czynniki majace wplyw na zuzycie energii w budynkach sg nastgpujace:
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* Charakterystyka zewngtrznej bryly budynku (ocieplenie, szczelno$¢ budynku, powierzchnia
1 orientacja powierzchni szklanych...),

» Zachowanie uzytkownikow budynku (jak wykorzystujemy budynki i ich wyposazenie W
naszym codziennym zyciu),

» Sprawno$¢ instalacji technicznych,

* Jako$¢ obstugi i serwisu instalacji technicznych (czy sg uzywane i konserwowane W takKi
sposob, aby maksymalnie zwigkszy¢ ich efektywnos$¢ i zminimalizowa¢ ich zuzycie),

* Mozliwos¢ korzystania z zyskow ciepta w zimie i ograniczanie ich latem (wlasciwa strategia
zapewnienia komfortu w okresie letnim),

* Mozliwos¢ korzystania z naturalnego oswietlenia,

* Efektywnos$¢ urzadzen elektrycznych i o$wietlenia.

W konsekwencji wykorzystania odnawialnych zrodet energii nie nastapi zmniejszenie zuzycia
energii, ale bedzie ono wywiera¢ mniejszy wplyw na srodowisko.

Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw stanowi
kluczowy instrument wykonawczy majacy za zadanie poprawe efektywnosci energetycznej
sektora budowlanego. Wiadze lokalne powinny zna¢ szczegdlowe przepisy obowigzujace W
kraju i zrobi¢ z nich jak najlepszy uzytek, aby poprawi¢ charakterystyke energetyczng swoich
budynkow (np. moga one wykorzysta¢ standardy opracowane na poziomie krajowym/
regionalnym, aby narzuci¢ bardziej surowe wymogi dotyczace efektywnosci energetycznej
niz te majace zastosowanie na poziomie krajowym/regionalnym.

Oto kilka propozycji strategii, ktore mogg zosta¢ zrealizowane na poziomie lokalnym w celu
poprawy efektywnos$ci energetycznej 1 zwigkszenia wykorzystania odnawialnych zrddet
energii w budynkach:

* Przyjecie okreslonych standardow dla réznych elementéw budynku (przenikanie ciepta
przez $ciany, przez okna, efektywnos$¢ systemu grzewczego itp.). Zaleta tej opcji jest to, ze
fatwo jg zrozumie¢ i gwarantuje spetnienie minimalnych wymogow co do charakterystyki
energetycznej poszczegdlnych elementow, nawet jesli catkowita pozadana charakterystyka
energetyczna nie moze zostac osiggnigta.

» Nakazanie instalacji elementow, ktoére pomogg poprawi¢ efektywnos$¢ energetyczng
(konstrukcje zacieniajagce, zastosowanie miernikéw rejestrujagcych zuzycie energii, urzadzenia
do odzysku ciepta w procesie mechanicznej wentylacji...). Obowigzek taki moze stac si¢
regula w odniesieniu do nowych budynkéw lub tez moze by¢ naktadany na poszczegodlne
budynki zgodnie z ich charakterystyka energetyczng (np. nakaz wykorzystania konstrukcji
zacieniajagcych w budynkach posiadajacych duze powierzchnie szklane zorientowane na
potudnie).

* Narzucenie okre§lonych wysokos$¢ produkcji/zuzycia energii ze zrodet odnawialnych,
szczeg6lnie W budynkach uzytecznosci publiczne;.

+ W zakresie egzekucji przepisOw nalezy upewni¢ si¢, ze standardy w zakresie
charakterystyki energetycznej sa przestrzegane W praktyce, a w razie potrzeby stosuj kary.
Zaleca si¢ stosowanie weryfikacji zarowno ,na papierze”, jak i ,,na miejscu”. Obecno$¢
przedstawiciela wiladz samorzadowych w jakim§ momencie podczas trwania prac
budowlanych czy remontowych bedzie wyraznym dowodem na to, ze wiladze powaznie
traktujg przepisy i1 przyczyni si¢ do poprawy jakosci dziatan w sektorze budowlanym na
poziomie lokalny.
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2.2.1.A. Zuzycie energii - budynki i urzadzenia komunalne
Budynki komunalne

Miasto i gmina jest organem prowadzacym dla szk6t podstawowych, przedszkoli oraz
gimnazjum. Do gminy naleza roéwniez inne obiekty uzytecznosci publicznej takie jak:
budynek Urzedu Miasta w Lasinie, Srodowiskowy Dom Samopomocy, MGOKIS, Biblioteka
Publiczna, itp. Do kierownikow wszystkich obiektoéw skierowane zostaly zapytania
w zakresie aktualnego zapotrzebowania na nosniki ciepta do ogrzewania budynkéw, zuzycia
energii elektrycznej oraz planéw w zakresie modernizacji lub rozbudowy kotlowni
I zwigkszenia zapotrzebowania na energie elektryczng. uzyskane dane przedstawiono
W ponizszych tabelach.

Tabela 4. Zapotrzebowanie na ciepto w budynkach uzytecznosci publicznej nalezacych do

gminy ogrzewanych z sieci miejskiej w 2013 r.

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia Zuzycie Jednostkowe | Zuzycie energii
/ kubatura ciepla zuzycie elektrycznej
ogrzewana ciepla [kwh]
[m’])/ [m’]
1| Zespot Szkot 5162 m° 2752,8GJ| 0,53 GIm’ 33968 kWh
Publicznych: 24597 m’ 0,11 GIm’®
Szkota Podstawowa
Gimnazjum Nr 1 w
Lasinie ul. MC
Sktodowskiej 14,

2 | Srodowiskowy Dom 192,62 m’ 1315G)| 0,68 GJ/m’ 5431Wh
Samopomocy Lasin ul. 1005 m® 0,13 GJ/m’
Wodna 15

3 MGOKIS Easin Dom 883,91 m* 1546 Gl| 0,17 GJ/m* 7561Wh
Kultury ul. Curie 5976 m’ 0,03 Gy/m’®
Sktodowskiej 1.

4 MGOKIS Easin Orlik 2457 m’ 139GJ| 0,57 GIm® 2794 KWh
ul. Curie 1359,2 m’ 0,10 GI/m’
Sktodowskiej1

5 Biblioteka Publiczna 158 m’ 788GJ| 0,50 GJ/m® 998 kWh
ul. Curie 537,2m’ 0,15 GI/m?®
Sklodowskiejl

6 Przedszkole Migjskie 841 m’ 933,1GJ| 1,11GJIm’ 11968 kWh
w Lasinie 4228 m® 0,22 GJm®
ul. Al. Mlodosci 1

7 Urzad Miasta i Gminy 530 m° 705,7 GJ 1,33 GJ/m* 198956 kWh
w Lasinie 5600 m’ 0,126 GJ/m’
Razem 4895,5 GJ 262 676 kWh
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Tabela 5. Zapotrzebowanie na ciepto ienergi¢ elektryczng w budynkach uzytecznoSci
publicznej nalezacych do gminy ogrzewanych indywidualnie w 2013 r.

Lp. Nazwa obiektu Rodzaj Zuzycie Zuzycie Zuzycie
ogrzewania | opalu w skali ciepta energii
roku W no$niku elektrycznej
ciepta [kwh]
[GJ]
w Jankowicach
2 Szkota Podstawowa olej . 650,8 16022 kwh
. 19051 litr
w Wydrznie
3 Szkota Podstawowa olej 468,15 17890,kwWh
W Szonowie 13704 litr
4 olej 553,0 18458,40
Szkota qustawowa 16193 litr KWh
w Zawdzie
5 Przychodnia Zdrowia gaz 26875 m’ 969,9 36318kWh
Lasin ul. Radzynska 4
6 Samodzielny zaktad 3441,3 | 128983kWh
Opieki Zdrowotnej Szpital
Lasin ul. Grudzigdzka 2.
1. Kotlownia szpitalna gaz 95352 m*
2. Budynek Szpitala
3. Budynek Zaktad
dlugoterminowy
4. Budynek administracji
i Przychodni
Biuro ZGK Lasin ul ekogroszek | 11,9 tony 273,7 12624 kWh
Grudziagdzka 11
Razem 6814 GJ 229 520 kWh

Z danych przedstawionych w powyzszych dwoch tabelach wynika, ze do eksploatacji
budynkow uzytecznos$ci publicznej na terenie miasta i gminy Lasin zuzyto w 2013 r.:

- 6814 GJ ciepta
- 229520 KWh energii elektryczne;.

Urzadzenia komunalne

Tabela 6. Potrzeby komunalne gminy na energi¢ elektryczng do pompowania wody, $ciekow,
oczyszczania $ciekow .

Lp. Wyszczegolnienie Zuzycie energii elektrycznej
w 2013 roku
[kwh]
1 SUW Lasin 231067
2 SUW Zawda 90258
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3 SUW Nowe Blonowo 30913
4 SUW Szynwald 0
5 Przepompownie $ciekdw razem 106715
6 Gminna oczyszczalnia $ciekow w Lasinie 17780
7 Biopan Plesewo 9149
8 Biopan Szynwatd 7720

Razem 493 602

Zapotrzebowanie budynkéw 1 urzadzen komunalnych na

przedstawia si¢ nastgpujaco:

- 11709,5 GJ ciepta
- 985 798 kWh energii elektryczne;.

cieplo i energi¢ elektryczna

11 709,5 GJ

985,8 MWh

2.2.1.B. Zuzycie
niekomunalne

energii

budynki i

urzgdzenia

ustugowe

Zapotrzebowanie na ciepto i energi¢ elektryczng w budynkach uzytecznosci publicznej nie
nalezacych do gminy ogrzewanych indywidualnie przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 7. Zapotrzebowanie na cieplo ienergie elektryczng w budynkach uzyteczno$ci
publicznej nie nalezacych do gminy ogrzewanych indywidualnie w 2013 r.

Lp. Nazwa obiektu Rodzaj Zuzycie Zuzycie Jednostko | Zuzycie energii
ogrzewa opalu ciepta we zuzycie elektrycznej
nia w skali W nos$niku ciepla [kWh]
roku ciepla
[GJ]
1| Zespot Szkot gaz 50100 m’ 1808,1 | 0,22GJ¥m’ | 38319kWh
Ponadgimnazjalnych 0'0753
A GJ/m
Lasin ul.
Odrodzenia Polski 3
2 | Ochotnicza Straz gaz 6530 m* 235,6 0,54 GJ/m* | 6744 kWh
Pozarna w Lasinie ul. 0,126
Odrodzenia Polski 1. GJ/m?
3 | Komenda Miejska gaz 6395 m’ 230,8 0,47 GJm* | 5184 kWh
Policji w Grudziagdzu 831/213
Posterunek m
W Lasinie
4| Przeniesiono do bud
mieszkalnych
5 | Bank Spotdzielczy w gaz 9401 m’ 339,3 0,98 GJ/m® | 56544 kWh
Lasinie ul. Odrodzenia 0,34 GJ/m’
Polski 5
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6 | Bank Spotdzielczy w gaz 1200 m’ 43,3 0,41 GJm? | 12500 kwh
Brodnicy, Lasin ul. 0,14 GJ/m?®
Rynek 15
7 Poczta Polska SA ul. olej 10 ton 401,9 1,14 GJ/m’ 48446 kwh
Radzynska 19 Easin 0,27 GJ/m®
Razem 3059 GJ 167737 kWh

Z danych przedstawionych w powyzszej tabeli wynika, ze do eksploatacji budynkow

uzytecznos$ci publicznej nie nalezacych do gminy zuzyto w 2013 r.:

- 3 059GJ ciepta
- 180 209 kWh energii elektrycznej.

3059 GJ

167,7 MWh

2.2.1.C. Zuzycie energii budynki mieszkalne
Budynki wielorodzinne

Zapotrzebowanie na ciepto przez budynki wielorodzinne ogrzewane z kottowni miejskiej przy
ul. Wrzosowej 12, kottowni na wybudowaniu Lasinskim i w Bogdankach przedstawiono

W ponizszych tabelach.
Tabela 8. Zapotrzebowanie na ciepto przez budynki wielorodzinne ogrzewane z kotlowni
miejskie;.
2013 .

Lp. sprzedaz sprzedaz sprzedaz ciepla

Odbiorcy ciepla cieFéaJ]C 2 gssﬁ r?églin
z kotlowni Wrzosowa 12 [GJ]
1 SM Lasin Lasin 4618,9 952,5 5571,4
2 Wspolnota mieszkaniowa Tysiaclecia 1 595,9 249,7 845,6
3 Wspolnota mieszkaniowa Tysigclecia 2a 203 0,0 503
4 Wspolnota mieszkaniowa Wodna 10 234,5 43,9 278,4
S Wspdlnota mieszkaniowa Wrzosowa 15 376,5 148,1 524,6
6 WM Stara 1 448,3 229,9 678,2
7 WM Odrodzenia Polski 8 315,4 123,7 439,1
8 WM Odrodzenia Polski 10 316,3 123,0 439,3
9 WM Odrodzenia Polski 12 283,8 123,7 407,5
10 WM C. Sktodowskiej 5 501,9 0,0 501,9
(Hotel Pielegniarek)
Razem 8 195 1995 10 189
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Tabela 9. Zapotrzebowanie na cieplo przez budynki wielorodzinne ogrzewane z kottowni na
Wybudowaniu Lasinskim - 2013 r.

Dane budynku
charak_terystyka budowlana inne dane Stopien ocieplenia
i energetyczna budynku
kubat powier zuzyci .
ura zchnia e Ociepl
Lp| Obiekt, adres czesci czesci ciepla | Kosz | Liczb | \wymi e
mieszk | mieszk | naco t a eniono | Sean
alnej alnej Wsezo | ogrze | miesz okna zewne
ogrze ogrze nie wani | kanc trznyc
wanej wanej grzew a ow h
budyn budyn czym
ku ku 2011 r.
[m’] [m’] [GJ] [21] [0s] [%6] [%6]
1 |Budynek 1 1946.02 | 778,41 395| 35111 26 100 100
2 | Budynek 2 1925,60 | 770,24 432| 38398 42 100 100
3 |Budynek 3 1924,20 | 769,68 428,5| 38116 36 100 100
4 | Budynek 4 2460,90 | 984,36 548| 48709 45 100 100
5 |Budynek 5 2463,35 | 985,34 528 | 46931 45 100 100
6 |sklep 116,85 38,95 28,5| 2534 0 0 0
Razem 10836,9 | 4327,0 2360| 209799 194

Tabela 10. Zapotrzebowanie na ciepto przez budynek wielorodzinny ogrzewany z kottowni
olejowej w Bogdankach. 2013 r.

Dane budynku
Charakterystyka Stopien Charakterystyka termiczna
budowlana ocieplenia budynku
powie _
. rzchn | Kubat Zuzycie
Obiekt, ia e Ociepl ciepla w
adres | czesei | X! | Liczba : . Zuzyci | noSmiku | jednos | Jednos
ogrze \?V%:]Zee. mieszk Vr\]/iygme SME e oleju | ciepta | tkowe tkowe
wanej mies ZJ L okna scian ¢ | opalo na | zuzycie | zuzycie
miesz kalnej i::]v);::eh wego | WyIselu | cjepla ciepla
kalnej z
budyJ budy kotlown
nku nku i
[m?] [m3] [0s] [96] [96] [litr] | [GJ] | [GI/m?] | [GI/m®]
Budynek
mieszkal
ny WM | 499,20 | 1248 22 100 100 7500 | 250,5 0,45 0,180
w Bogda
nkach
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Zapotrzebowanie na ciepto przez budynek klasztorny w Lasinie i wielorodzinny w Plesewie.

Lp Nazwa obiektu

Powierzchni | Rodzaj | Zuzycie | Zuzycie | Jednostkow

aogrzewana | ogrzewan | opalu ciepla e zuzycie
i kubatura ia w skali | w no$niku ciepta
[m?/m?] roku ciepla
[GJ]
Zakon Siostr 1757,7/6096 gaz 13900 501,6 0,27 GJ/m’
3 3
1 Felicjanek ul. m 0,078 GJ/m
Odrodzenia Polski 6,
Lasin
Wspblnota 700/1890 | weglowe |315ton | 713,79 | 1,019 GIm’

2 | mieszkaniowa w
Plesewie Budynek 1

0,377 GJ/Im®

Budynki jednorodzinne 2013 r.

Indywidualne budynki mieszkalne w duzym stopniu posiadajag wiasne kotlownie lub sg
ogrzewane piecami. Przeprowadzone badanie ankietowe wérod mieszkancow miasta i gminy
pozwolito oszacowa¢ zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania, strukture 1 wielko$¢ zuzycia
wg. rodzajow opatu i poziom jednostkowego zuzycia ciepta. Uzyskane wyniki przedstawiono
W ponizszych tabelach. Badaniem ankietowym objeto ponad 11% powierzchni mieszkalne;.
Zuzycie opatu §rednio w gospodarstwach domowych przedstawia si¢ nastgpujaco:

Wielko$¢ zuzycia opalu w domach ogrzewanych indywidualnie

Rodzaj opalu

2013 r.
mial 2 137,2ton
wegiel kamienny 4027,0 ton
olej opalowy 0 ton
drewno biomasa 9711,1ton
sloma 179,0 ton
gaz ziemny* 243950 m®
LPG** 72 680 kg

* dane zaktadu gazowniczego zuzycie do co.
** facznie z gotowaniem

Wyliczone zuzycie energii do ogrzewania budynkow indywidualnych przedstawiono

W ponizszej tabeli.

Tabela 11. Zapotrzebowanie na ciepto przez budynki jednorodzinne

Powierzchnia e o | Jednostkowe
_ - | ogrzewana |Zuzycie energii ciepInej | zanotrzebowanie
Odbiorcy energii cieplnej ] w nos$niku ciepta 2013 na cieplo Rok
] r. (GJ
(@) [GI/n]
Budynki mieszkalne
) ) 159 605 296 548 1,86 2013
ogrzewane indywidualne
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Budynki mieszkalne razem

Zapotrzebowanie w gminie na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych przedstawiono
W ponizszej tabeli.

Tabela 12. Zapotrzebowanie na ciepto przez budynki jednorodzinne i wielorodzinne.
2013 .

Powierzchnia Jednostkowe
: - _ ogrzewana Zuzycie energii cieplnej Zap otrzep 0\;\/
Odbiorcy energii cieplnej wg [m’] konicowej 2013 . anie na cieplo
sposobu zasilania ) w ll.OSllllku
ciepla
[GJ/nT]
Budynki mieszkalne ogétem 192 742 312 220 1,62
Indywidualne budynki mieszkalne 159 605 296 548 1,86
Budynki wielorodzinne ogrzewane
Zbiorowo 33137 15672 0,47

Zapotrzebowanie w gminie na energi¢ elektryczng w grupie gospodarstw domowych
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 13. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przez budynki jednorodzinne
i wielorodzinne. 2013 r.

Rok Zuzycie energii elektrycznej
[MWh]
2013 miasto 1961
2013 gmina 2823
Razem 4784

Zrédto opracowanie whasne na podstawie danych Bank Danych Lokalnych.

Zapotrzebowanie budynkow mieszkalnych na ciepto i energie elektryczng przedstawia si¢
nastepujaco:

326 915 GJ

4784 MWh

2.2.1.D. Zuzyc432232ie energii oswietlenie uliczne

Zgodnie z uzyskang informacja z Urzgdu Miasta i Gminy w 2011 r. na jej terenie
zainstalowanych bylo 473 punktow $wietlnych przy ulicach i drogach publicznych.
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Charakterystyke oswietlenia w 2013 r. przedstawiono w ponizszej tabeli.
Tabela 14. Charakterystyka o$wietlenia ulicznego drogowego w 2013 r.

Wyszczegolnienie 2013 r. | jednostka
Liczba punktow o$wietlenia ulicznego i drogowego 473 szt.
L.aczna zainstalowana moc wszystkich zrodet swiatta 69,87 kw
Zuzycie energii elektrycznej przez oswietlenie 306 067 kWh
Jednostkowa $rednia moc zrédla §wiatta 148* W/szt
Koszt o$wietlenia 178772,08 zt

Zrédto dane za 2013 r. Urzad Miejski Lasin, opracowanie wlasne

Zapotrzebowanie oSwietlenia ulicznego 1 drogowego na energi¢ elektryczng przedstawia si¢

nastepujaco:

306,1 MWh

2.2.1.E. Zuzycie energii -zaklady przemystowe poza EU ETS
Na terenie miasta i gminy Lasin jednymi z najwickszych zaktadow pracy sg przedsigbiorstwa

wyspecyfikowane w ponizszej tabeli.

Tabela 15. Najwicksze zaktady pracy na terenie gminy Lasin

Nazwa zakladu

Przedmiot dzialalnoSci

Wytwoérnia Opakowan Blaszanych
“Beczkolpol”
ul. Miynska 78

Produkcja opakowan blaszanych

Miyny Produkcyjno-Handlowe Tadeusz
Michalczyk Lasin
Szczepanki 3,

86-320 Lasin

Przetworstwo rolnicze

Zaktad MasarskKi
Wybudowanie Lasinskie
86-320 Lasin

Produkcja migsa i wedlin

Piekarnia Antoni Dziewulski

ul. Spotdzielcow 1,
86-320 Lasin

Piekarnia

b

Zaktad Przetworstwa Drzewnego ,,Victoria’
ul. Dworcowa 52,
86-320 Lasin

Zaktad Przetworstwa Drzewnego

TARTECH
ul. Zeromskiego 2,
86-320 Lasin

Tartak, zaklad przetworstwa drzewnego
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Do przedsigbiorstw tych skierowane zostaly ankiety z prosba o przestanie informacji
dotyczacych aktualnego zuzycia nos$nikow energii cieplnej i elektrycznej oraz najblizszych

planow w zakresie modernizacji
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng.

W ponizszych

lub

zlokalizowanych na terenie miasta i gminy:

Tabela 16. Dane dotyczace zapotrzebowania na energi¢ cieplng przedsigbiorstw z wlasng

rozbudowy kotlowni

tabelach przedstawiono dane dotyczace:

wzglednie zwigkszenia

wigkszych przedsigbiorstw

kotlownia w 2013r.
Powierz | Moc Rodzaj Ilo$¢ | Zuzycie | Uwagi
chnia |zainstalo| paliwa |zuzytego | ciepla
Nazwa zakladu ogrzewa | wanych paliwa [GJ]
na kotlow W ciagu
[m?] [kW] roku
Wytwornia Opakowan gaz 384208
. 3 13190,6
Becrkolpo’ 10256 1926 1848
ul. Mlynska 78 opalowy 4304 litr | 133455
Mtyny Produkcyjno- bd bd Ogrzewa bd bd bd
Handlowe Tadeusz nie
Michalczyk Lasin elektrycz
Szczepanki 3, ne
86-320 Lasin
Zaktad Masarski 70 bd olej 10000 bd bd
Wybudowanie fasinskie opalowy
ul. Spotdzielcow 1/7, litry
86-320 Lasin LPG litr | 5400
Piekarnia Antoni| 500 bd gaz 27413 941,1
Dziewulski ziemny
ul.  Spoidzielcow 1,
86-320 Lasin
Zaklad  Przetworstwa| 4000 590 Trociny, | 300 m° 1050 bd
Drzewnego ,,Victoria” wiory
ul. Dworcowa 52, drzewne
86-320 Lasin
TARTECH bd bd bd bd bd bd
ul. Zeromskiego 2,
86-320 Lasin

Zebrane dane w zakresie ilo$ci zuzycia poszczegolnych rodzajéw paliw skorygowano o
wegiel, ktorego wg danych GUS dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w sektorze

przemystowym zuzyto na poziomie 55,5%.
(GUS Zuzycie paliw i no$nikow energii w 2013 r.)

Oszacowanie zapotrzebowania na cieplo

Przyjmujac na podstawie zebranych danych ankietowych (tab. 16) jednostkowe zuzycie ciepta
przez podmioty gospodarcze na poziomie 1,11 GJ/m® szacuje sig, ze aktualne
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zapotrzebowanie podmiotdw gospodarczych dziatajacych na terenie gminy wynosi

57749,4 GJ w skali roku.

51 782 m? x 1,152 GJ/m? = 57749,4 GJ

57749,4 GJ

Charakterystyke zuzycia energii elektrycznej przez wigksze zaktady na terenie miasta i gminy
Lasin przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 17. Dane dotyczace zapotrzebowania na energi¢

przedsigbiorstw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy w 2013 r.

elektryczng wigkszych

Ilo$¢ zuzytej energii

Moc

Nazwa zakladu elektrycznej w ciagu roku trafostacji TR trafosta.cp
[kWh] zakladowej ZIRED DA

Wytwoérnia Opakowan MBST 20/630-
Blaszanych “Beczkolpol” 2 262 000 630 kVA POM-1
ul. Mlynska 78
Mtyny Produkcyjno-Handlowe bd bd bd
Tadeusz Michalczyk tasin
Szczepanki 3,
86-320 Lasin
Zaklad Masarski 70,15 brak brak
Wybudowanie Lasinskie
86-320 Lasin
Piekarnia Antoni Dziewulski bd bd bd
ul. Spotdzielcow I,
86-320 Lasin
Zaktad Przetworstwa Drzewnego 28 863 bd bd
,,Victoria”
ul. Dworcowa 52,
86-320 Lasin
TARTECH bd bd bd

ul. Zeromskiego 2,
86-320 Lasin

Wedlug danych uzyskanych z ENERGA OPERATOR S.A w Gdansku dotyczacych
odbiorcow grupy A, B, C i R w zakresie liczby oraz zuzycia energii elektrycznej oraz liczbg
odbiorcow przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Tabela 18. Zuzycie energii elektrycznej oraz ilo$¢ odbiorcow w poszczegodlnych grupach
odbiorcow w 2013 r. miasto i gming Lasin

Liczba Zuzycie Liczba | Zuzycie | Liczba | Zuzycie | Liczba | Zuzycie Zuzycie

odbior energii odbior | energii | odbior | energii | odbior | energii energii
Rok cow | elektrycznej | cow elektryc cow elektryc cow | elektryc | elektryczn

grupy | wgrupie A | grupy znej grupy znej grupy znej ej
A B w grupie C w grupie R w grupie Razem
[MWh] B C R
[MWh]
[MWh] [[MWAh] [[MWh]

2013 10407,51 3|2207,62 184 | 3217,67 1 0,84 | 15 833,65

Odbiorcy grupy taryfowej A i B odbior przemystowy duzy zuzywa obecnie 12 615 MWh.
Odbiorcy podmioty gospodarcze grupy taryfowej C i R odbior sredni zuzywaja obecnie
3218,5 MWh.

Lacznie zuzycie energii elektrycznej w 2013 r. przez podmioty gospodarcze obliczono
odejmujac od sumy zuzycia energii w grupach A,B,C i R, ktéra wynosi 15 833,65 MWh
zuzycie energii przez podmioty komunalne i1 budynki uzytecznos$ci publiczne;.

15 833,65 — 745,839 — 180,209 = 14907,5

Zuzycie energii elektrycznej przez podmioty gospodarcze w 2013 r. wyniosto

14 908 MWh

2.2.2 Zuzycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor
gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w
tym poprzez wdrazanie systemow organizacji ruchu

Na sektor transportu przypada okoto 30% koncowego zuzycia energii w Unii Europejskie;.
Samochody osobowe, cigzarowe i pojazdy lekkie sa odpowiedzialne za 80% koncowego
zuzycia energii w sektorze transportu. Komisja Europejska i Parlament Europejski przyjety
niedawno ,,Plan dziatania na rzecz mobilno$ci w miastach” (Komunikat Komisji Europejskiej
KOM [2009] 490) . Zaproponowano w nim dwadzieScia dziatan majacych zachecic¢ i pomoc
wladzom lokalnym, regionalnym i krajowym w osigganiu celow w zakresie zrbwnowazonej
mobilnosci w miastach.

Stanowczo zaleca si¢ dokonanie doglebnej analizy biezacej sytuacji, zanim samorzad lokalny
zaproponuje konkretne $rodki i dziatania w dziedzinie transportu. Istniejace srodki transportu
1 mozliwe zwiazki lub synergie pomi¢dzy réznymi srodkami transportu musza zosta¢ dobrze
dopasowane do geograficznych i demograficznych cech miasta oraz mozliwos$ci taczenia
réznych rodzajéw transportu.

Skuteczne, zréwnowazone planowanie transportu miejskiego (ang. Sustainable Urban
Transport Planning — SUTP) wymaga sformutowania dtugofalowej wizji w celu zaplanowania
wymogow finansowych dotyczacych infrastruktury 1 pojazdow, w celu opracowania
programoéw motywacyjnych stuzacych promowaniu wysokiej jakosci transportu publicznego,
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bezpiecznej jazdy rowerem i ruchu pieszego oraz w celu skoordynowania transportu z
planowaniem przestrzennym na odpowiednich poziomach administracyjnych. Podczas
planowania transportu nalezy wzia¢ pod uwage bezpieczenstwo, dostep do towardow i ustug,
zanieczyszczenie powietrza, hatas, emisj¢ gazow cieplarnianych 1 zuzycie energii,
zagospodarowywanie gruntow, zapewnienie przewozu pasazerow i towarow oraz wszystkie
srodki transportu. Rozwigzania musza zosta¢ dostosowane do istniejacych potrzeb dzieki
szerokim konsultacjom ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przyjete cele muszg
odzwierciedla¢ lokalng sytuacje.
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Odcinek pomiarowy na drodze krajowej
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Odcinek pomiarowy na drodze wojewddzkiej

Mapa nr 1. Sredni dobowy ruch pojazdéow silnikowych na drogach krajowych i

wojewddzkich w 2010 roku.
Zrédto GDDKIA

Na terenie miasta i gminy Lasin wystepuje pig¢ kategorii drog:

1) drogi krajowe —
- przez teren miasta i gminy przebiega 16,45 km drog.

2) drogi wojewddzkie —
- przebiega 11,45 km drég.
3) drogi powiatowe —
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- przebiega 74,93 km drég. i — stan nawierzchni drog w miescie jest w §rednim stanie,
stan nawierzchni drog ,ktory przebiega poza miastem jest w $rednim stanie.

4) drogi miejskie —
- przebiega 9,85 km drog.

5) drogi gminne —
- przebiega 86.2 km drog.

Liczba zarejestrowanych pojazdow na terenie miasta i gminy Lasin w 2013 r. przedstawia si¢
jak przedstawiono ponize;j.

- liczba zarejestrowanych samochodow osobowych ogétem - 4291

- liczba zarejestrowanych samochodow osobowych w wieku powyzej 10 lat - 3621
- liczba zarejestrowanych samochodow ci¢zarowych - 514

- liczba zarejestrowanych autobusow - 16

- liczba zarejestrowanych motocykli - 139

- liczba zarejestrowanych ciggnikow rolniczych — 865

- liczba zarejestrowanych ciggnikow samochodowych — 74

Obliczenia zuzycia paliw w transporcie dokonano na podstawie jednostkowego zuzycia paliw
przez poszczeg6lne rodzaje pojazdow oraz oszacowanych i przeprowadzonych badan ruchu
na drogach krajowych, wojewodzkich , powiatowych 1 gminnych na terenie miasta i gminy
Lasin w 2010 i 2014 r.

Jednostkowe zuzycie paliwa przez poszczegolne rodzaje pojazdow przyjete do obliczen.

Rodzaj pojazdu Rodzaj paliwa | Pojazdy wedlug Jednostkowe
rodzaju zuzycie
zasilania % paliwa - dane
2010r.
[1itr/200 km]
motocykle benzyna 100 5
samochody osobowe benzyna 61 8
samochody osobowe LPG 14,37 10,2
samochody osobowe olej napgdowy 22,45 7.1
samochody osobowe Inne zrodla 2,17
energii
samochody ciezarowe o masie do 3,5 ton | olej napedowy 32 10,5
samochody cigzarowe o masie do 3,5 ton | benzyna 57,4 10
samochody ciezarowe o masie do 3,5 ton LPG 7,82 12,5
samochody cigzarowe o masie powyzej 3,5 | olej napedowy 95 048
ton '
samochody cigzarowe o masie powyzej 3,5 | benzyna 5 32
ton
autobusy olej napgdowy 100 27,8
ciggniki rolnicze olej napedowy 100
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ciggniki samochodowe olej napedowy

Zrodto: GUS Transport — wyniki dziatalnosci w 2010 r. s. 137 — 139
Zrédto: Instytut Transportu samochodowego zaktad Badan Ekonomicznych
LCA (zrodto: ELCD) dla najczesciej stosowanych typow paliw

Srednio dobowy oszacowany ruch na drogach krajowych na terenie gminy Lasin w 2013
roku. Przyjety wspotczynnik 2013 do 2010 - 1,06195
wg prognozy krajowej 2010-2020 wzrost 20,65%/10 lat, 0,02065 w roku

odcin natezenie. ruchu

nr nr drogi odle ek struktura rodzajowa [P/d]

punkt | star | now Row

u y y gt. all MS SO SD |SCs |[SCc| A Cr | ery | SDR
GRUDZ

71112 | 16 16 17,6 |IADZ- 3841 24 2721 | 393 | 179 | 455 | 37 22 10 3841
LASIN

71113 | 16 16 355 | LASIN- 3047 | 30 | 2059 | 370 | 110 | 403 | 20 19 36 | 3011
GR.WO

J

Srednio dobowy oszacowany ruch na drogach wojewoddzkich na terenie gminy Lasin w 2013
roku. Przyjety wspotczynnik 2013 do 2010 - 1,06195
wg prognozy krajowej 2010-2020 wzrost 20,65%/10 lat, 0,02065 w roku

nrdrogi | km odcinek SDR natezenia ruchu [P/d]
nowy odle 2014 | MS | SO | SD | SChp SCzp | A | Cr | razem
tasin-Radzyn
538 18,6 Chelminski 2667 | 62 | 2253 | 192 42 78 19| 21 2667
538 75 |Lasingr 1960 | 35 | 1443 | 198 | 104 108 | 12| 60 | 1960
wojewodztwa
Srednio dobowy ruch na drogach powiatowych na terenie gminy Lasin w 2013 roku.
nat. ruchu
struktura rodzajowa [P/d]
Motocykl | Sam. Lekkie Samochod | Samochod | Autobus | Pojazd | Raze
e osobow |samocho y y y y m
Diugos e dy ciezarowe |ciezarowe rolnicz
¢ ciezarowe |bez z e
Pomia | odcinka (dostawcze | przyczepy | przyczepa
rnr km )
1 2,9 10 229 3 3 4 24 281
2 57 6 174 2 3 3 19 210
3 4,19 9 200 12 6 4 2 24 257
4 3,89 7 74 4 0 0 0 13 98
Srednio dobowy ruch na drogach gminnych miasta i gminy ELasin w 2013 roku.
Dlugos¢ odcinka
km MS SO SD SCbp | SCzp A Cr | Rowery
Liczba pojazdéw na 1 km 46 909 36 3 16 13 5 52
dzien drogi miejskie
Liczba pojazdow na 1 km 12 194 21 1 0 5 25 27
dzien drogi gminne
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Zgodnie z opracowang Kontrolng baza danych zuzycie paliw w transporcie w 2013 r.
przedstawiono w ponizszej tabeli. W ogdlnym zuzyciu paliw uwzgledniono takze zuzycie

paliw przez ciagniki rolnicze.

Rodzaj paliwa Zuzycie paliwaw | Zuzycie paliwaw | Zuzycie paliwa w
transporcie rolnictwie transporcie i
[litr] [litr] rolnictwie
[litr]

benzyna 2941238,3 2941238,3
LPG 800096,7 800096,7
olej napedowy 3054405,1 785903,2 3840308,4
Inne zrédta energii 0 0

Transport szynowy — 2013 r.
Przez teren gminy nie przebiega transport szynowy.

Dowozenie uczniow do szkol

Dow6z w 2013 r. prowadzony jest przez PKS Grudziagdz Sp. z 0.0. W ramach kursow
regularnych na podstawie biletow miesiecznych. Rodzicom ucznidow, w stosunku do ktérych
gmina ma obowiagzek na podstawie art. 14 ust 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie
oswiaty (Dz.U z 2015 r., poz 2156 z pdzn. zm.) zapewnienia dowozu do szkot, zwracane sg
koszty zakupu biletow miesigcznych.

Zuzycie paliwa miesci si¢ w zuzyciu w ogolnego zapotrzebowania na paliwo przez

transport kotowy.

Wywo6z odpadow komunalnych

1. Rok 2013.
Liczba
Nazwa firmy wywozacej przejechanych - ..
odpady komunalne z terenu kilometrow po ROC_lZ&j Jednostka Zuz.yele Rok
. . . paliwa paliwa
gminy terenie gminy w
danym roku.
Odpady zmieszane ZUK 38350 ON litr | 38350 | 2013
Lasin
Odpady segregowane PUM 12788 ON litr 3197,3 | 2013
Samochody nalezace do gminy policji i karetki pogotowia
Zuzycie paliwa przez samochody nalezace do gminy przedstawiono w ponizszej tabeli.
Rok 2013.
liczba
Lp. Pojazd - Nr pltzejechafnych Ro@zaj Jednostka Zuzycie Rok
rejestracyjny | kilometréw w | paliwa paliwa
roku.
1 Karetka CG78832 44556 ON litr 7189 2013
2 V-W CGR 97Kl 18170 ON litr 2100 2013
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3 Kia Ceed HPC A724 22168 ON ltr 1710.66 | 2013
Policja

3 Kia Ceed HPC A880 23125 ON ltr 179565 | 2013
Policja

3 Kia Ceed HPC A594 10815 ON ltr 154953 | 2013
Policja

3 | DAFSKs5 16456 ON litr 6040 | 2013

3 | CCR74AY 11894 ON litr 2091 | 2013

3 | Opel Combi | CGR 42KN 13161 ON litr 923 2013

3 Lublin CGR 70GT 4410 ON litr 668 2013

Razem 24975,84

Maszyny samobiezne nalezace do gminy

liczba

Lp. . Nr ; Rodzaj | Jednostka | Zuzycie

ez rejestracyjny motc:gcﬁzm W paliwa paliwa RS

1 ciggnik TWL 1359 425 ON litr 1275 2013
ciggnik C-355 | CGR C243 227 ON litr 1140 2013

3 koparko TUL 1354 257 ON litr 1529 | 2013

ladowarka
3 ciggnik TUL 1417 348 ON litr 3170 2013
Razem 7114

2.2.3 Gospodarka odpadami — w zakresie emisji nie zwiazanej ze
zuzyciem energii (CH, ze skladowisk)

Odpady organiczne stanowig jeden z gtdéwnych sktadnikéw odpadow komunalnych. Ulegaja
one naturalnemu procesowi biodegradacji, czyli rozkladowi na proste zwigzki organiczne.
Odpady skladowane na skladowiskach s3 mieszaning materialdw organicznych
I nieorganicznych o réznej wilgotnosci.

Na terenie gminy funkcjonuje aktualnie rekultywowane sktadowisko odpadow komunalnych
w Szczepankach. Zgodnie z otrzymang informacja z Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
w Lasinie

1. ilos¢ odpadow zmieszanych zdeponowanych na sktadowisku do 2013 r. wynosi — ok.
27 709 Mg.

W warunkach optymalnych z jednej tony odpadéw komunalnych moze powsta¢ okoto 3,45
kg gazu wysypiskowego. Jednak w rzeczywistosci nie wszystkie odpady organiczne ulegaja
petnemu rozktadowi, a przebieg fermentacji zalezy od szeregu czynnikow. Dlatego tez
przyjmuje si¢, ze z jednej tony odpadow mozna pozyska¢ maksymalnie w ciggu 20 lat do
200-230 m® gazu wysypiskowego.

Ilos¢ biogazu mozliwa do uzyskania zodpadow zdeponowanych na skladowisku
W Szczepankach szacuje si¢ na 277 090 m? rocznie.

27 709 Mg/20 x 200 m® = 277090 m*
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Przyjmujac, warto$é opatowa gazu na poziomie 16,9 MJ/m® ilo§¢ zawartej w gazie energii
mozna szacowac na poziomie — 4 683 GJ.

277090 m® x 16,9 MJ/m® / 1000 = 4 682,8 GJ.

Szacowane ilosci 1 kaloryczno$s¢ mozliwego do pozyskania biogazu powinny by¢
potwierdzone analizg.

W 2013 r. sktadowisko zostato zrekultywowane. Skiladowisko nie zakwalifikowano do
gospodarczego wykorzystania biogazu.

2.2.4 Produkcja energii — zaklady/instalacje do produkcji energii
elektrycznej, ciepla i chlodu, z wylaczeniem instalacji objetej EU
ETS. Dystrybucja ciepla

Na terenie Lasina rozwinigty jest w znacznym stopniu system ogrzewania zbiorowego, brak
jest natomiast zakladow produkcji energii elektrycznej i chlodu. Istniejacg infrastrukture
wytworcza, przesytowa i odbiorcza przedstawiono ponize;.

Kotlownia ZGK przy ul. Wrzosowej w Lasinie

Kotltownia ZGK przy ul. Wrzosowej aktualnie po modernizacji sktada si¢ z trzech kottow,
charakterystyke poszczegdlnych kottow podano ponizszej tabeli.

Tabela 19. Charakterystyka poszczegolnych kotow i sprawno$¢, rok budowy

Lp. Kociot — typ kotta Moc kotta Rok budowy Sprawnosé Rodzaj opatu
energetyczna
kotta
1 K1-WwC 1700 1,7 MW 2011 80 % miat
2 K2 —WWC 1700 1,7 MW 2011 80 % miat
3 K3 — UNI-BIO 900 0,9 MW 2011 82 % pellet

Liczba dni grzania CO w 2013 r. — 233.
Liczba dni grzania cieptej wody poza sezonem grzewczym w 2013 r. — 132
Liczba dni postoju poza sezonem grzewczym w 2013 r. -0

Tabela 20. Charakterystyka pracy kotlowni miejskiej ul Wrzosowa 12 i sieci w 2013 r.

Data Warto§¢ | Zuzycie | Warto§¢ | Zuzycie | Zuzycie | Produkc | Sprzeda Straty Calkowi
[miesiac] opalowa pelletu opalowa mialu ciepla ja Zciepla | cieplana | testraty
pelletu (biomas | [GJ/tone [ton] W nosnik | ciepla- [GJ] sieci ciepta
[GJ/tone] y) ] u ciepla na [GJ] systemu
[ton] [GJ] wYj Zsclu [GJ]
kotltowni
[GJ]
styczen 23,3 310,7 | 7239,31 3329 3065 264 | 4174,31
luty 23,3 270,0 6291 2603 2381 222 3910
marzec 23,3 250,0 5825 2627 2408 219 3417
kwiecien 23,3 160,0 3728 1810 1605 205 2123
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0 0
maj 233 550 | 12815 543 462 81| 8195
czerwiec 23,3 40,0 932 379 325 54 607
lipiec 233 40,0 932 343 293 50 639
sierpien 17,6 23.4 23,3 28,0 | 1064,24 341 290 51| 77424
lato 17.6 23.4 1630 | 420974 | 1606 | 1370 236 | 283974
Wrzesien 17,3 24.2 23.3 55,0 | 1700,16 795 694 101 | 100616
ﬁadem' 233 | 1050 | 24465 1324 1158 166 | 12885
listopad 233| 1500| 3495| 1853 | 1659 104 | 1836
grudzien 233| 2200 | 5126| 2510 | 2255 255 | 2871
zima 17.3 242 233 | 1520,7 | 358510 | 16851 | 15225| 1626 | 20626
?gfgr:‘ 17,45 476 233 | 16837 | 400608 | 18457 | 16595 | 1862 | 23465,7

Sprawno$¢ kottowni, sieci i sprawnos$¢ faczng kottlowni i sieci w caltym roku 2013
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 21. Sprawnos$¢ kottowni, sieci i sprawno$¢ tgczna kottowni i sieci w caltym roku 2013

Obiekt Sprawnos¢ Sprawnos¢ sieci sprawnos¢ calego
kotlowni [%6] systemu
[%] grzewczego
[%0]
Kotlownia miejska
ul. Wrzosowa 12 46,1 % 89,9 % 41,4 %

Wielko$¢ zuzytej energii elektrycznej przez kottownie w 2013 roku 2000 kWh

Wielko$¢ zuzytej energii elektrycznej przez wezty cieptownicze w 2013 roku 383 kWh

Tabela 22. Charakterystyka pracy kottowni miejskiej ul Wrzosowa 12 i sieci zima 2013 r.

Obiekt Rodzaj Zuzycie Zuzycie Produkcja | Sprzedaz Straty Calkowite
opalu opalu ciepla ciepta-na ciepla ciepla na straty
[ton] W nos$niku wyjsciu [GJ] sieci ciepla
ciepla Z kotlowni [GJ] systemu
[GJ] [GJ] [GJ]
Kotlownia miat 1520,7
miejska ul | weglowy
Wrzosowa
os sllst | 247 | 9585L0|  16851| 15225 1626 | 20626
drzewny
Obiekt Sprawnos¢ Sprawnos¢ sieci sprawnos¢ calego
kotlowni [%] systemu grzewczego
[%0] [%0]
Kotlownia miejska
ul. Wrzosowa 12, sieci
i wezly 47,0 % 90,4 % 42,5 %
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Dane ZGK 2013 opracowanie wlasne

Tabela 23. Charakterystyka pracy kotlowni miejskiej ul Wrzosowa 12 i sieci lato w 2013r.

Obiekt Rodzaj Zuzycie Zuzycie Produkcja | Sprzedaz Straty Calkowite
opalu mialu ciepta ciepta-na ciepta ciepla na straty
[ton] W no$niku wyjsciu [GJ] sieci ciepla
ciepla Z kotlowni systemu
[GJ] [GJ] [GJ]
[GJ]
Kotlownia miat 163
miejska ul | weglowy
Wrzosowa
o pellet 23.4 4209,74 1606 1370 236 | 2839,74
drzewny
Obiekt Sprawnos¢ Sprawnosc¢ sieci sprawnos¢ calego
kotlowni [%6] systemu grzewczego
[%0] [%0]
Kotlownia miejska
ul. Wrzosowa 12, sieci 38.2 % 85.3 % 325 9%
i wezly ’ ’ ’
2013 r.

Zestawienie charakterystycznych wskaznikow calego systemu
grzewczego z kotlowni miejskiej Wrzosowa 12

.. . srednio

wskaznik zima lato W roku
wskaznik w1? 1,22 1,77 1,27
wskaznik w2° 1,35 2,07 1,41

Sieci cieplownicze podlaczone do kotlowni przy ul. Wrzosowej w Lasinie

System cieptowniczy w Lasinie zostal pierwotnie zaprojektowany jako system
niskoparametrowy z trzema we¢ztami wymiennikowymi zlokalizowanymi w budynkach przy
ul. Tysiaclecia 1, Tysigclecia 2 i Konarskiego. Pozostate budynki zaopatrywane byly w ciepto
na cele grzewcze i przygotowywanie cwu z w/w wezitow cieplnych siecig czteroprzewodowa
oraz z kottowni lokalnych.

Aktualnie system cieplowniczy w Lasinie zostal gruntownie zmodernizowany.
Wykonano nowe sieci i przytacza z rur preizolowanych, zlikwidowano zbiorcze wezly
cieptownicze i wykonano 28 dwufunkcyjnych weztow cieplnych (co i cwu) w budynkach
odbiorcow ciepla.

Dystrybucja ciepta odbywa si¢ za pomocg sieci, ktora generalnie podzielona jest na
nastgpujace kategorie:

- Sie¢ gldéwna, magistralna srednice DN 150 — DN 100, dlugos¢ 1,077 m.

2 Wskaznik w1 - stosunek catkowitego strumienia traconego ciepta do mocy [kKWh/h/kW].
¥ Wskaznik w2 - stosunek catkowitych strat ciepta do ciepta dostarczonego do odbiorcéw (w danym okresie).

34




- Sie¢ drugorzgdowa $rednice mniejsze niz $rednice DN 100, dlugos$¢ 529 m.
Parametry pracy sieci wynosza:
- Maksymalna temperatura pracy zasilanie 95° C
- Temperatura pracy na powrocie 65° C

Nowa sie¢ cieplownicza zostata zaprojektowana z uwzglednieniem optymalnej geometrii jako
sie¢ rozdzielcza.

Rozprowadzanie czynnika grzewczego jakim jest woda o parametrach szczytowo- zmiennych
przy regulacji iloSciowo-jakosciowej w zrddle odbywa sie¢ przy zastosowaniu rur
w technologii preizolowanej z zastosowaniem techniki samokompensacji. Zastosowano na

drodze sieci 3 punkty zzaworami selekcyjnymi odcinajacymi z odpowietrzeniem
i odwodnieniem.

Aktualne na 2013 r. dane dotyczace miejskiej sieci Cieplowniczej podano w ponizszej tabeli.
Tabela 24. Miejska sie¢ cieptownicza zasilana z kotlowni przy ul. Wrzosowa 12.

Lp. Dymensja Dlugos¢ (m)
1 DN 150 513
2 DN 125 484
3 DN 100 80
4 DN 80 145
5 DN 65 69
6 DN 50 61
7 DN 40 79
8 DN 32 158
9 DN 25 17

Razem 1606

Jak przedstawiono powyzej straty ciepta dla sieci preizolowanej charakteryzujg sie¢ nizszymi
warto$ciami w sezonie grzewczym i latem.

Lato

Uwzgledniajac  niejednoczesno$¢ rozbiorow cieptej wody, wurzadzenia stabilizujace
temperature cieptej wody w wezlach cieplnych oraz akumulacje sieci, straty ciepla na sieci
przesylowej w okresie letnim ksztattuja si¢ na poziomie 15 %.

Zima
Srednie straty przesytu ciepta w sezonie grzewczym ksztaltuja si¢ na poziomie 10 %.
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Inwestycje wykonane w cieplownictwie rozbudowa sieci i modernizacja
kottowni w latach 2011 - 2014

W ramach inwestycji cieplowniczych na terenie miasta przeprowadzono nastepujace ponizej
opisane przedsiewzigcia.

1. Przebudowa istniejacej sieci cieplnej z tradycyjnej na nowoczesng preizolowana,

2. Likwidacja kanalowej sieci cieplnej rozdzielczej o tacznej dlugosci 1800 m generujace;]
straty cieplne na poziomie 20- 25 %

3. Budowa nowej sieci cieplnej preizolowanej o tacznej dhugosci 1600 m z optymalng
geometrig wykonania, sygnalizacja, w dymensjach DN 25-DN 150 o projektowanych stratach
ciepla na poziomie 5 %,

4. Budowa 28 dwufunkcyjnych wezlow cieplnych w poszczegdlnych ogrzewanych
budynkach

5. Likwidacja 4 kotlowni niskoemisyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta w zwartej
zabudowie mieszkaniowej, przewymiarowanych wydajnosciowo, pracujacych z obnizong
sprawnoscig energetyczng, okre§lang na poziomie 70%, atym samym nieracjonalnie
w aspekcie ekologicznym:

- kotlownia olejowo-gazowa przy ulicy Curie Sklodowskiej 1, o parametrach szczytowo-
zmiennych 85/60 i zainstalowanej mocy cieplnej 1,2 MW,

- kotlownia olejowa przy ulicy Curie Sklodowskiej 14, o parametrach szczytowo-zmiennych
85/60 i zainstalowanej mocy cieplnej 1,2 MW,

- kotlownia gazowa przy ulicy Odrodzenia Polski 3, o parametrach szczytowo-zmiennych
85/60 i zainstalowanej mocy cieplnej 340 kW,

- kotlownia gazowa przy ulicy Radzynskiej 2, o parametrach szczytowo-zmiennych 85/60
i zainstalowanej mocy cieplnej 81 kKW.

6. Modernizacja istniejacej kottowni weglowej przy ulicy Wrzosowej 12, w ktorej
zainstalowane byly dwa kotly wodne wysokoparametrowe typu KRm 1.0 o mocy cieplnej 1,0
MW kazdy, opalane weglem kamiennym sortymentéw miarowych.

Modernizacji dokonano poprzez przebudowe na centralne zrodlo ciepta w miescie, w ktérym
zainstalowane zostaly trzy kotly wodne z czego jeden kociol weglowy bedzie stanowit
rezerw¢ - Zainstalowano dwa niskoparametrowe kotly mialowe WWC 1700 i jeden kociot
UNI BIO opalany pelletem. Kotlowni¢ zaprojektowano, aby:

- W sezonie letnim tj. przez 7 miesigcy w roku pracowat wylacznie kociot wodny typ UNI-
BIO 900 kW opalany biomasg (spalanie pelletéw ze stomy produkowanych na lokalnym
rynku),

- W sezonie grzewczym pracowaty dwa kotty tj. oprocz UNI-BIO 900 na biomase takze jeden
zZ kottow weglowych WWC 1700 o mocy cieplnej 1,7 MW.
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Odbiorcy ciepla z kotlowni miejskiej Wrzosowa 12

Tabela 25. Odbiorcy ciepta z kottowni ul. Wrzosowa 12

2013 r.
Lp. sprzedaz sprzedaz Sprzedaz
. . ogrzewana ogrzewana ciepta CO ciepla ciepla
Odbiorcy ciepla kubatura | powierzchnia [GJ] Cwu razem
z kotlowni Wrzosowa 12 [m%] [m?] [GJ] [GJ]
1 SM Lasin 46400 17850 4618,9 9525 | 582714
2 | Wspoélnota mieszkaniowa 2900 1200 595,9 249,7 845,6
Tysiaclecia 1
3 Wspdlnota mieszkaniowa 2660 1058 203 0,0 503
Tysigclecia 2a
4 Wspdlnota mieszkaniowa 720 260 234,5 43,9 278,4
Wodna 10
5 Wspdlnota mieszkaniowa 3250 1239 376,5 148,1 524.,6
Wrzosowa 15
6 WM Stara 1 3200 1300 448,3 229,9 678,2
7 WM Odrodzenia Polski 8 1790 745 315,4 123,7 439,1
8 | WM Odrodzenia Polski 10 1770 738 316,3 123,0 439,3
9 | WM Odrodzenia Polski 12 1760 731 283,8 123,7 407,5
10 | WM C. Sktodowskiej 5 3255 760 501,9 0,0 501,9
11 | MGOKiS Tysigclecia 3 740 246 97,9 41,1 139
(Orlik)
12 | MGOKIS ul. C. 5100 1673 154,6 0,0 154,6
Sktodowskiej 1
13 | Biblioteka ul. C. 500 160 78,8 0,0 78,8
Sktodowskiej 1
14 | Przedszkole Miejskie 2900 1070 933,1 0,0 933,1
Aleja Mtodosci 1
15 | ZSP ul. C. Sklodowskiej 18254 4976 2626,8 126 2752,8
14
16 | UMiG Radzynska 2 5600 530 657,3 48,4 705,7
17 | Srodowiskowy Dom 600 240 103,7 27,8 131,5
Samopomocy Wodna 15
Razem 101399 34776 12546,7 2237,8 | 67784,5
Dane ZGK Lasin

Kotlownia gazowo - olejowa ul. Curie Sklodowskiej 1

Kotlownia zostata wylaczona z eksploatacji, a odbiorcy ciepta zostali podfaczeni do miejskiej sieci
cieptownicze;.

Kotlownia olejowa ul. Curie Sklodowskiej 14.

Kotlownia zostata wylaczona z eksploatacji, a odbiorcy ciepta zostali podtaczeni do miejskiej
sieci cieplownicze;.
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Kotlownia mialowa na Wybudowaniu Lasinskim

Na podstawie danych Wilasnosciowe;]

Spotdzielni Mieszkaniowej w Lasinie ponizej

przedstawiono dane dotyczace kotlowni miarowej zasilajacej osiedle budynkéw mieszkalnych
na Wybudowaniu Lasinskim.

Tabela 26. Dane za 2013 r. dotyczace kotlowni na Wybudowaniu Lasinskim

Produkcj

. sprawnos
- - Zuzycie | aciepla- | Sprzedaz | ¢ calego
Wartos¢ Zu.zyc1e ciepla na : ciepla systemu
Obiekt Rok | opalowa mialu w nos$nik | Wyisciu grzewcze
4 z kotlown
[GJ/tong] [ton] u ciepla ; go
[GJ] ! [GJ] o
[GJ] [%6]
Kotlownia na
Wybudowani | 2013 | 24-25 193,34 | 4736,8 bd 2360 49,8

u Lasinskim

Dane WSM Lasin za 2013 r. - opracowanie wlasne

Liczba dni grzania w 2013 r. - 223 dni

Moc poszczegélnych kotow i sprawnos¢, rok budowy:
K1- KW GR 350 240 kW
K2 - KW GR 350 240 kW
K3 - KW GR 350 240 kW

n max 82 % 2000 rok budowy
n max 82 % 2002 rok budowy
n max 82 % 2002 rok budowy

Wielko$¢ zuzytej energii elektrycznej przez kotlownie w 2013 roku 6620 kWh

Opis sieci cieplnej z kottowni do budynkow: rodzaj rur, dlugos¢, przekroje :

Cieplociag utozony w gruncie wykonany z rur stalowych preizolowanych.
- 01143 -110m
e ) 88,9-120m
e O 60,3-35m

Opis wezlow rozdzielczych- wezty rozdzielcze bezwymiennikowe stuzace do bezposredniego
przesyhu czynnika grzewczego.
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Odbiorcy ciepla podlaczeni do kotlowni na Wybudowaniu Lasinskim

Dane budynku

charakterystyka budowlana i energetyczna

inne dane

Stopien ocieplenia

budynku
. kubatura powierzch Zuzvcie : :
Lp Obiekt, czesci nia cze$ci ciepl); e Licz Wy Ocieple
adres mieszkal mieszkal o Koszt ba | eh nie
. . . ogrze mies - Scian
nej nej WSEZOME |\ ania | zkan | O™ | zewnetr
ogrzewane | ogrzewane | grzewczy cow | OKna znych
jbudynku | jbudynku | mM201lr.
[m’] [m’] [GJ] [21] [os] [%6] [%0]
1 |Budynek1 1946.02 778,41 395 35111 26 100 100
2 | Budynek 2 1925,60 770,24 432 38398 42 100 100
3 | Budynek 3 1924,20 769,68 428,5 38116 36 100 100
4 | Budynek 4 2460,90 984,36 548 48709 45 100 100
5 |Budynek 5 2463,35 985,34 528 46931 45 100 100
6 |sklep 116,85 38,95 28,5 2534 0 0
Razem 10836,92 4326,98 2360| 209799 194

W charakterystyce budowlanej nie uwzgledniono powierzchni oraz kubatury ogrzewanych
klatek schodowych, pralni oraz suszarni.

Kotlownia szpitalna ul. Grudziadzka 2

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital przy ul. Grudzigdzka 2, w Lasinie
jest obiektem posiadajagcym wlasng kotlowni¢ gazows. Kotlownia szpitalna zaopatruje
w ciepto budynek szpitala, budynek Zakladu Dhlugoterminowego, budynek administracji
i poradni oraz budynek. Dane za 2013 r. dotyczace szpitala ibudynkéw mieszkalnych
przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 27. Dane za 2013 r. dotyczace kotlowni szpitala przy ul. Grudzigdzkiej 2

Kotlownia gazowa
Tlo$¢ zainstalowanych kottow 3 [szt]
Moc zainstalowanych kottow 1035 [kW]
sprawnos¢ energetyczna kottow 90 [%0]
Rodzaj paliwa gaz ziemny
Tlo$¢ zuzytego gazu ziemnego w 2013 roku 95352 [m°]
Ciepto w no$niku ciepta 3273,6 GJ
Cieplo wytworzone 2946,3 GJ
Czy jest instalacja cieptej wody tak tak/nie

Zrédto dane SPZOZ opracowanie whasne
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Tabela 28. Dane za 2013 r. dotyczace budynkow ogrzewanych z kottowni
Grudzigdzkiej 2

szpitala przy ul.

Budynek szpitala
Powierzchnia uzytkowa budynku 1353,88 [m?]
Kubatura uzytkowa ogrzewanego budynku 4061,6 [m’]
Ilos$¢ zuzytego ciepta do ogrzania i cwu kotlownia [G]]
w 2013 r.
Zuzycie zimnej wody 1715,6 [m’]
Zuzycie cieptej wody 2573,4 [m’]
Liczba 16zek szpitalnych 45 [szt]
Liczba zatrudnionych pracownikow 39 [0sOb]
Zuzycie energii elektrycznej [kKWh]
Budynek Zaklad Dlugoterminowy
Powierzchnia uzytkowa budynku 401,43 [m?]
Kubatura uzytkowa ogrzewanego budynku 2160 [m’]
Tlos¢ zuzytego ciepta do ogrzania i cwu kottownia [GJ]
w 2013 .
Zuzycie zimnej wody 652,7 [m’]
Zuzycie cieptej wody 979,1 [m’]
Liczba 16zek szpitalnych 24 [szt]
Liczba zatrudnionych pracownikow 14 [0s0b]
Zuzycie energii elektrycznej [kWh]
Budynek Administracji i Poradni
Powierzchnia uzytkowa budynku 485,18 [m?]
Kubatura uzytkowa ogrzewanego budynku 1748,91 [m’]
Tlos¢ zuzytego ciepta do ogrzania i cwu kotlownia [GJ]
w 2013 r.
Zuzycie zimnej wody - [m’]
Zuzycie cieptej wody - [m’]
Liczba zatrudnionych pracownikdéw 14 [0sODb]
Zuzycie energii elektrycznej - [kWh]
Razem budynki ogrzewane z kotlowni szpitalnej
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych budynkow 2249,49 [m?]
Z kottowni razem
Kubatura uzytkowa ogrzewanych budynkow 7970,51 [m’]
Z kotlowni razem
Ilo$¢ zatrudnionych pracownikow 67 0sOb
Liczba 16zek szpitalnych 69 Szt.
Zuzycie zimnej wody 2368,4 [m’]
Zuzycie cieptej wody 3552,6 [m’]
Tlo$¢ zuzytego gazu ziemnego w 2013 roku 95352 [m°]
Catkowite zuzycie ciepta w nosniku ciepta 3273,6 [GJ]
Zuzycie ciepta do ogrzewania cwu* 937,7 [GJ]
Zuzycie ciepta do ogrzewania budynkow * 2335,9 [GJ]
Jednostkowe zuzycie ciepta w nosniku ciepta do 1,46 [GIm?a]
ogrzewania budynkow i cwu* 0,41 [GIm®a]
Jednostkowe zuzycie ciepta w nosniku ciepta do 1,04 [GIm?a]

40



0,29
128983

[GIm’a]
[KWh]

ogrzewania budynkow™
Ilo$¢ zuzytej energii elektrycznej w 2013 roku
razem

Zrédto dane SPZOZ opracowanie wlasne

o wielkosci oszacowane na podstawie danych

Do obliczen zalozono, ze zuzycie cieptej wody stanowi 60% ogolnego zuzycia wody, a do
przygotowania 1 m® cieplej wody potrzeba 0,29386 GJ ciepta, gdy: sprawno$é kotla 90 %,
sprawno$¢ wymiennika ciepta 95 %, sprawnos¢ sieci cwu 80 %.

Kotlownia olejowa w Bogdankach

Na podstawie danych Wlasno$ciowe] Spotdzielni
przedstawiono  dane  dotyczace kotlowni  olejowej
w Bogdankach.

Mieszkaniowej w Lasinie ponizej
Wspdlnoty  mieszkaniowe;

Tabela 29. Charakterystyka pracy kotlowni olejowej w Bogdankach 2013 r.

Wartos¢ Gestos¢ oleju | Zuzycie oleju Moc kotla Sprawnos¢ kotla
Rok opalowa opalowego

[GJ/tong] [kg/m’] [litry 1/ [tony [kW] [%0]
2013 44 850 7500 litrow 40-50 b.d.

Dane WSM Lasin 201112013 r.

Na podstawie powyzszych danych, przyjmujac ogdlng sprawnos¢ energetyczng kotta
olejowego na poziomie 80 % oszacowano wielkos$¢ produkcji ciepta. Ze wzgledu na
lokalizacje kotlowni w ogrzewanym budynku przyjeto, ze ilo$¢ sprzedazy ciepta jest rowna
produkcji ciepla, dane przedstawiono w ponizszej tabeli.

Obiekt Rok | Warto$¢ | gesto$¢ | Zuzycie | Zuzycie | Produkcja | Sprzedaz
opalowa [9/1] opalu ciepla ciepla ciepla
oleju _ W nos$niku [GJ] [GJ]
[litr] ciepla
[GJ/tong]
[GJ]
Kotlownia
olejowa | 543 “ o
w Bogdankach 44 0,85 7500 250,5 224,4 224,4
Bogdanki 16

*przyjeto sprawnos¢ ogolna kotlowni 80 %

** pominieto straty na przesyle do odbiorcow.

Budynki zasilane z kotlowni olejowej w Bogdankach

Charakterystyke zasilanego budynku przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Dane budynku
charakterystyka budowlana Stopien ocieplenia budynku
Obiekt, adres 7 : -
kubafu.ra pOW|erz,chn| Liczba Ocieplenie
AT A CZeSCl | mieszkaic | \Wymienio Scian
ogrzewanej ogrzewanej W
mieszkalnej mieszkalnej HZGL4E zewncer:rzny
budynku budynku
[m’] [m?] [os] [%] (%]
Budynek
mieszkalny WM
w Bogdankach 1248 499,20 22 100 100
Bogdanki 16

Budynki uzytecznosci publicznej i ustugowe ogrzewane z kotlowni
indywidualnych

Wykaz obiektow z grupy obiektow uzytecznosci publicznej 1inne zasilanych ze zrddet
indywidualnych przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela 30. Charakterystyka kotlowni w budynkach uzyteczno$ci publicznej 2013 r.

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia Moc Rodzaj Zuzycie Zuzycie
/ kubatura kotlow ogrzewania opalu ciepta
ogrzewana [kW] w skali w no$niku
[m?)/ [m®] roku ciepla
[GJ]
1 | Gimnazjum nr 2 1345 mz 140 olej | 21381 litr 730,4
w Jankowicach 4500 m
2 -
2| Szkota Podstawowa 1312 m 80 olej ) 650,8
w Wydrznie 3539 m 18370 litr
2 -
3 Szkola Podstawowa 1229,14 m3 170 olej _ 468,1
W Szonowie 3882,39m 13704 litr
2 -
4 Szkola Podstawowa 1621,5m3 160 olej _ 553,01
W Zawdzie 6517,26 m 19051 litr
5 Biuro ZGK ul. 406 mi 45 | ekogroszek 11,9 tony 969,9
Grudzigdzka 11 1708 m
2
6 | Budynek 204m - - i
oczyszczalni 1610 m
sciekow
7 Samodzielny  zaklad 2249,49 m’ 1035 gaz | 95352 m° 3441,2
Opieki  Zdrowotnej 7970,51 m®
Szpital  Ltasin  ul
Grudziadzka 2.
8 | Przychodnia Zdrowia 14442 m* 345 gaz | 26875 m° 970,0
Lasin ul. Radzynska 4 5176 m’.
9 ] ) 7650 m? 383 gaz | 50100 m®
4 1 Szkot
eSpot SzXo 22924 m® 1808,1

42




Ponadgimnazjalnych
Lasin ul.
Odrodzenia Polski 3
10 | Ochotnicza Straz | 412,75 m° 48 gaz| 6530 m°
Pozarna w Lasinie ul. | 1782 m’.
Odrodzenia Polski 1. 235,7
11 | Komenda Migjska 466,19 m* 45 gaz | 639%5m°
i : 1819,07 m?
Policji w Grudziadzu :
Posterunek w Lasinie 230,8
12 | 7akon Si6str 1757,7 mi 2x60 kW | gaz 13900 m° 501,6
Felicjanek ul. 6096 m
Odrodzenia Polski 6,
Lasin
13 | Bank Spoétdzielczy w 330m’ | 63 kW gaz 9401 m* 339,3
Lasinie ul. Odrodzenia 950 m®
Polski 5
14 | Bank Spoldzielczy ul. 100 m? 18 kKW gaz 1200 m’ 43,3
Rynek 15 300 m*
15 | Poczta Polska SA ul. 384,5 m’ olej 10 ton 401,9
Radzyfiska 19 Easin 1651,3 m’
Razem 11344 GJ

dane za 2013 r. na podstawie ankiet od podmiotow.

Oceny zuzycia ciepta przez odbiorcéw zasilanych ze zrodet indywidualnych dokonano na
podstawie badan ankietowych, szacunkéw oraz obliczen. Badaniami objeto budynki
uzytecznos$ci publicznej oraz wigksze pomieszczenia, w ktorych prowadzona jest dziatalnos$¢
ushugowa.

2.3 Identyfikacja obszarow problemowych

Na podstawie sporzadzonej bazowej inwentaryzacji emisji, ktora dostarczyta informacji na
temat zrodet 1 wielkosci emisji gazéw cieplarnianych i1 innych substancji wystepujacych na
terenic miasta 1 gminy ktasin dokonano identyfikacji obszar6w problemowych oraz
priorytetow w zakresie redukcji emisji niskich i racjonalizacji zuzycia energii.

Glownym zidentyfikowanym obszarem problemowym w zakresie mozliwosci redukcji emisji
niskich i zwigkszenia efektywnos$ci energetycznej jest mieszkalnictwo. W obszarze tym
znajdujg si¢ indywidualne budynki mieszkalne oraz wielorodzinne budynki mieszkalne
ogrzewane zbiorowo.

Przeprowadzone badanie ankietowe ws$rod mieszkancow zamieszkatych w indywidualnych
budynkach mieszkalnych oraz administratorow wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
wykazalo wysokie jednostkowe zuzycie ciepta do ogrzewania budynkoéw powodowane
niedostateczng termiczng izolacyjnoscia i szczelnoscia przegrod zewnetrznych budynkow,
niska sprawnoscia termiczng kottlowni, nieefektywnymi instalacjami grzewczymi. W obszarze
tym zidentyfikowano rowniez brak wykorzystywania energii stonecznej do ogrzewania wody.
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Istotnym problemem jest rowniez niska wiedza wilascicieli nieruchomos$ci w zakresie
prawidlowego wykonywania docieplen oraz powielanie niewlasciwych wzorcow w tym
zakresie.

Do zadan dla miasta wtym obszarze problemowym nalezy rozwigzanie problemu
termomodernizacji 45% indywidualnych budynkéw mieszkalnych, w ktorych jednostkowe
zuzycie ciepla jest wysokie. Dziatania powinny by¢ podjete szczegodlnie w zakresie,
modernizacji kotlowni z zastosowaniem wysokosprawnych ekologicznych zrodet ciepta
wykorzystujacych paliwa odnawialne oraz zastosowanie instalacji stonecznej do cieplej
wody.

Do zadan w tym obszarze problemowym zaliczy¢ nalezy rowniez podjecie
termomodernizacji przez administratorow budynkéw wielorodzinnych, tych blokow
mieszkalnych, w ktorych jednostkowe zuzycie ciepla jest najwyzsze. Budynki zlokalizowane
na Wybudowaniu Lasinskim posiadajg przestarzaly system ogrzewania, ktéry wymaga
modernizacji weztow cieplnych, natomiast same budynki zostaly juz ocieplone. Budynek
Wspoblnoty mieszkaniowej w Plesewie roéwniez kwalifikuje si¢ do zmiany sposobu z
ogrzewania piecami weglowymi na ogrzewanie centralne. Budynek wielorodzinny w
Bogdankach ogrzewany olejem opalowym charakteryzuje si¢ wysokimi kosztami ogrzewania
1 kwalifikuje si¢ do zmiany sposobu ogrzewania na biomas¢ i1 zastosowania ogrzewania
solarnego do cieptej wody.

Podobnym w charakterze obszarem problemowym sa budynki uzytecznosci publicznej. W
obszarze tym znajduja si¢ budynki uzytecznosci publicznej nalezace i nie nalezgce do miasta i
gminy. Wsrod nich znajduja sie¢ budynki podigczone do sieci miejskiej i posiadajgce
indywidualne kotlownie.

Przeprowadzone badanie ankietowe wsrod administratorow wykazato w wielu przypadkach
wysokie jednostkowe zuzycie ciepta do ogrzewania budynkéw, powodowane niedostateczng
termiczng izolacyjnos$cia i szczelnos$cig przegrod zewnetrznych, niskg sprawnoscig termiczng
kottowni, brakiem wykorzystania paliw odnawialnych, czy nieefektywnymi instalacjami
grzewczymi. W obszarze tym zidentyfikowano réwniez brak wykorzystywania energii
stonecznej do ogrzewania wody w budynkach funkcjonujacych caty rok, jak: szpital,
przychodnia zdrowia, czy posterunek policji.

Do najpilniejszych zadan dla miasta wtym obszarze problemowym nalezy
termomodernizacja budynkéw, w ktorych jednostkowe zuzycie ciepta jest najwyzsze, sg to
obiekty:

- Przedszkole Miejskie ul. Al. Mtodosci 1,

- Gimnazjum nr 2 w Jankowicach

- Szkota Podstawowa w Wydrznie

- Szkota Podstawowa w Szonowie

- Budynki Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotne;j

- Przychodnia Zdrowia przy ul. Radzynskiej 4.

-Termomodernizacja stropodachéw budynkéw mieszkalnych Spotdzielni Mieszkaniowe;.

Waznym zidentyfikowanym obszarem problemowym jest infrastruktura wytwdércza
i rozdzielcza kotlowni miejskiej i miejskiej sieci cieplowniczej. Przeprowadzone badanie
ankietowe wykazalo: niskie wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji ciepta oraz
niepetne wykorzystanie mozliwosci podlaczenia nowych odbiorcow ciepfa.
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Kolejnym waznym zidentyfikowanym obszarem problemowym s3a uslugi komunalne
I koniecznos¢ podniesienia ich efektywnosci energetycznej. Glownym problemem jest tu
modernizacja catego o$wietlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy. W tym
obszarze znalazl si¢ takze problem rekultywacji skladowiska odpadéw komunalnych w
Szczepankach oraz utylizacja metanu ze sktadowiska.

Do zidentyfikowanego obszaru problemowego zaliczono takze dotychczasowe wzorce
konsumpcji. Problem nie dotyczy wylacznie mieszkancow ale rowniez sfery samorzadowe;.
Istnieje konieczno§¢ zmiany starych wzorcéw konsumpcji, na nowe ukierunkowane na
produkty niskoemisyjne. W tej sferze dziatan powinno znalez¢ si¢ podnoszenie §wiadomosci
i wiedzy mieszkancow i samorzadu w zakresie mozliwych rozwigzan niskoemisyjnych
i korzysci wynikajacych z takich decyzji i wyboréw prowadzacych do zmniejszenia niskich
emisji.

Podobnym w charakterze obszarem problemowym do wspomnianego wyzej jest niskie
wykorzystanie lokalnych zasobéw biomasy.

Oszacowanie potencjalu mozliwej produkcji biomasy pozwala na lokalne wykorzystanie catej
ilosci biomasy, w ilosci ok. 13 000 ton, mozliwej do pozyskania na terenie gminy w skali
roku. Wykorzystanie biomasy nalezaloby organizowa¢ w trzech segmentach, jak:
maksymalizacja wykorzystania biomasy w kotlowni miejskiej, kotlownie na biomasg
w indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz kotlownie na stome w gospodarstwach
rolnych.

Oszacowanie potencjalu mozliwej produkcji biogazu pozwala na podjecie inicjatywy
rozwazenia mozliwosci budowy biogazowi rolniczej i instalacji kogeneracyjnej do
skojarzonej produkcji ciepta ienergii elektrycznej z odchodow zwierzecych, resztek
roslinnych i kukurydzy uprawianej do zgazowania.

Bardzo istotnym z punktu widzenia mozliwos$ci zwiekszenia udziatu biomasy w ogrzewaniu
zasoboéw miejskich jest dokonanie znaczacego wzrostu udziatu biomasy w strukturze zuzycia
opahlu kottowni miejskiej przy ul. Wrzosowej 12. Dokonana modernizacja kotlowni miejskiej
polegajaca migdzy innymi na zamontowaniu kotta na biomas¢ o mocy 900 kW utworzyta
warunki techniczne do zwigkszenia udziatlu biomasy w strukturze zuzycia opalu przez
kottownie. Nalezy rozwigza¢ problem wzrostu kosztow produkcji ciepta przy zastosowaniu
wickszych ilosci drogiej biomasy.

Kolejnym waznym zidentyfikowanym obszarem problemowym jest wykorzystanie energii
stonecznej. Na terenie miasta i gminy Lasin znajduje si¢ aktualnie tylko jedna instalacji
stonecznych o powierzchni 8 m?. Na budynkach uzytecznoéci publicznej, brak jest
kolektoréw stonecznych. Najbardziej uzasadnione jest wykorzystanie kolektorow
stonecznych do podgrzewania wody w jednorodzinnych iwielorodzinnych budynkach
mieszkalnych. W budynkach uzytecznosci publicznej, takie uzasadnienie majg obiekty
posiadajace instalacje cwu, funkcjonujace caty rok, jak: szpitale, internaty, remizy strazy
pozarnej, osrodki zdrowia, urzedy, itp. Aktualny potencjal rynkowy energii slonecznej do
ogrzewania wody zostal oszacowany na terenie miasta i gminy na ok. 9000 GJ w skali roku.
Do zadan w tym zakresie bedzie nalezalo implementowanie wykorzystania kolektorow
stonecznych do ogrzewania wody w mieszkalnictwie i budynkach uzytecznosci publicznej,
obszarach problemowych, wymienionych juz wczesnie;.
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Na terenie miasta i gminy brak jest aktualnie ogniw photovoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej z energii stonica. Potencjal wykorzystania energii stonecznej do produkcji energii
elektrycznej oszacowany zostal na ok. 2600 MWh w skali roku. Wykorzystanie tego
potencjatu bedzie mozliwe przy zalozeniu, ze wprowadzone zostang zapowiadane atrakcyjne
instrumenty wsparcia finansowego dla duzych inwestorow i matych instalacji prosumenckich.

Waznym obszarem problemowym jest energia wiatru. Na terenie gminy tLasin funkcjonuja
aktualnie dwie sitownie wiatrowe. Potencjal energii wiatru zostat oszacowany na 57 MW
mocy zainstalowanej i produkcje roczng rzedu 251 700 MWh/rok. Miasto i gmina bedzie
pokrywaé¢ w pelni zwoje zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z elektrowni wiatrowych
I stanie si¢ znaczacym eksporterem energii elektrycznej z energii wiatru. Do zadan nalezeé
bedzie wspieranie przez wladze samorzadowe 1 mieszkancoOw inicjatyw budowy elektrowni
wiatrowych na terenie gminy.

Pewnym obszarem problemowym jest gazyfikacja miasta i gminy. Aktualnie Lasin posiada
rozwini¢tg sie¢ gazowg gazu ziemnego. 93 % mieszkan na terenie miasta korzysta z gazu.
Mieszkania polozone na terenie gminnym s3 zgazyfikowane zaledwie w ok. 9 %.
Przeprowadzone badanie ankietowe ws$rdod mieszkancow  wykazalo  niewielkie
zainteresowanie gazyfikacjg gazem ziemnym, oszacowane na poziomie 6,7 %.

Badanie ankietowe wsrod soltysow wykazalo zainteresowanie mieszkancow Starego Blonowa
gazyfikacjg tej miejscowosci. Istnieje techniczna mozliwos$¢ gazyfikacji tej wsi poprzez
przedtuzenie sieci gazowej $c. z miejscowosci Wybudowanie Lasinskie.

2.4 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury
organizacyjne, zasoby ludzie, zaangazowane strony, budzet,
zrodla finansowania inwestycji, Srodki finansowe na
monitoring i oceng)

Prace nad przygotowaniem PGN koordynowaly Referaty Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, Ze wzgledu na obj¢cie przez PGN calego obszaru zycia

spoteczno-gospodarczego miasta i gminy, konieczne bylo rowniez zaangazowanie innych

referatow, jak Referat Oswiaty, czy bardzo istotny Referat Finansow.

W procesie tworzenia PGN zostaly zaangazowane przedsigbiorstwa i instytucje dziatajace na
terenie miasta i gminy oraz radni Rady Miejskiej, ktorej zadaniem bylo koncowe uchwalenie
Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z WPF.

PGN zostal opracowany zgodnie z metodyka, ktora zaklada przeprowadzenie konsultacji
spotecznych zgodnie z Ustawa dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Przewiduje si¢ wdrazanie i realizacje PGN przez Urzad Miasta i Gminy w Lasinie, ktory
poprzez zesp6t sktadajacy si¢ z merytorycznych pracownikow urzedu, ktdrym przypisano te
nowe funkcje do obowiazkow 1 ktorzy przejmia de facto rolg ,,operatora PGN”. Konieczno$¢
wyboru zespotu jako operatora PGN wynika z faktu, Zze dzialalno$¢ taka wymaga duzej
odpowiedzialnosci i wiedzy merytorycznej z zakresu planowania i realizacji inwestycji,
ochrony $rodowiska, public relations, czy zarzadzania projektami.
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Zaktada sig, ze Plan gospodarki niskoemisyjnej bedzie realizowany w oparciu 0 nastepujace
zrodia finansowania:

- budzet gminy

- budzet panstwa,

- srodki Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
- §rodki z budzetu Unii Europejskie;j,

- $rodki z pomocy udzielanej przez panstwa cztonkowskie EFTA,

- srodki pochodzace z innych zrodet zagranicznych, w tym srodki prywatne,
- wspotinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontéw inwestycji
Zwiagzanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energi¢ budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, modernizacja kottowni i wezlow
cieplnych, itp.

- prywatne,

- inne.

Przewiduje si¢ réwniez uwzglednienie zasady uzaleznienia udzialu $rodkoéw samorzadu
terytorialnego w realizacji dziatan wynikajacych z PGN od mozliwosci uzyskania i wysokos$ci
dofinansowania, z wymienionych wyzej zrodet zewnetrznych.

W zakresie monitorowania i oceny realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej prowadzenie
monitoringu pozwoli ustali¢, czy zaplanowane dziatania doprowadzilty do wystarczajacej
redukcji emisji CO,, czy tez konieczne jest podjecie kolejnych przedsigwzie¢ i zadan
inwestycyjnych. W pierwszym okresie realizacji Planu w latach 2014 — 2017, zaklada si¢
monitorowanie wskaznikow w cyklu rocznym oraz dokonanie pierwszej oceny realizacji
PGN w formie raportu przedtozonego Radzie Miejskiej, w celu oceny, kontroli i ewentualnej
weryfikacji po 2017 r. W drugim okresie w latach 2018 - 2020, zaklada si¢ réwniez
monitorowanie wskaznikow w cyklu rocznym oraz dokonanie oceny realizacji PGN na
koniec 2020 r.

Koszty monitorowania i oceny programu nalezy uwzgl¢dniaé i planowa¢ w Kolejnych
budzetach miasta i gminy Lasin.
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3. Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku wegla

3.1 Wyniki bazowej i kontrolnej inwentaryzacji emisji dwutlenku wegla

Wstep

Postawiony glowny cel PGN wymaga redukcji emisji z obszaru miasta i gminy o minimum
20% w stosunku do roku bazowego. Zalecanym rokiem bazowym jest 1990 r., natomiast
dopuszcza si¢ wybor innego roku, dla ktorego gmina dysponuje pelnym zestawem
wiarygodnych danych do okreslenia emisji. Jako podstawe do opracowania dziatan w PGN
dla Lasina przyjeto:

- wyniki inwentaryzacji emisji z roku 2011 — jest to inwentaryzacja bazowa, tzw. BEI — na
podstawie wynikow tej inwentaryzacji okreslono docelowy poziom emisji w roku 2020;

Zuzycie energii koncowej oraz emisji CO, w roku bazowym oszacowano na podstawie
zebranych danych w Zatozeniach do planu zaopatrzenia miasta 1 gminy Lasin w ciepto
energi¢ elektryczng 1 paliwa gazowe. Dane do opracowania zebrane zostaly na podstawie
ankietyzacji mieszkancow, administratorow budynkéw mieszkalnych i publicznych, zuzycia
energii w sektorze komunalnym, gospodarczym, transporcie oraz danych GUS.

- wyniki inwentaryzacji emisji z roku 2013 — jako inwentaryzacja kontrolna, tzw. MEI — ta
inwentaryzacja postuzyta do okreslenia obecnego celu redukcji wyrazonego w tonach emisji
CO2, na jej podstawie rOwniez sporzadzono prognozy emisji.

Inwentaryzacja emisji obejmuje swoim zakresem wszystkie emisje dwutlenku wegla z
obszaru miasta i gminy oraz emisje metanu, wyrazonego jako ekwiwalent dwutlenku wegla
(dotyczy to emisji ze sktadowiska odpadow komunalnych w Szczepankach). Wielko$¢ emisji
zostala okreSlona na podstawie koncowego zuzycia energii na terenie miasta I gminy.
Obliczen emisji dokonano biorgc pod uwage zuzycie energii finalnej we wskazanych latach.
Wyniki inwentaryzacji pozwalaja na identyfikacje gtdéwnych antropogenicznych zrédet emisji
gazdw cieplarnianych (CO;) oraz na nadanie priorytetow odpowiednim dziataniom na rzecz
redukcji emisji. Inwentaryzacja uwzglednia nastepujace emisje wynikajace ze zuzycia energii:
- emisje bezposrednie wynikajace ze spalania paliw — budynki, urzadzenia 1 wyposazenie,
transport,

- emisje (posrednie) wynikajace z procesu wytwarzania energii elektrycznej, ciepta, chtodu.
Ponizej zamieszczone tabele prezentujg wyniki inwentaryzacji wedtug przyjetego szablonu.

Metodologia
W celu oszacowania wielkos$ci emisji gazOw cieplarnianych przyjeto nastepujace zalozenia
metodologiczne:

Zasieg terytorialny inwentaryzacji
Inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Lasin (136,58 km2).
Do obliczenia emisji przyjeto zuzycie energii finalnej w obrgbie granic gminy.

Zakres inwentaryzacji

Inwentaryzacja objete sa wszystkie emisje gazow cieplarnianych wynikajace ze zuzycia
energii finalnej na terenie miasta i gminy. Poprzez zuzycie energii finalnej rozumie si¢
zuzycie:

- energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe),
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- ciepta sieciowego,
- energii elektrycznej,

- energii ze zrodet odnawialnych

Wskazniki emisji

Wtadze lokalne moga zdecydowac¢ si¢ na wykorzystanie takich wskaznikow emisji, ktore
uwazajg za najbardziej odpowiednie.

Wykorzystano standardowe wskazniki emisji (wedlug wytycznych Migdzyrzadowego Panelu
ds. Zmian Klimatu oraz Porozumienia, wskazniki przedstawione s3 w ponizszej tabeli.

Tabela 31. Standardowe wskazniki emisji (zrodto: IPCC, 2006) oraz wskazniki emisji
LCA (zrodto: ELCD) dla najczesciej stosowanych typow paliw

Rodzaj paliwa Standardowe wskazniki Wskazniki emisji LCA
emisji [t CO2-eq/MWh]
[t CO2/MWnh]

Benzyna silnikowa 0.249 0.299

Olej napedowy 0.267 0.305

Olej opatowy 0.279 0.310

Antracyt 0.354 0.393

Pozostaty wegiel | 0.341 0.380

bitumiczny

Wegiel podbitumiczny 0.346 0.385

Wegiel brunatny 0.364 0.375

Gaz ziemny 0.202 0.237

Odpady komunalne (oprocz | 0.330 0.330

biomasy)

Drewno 0-0.403 0.002b — 0.405

Olej roslinny Oc 0.182d

Biopaliwo Oc 0.156e

Bioetanol Oc 0.206f

Energia stoneczna 0 -g

Energia geotermalna 0 -0

a) Nizszg warto$¢ nalezy wybraé, gdy drewno jest pozyskiwane w zrownowazony sposob, a wyzsza — gdy jest pozyskiwane w
sposOb niezrownowazony.

b) Warto$¢ ta odzwierciedla emisje z produkcji i lokalnego/regionalnego transportu drewna reprezentatywne dla Niemiec, przy
zatozeniu ze: pod pojeciem drewna kryja sie klody $wierkowe z kora pochodzace z lasu powstatego w wyniku powtdrnego
zalesiania, mieszanka produkcyjna jest cigta na miejscu przeznaczenia, a drewno zawiera 44% wody. Miastom i gminom
wykorzystujacym ten wskaznik emisji zaleca si¢ sprawdzenie, czy dobrze odzwierciedla on warunki lokalne, a jezeli nie —
opracowanie wlasnego wskaznika emisji.

c) Warto$¢ zero nalezy wybraé, gdy biopaliwa spetniajg kryteria zrobwnowazonego rozwoju; jezeli nie — nalezy zastosowac wskaznik
emisji dla odpowiedniego paliwa kopalnego.

d) Warto$¢ ta dotyczy czystego oleju roslinnego pochodzacego z oleju palmowego. Jest ona reprezentatywna dla oleju o najmniej
ekologicznym cyklu zycia, dlatego niekoniecznie odzwierciedla typowa sytuacje. Warto$¢ ta nie uwzglednia oddziatywania na
klimat w wyniku bezposredniej lub posredniej zmiany uzytkowania terenu. Gdyby oddziatywanie to zostalo wzigte pod uwagg,
warto$¢ wspolczynnika emisji mogla by siegnaé nawet 9 t CO2-eq/MWh — w przypadku przeksztalcenia terenow leSnych w
tropikach.

¢) Warto$¢ ta dotyczy biodiesla pochodzacego z oleju palmowego. Jest ona reprezentatywna dla biodiesla o najmniej ekologicznym
cyklu zycia, dlatego niekoniecznie odzwierciedla typowa sytuacje. Warto$¢ ta nie uwzglednia oddziatywania na klimat w wyniku
bezposredniej lub posredniej zmiany uzytkowania terenu. Gdyby oddzialywanie to zostalo wzigte pod uwage, warto$¢
wspdlczynnika emisji mogla by siggnaé nawet 9 t CO2-eq/MWh — w przypadku przeksztalcenia terenow le$nych w tropikach.
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f) Wartos¢ ta dotyczy etanolu pochodzacego z pszenicy. Jest ona reprezentatywna dla etanolu o najmniej ekologicznym cyklu zycia,
dlatego niekoniecznie odzwierciedla typowa sytuacje. Warto$¢ ta nie uwzglednia oddziatywania na klimat w wyniku bezpo$redniej
lub pos$redniej zmiany uzytkowania terenu. Gdyby oddziatywanie to zostato wzigte pod uwage, warto$¢ wspotczynnika emisji mogta
by siggna¢ nawet 9 t CO2-eq/MWh — w przypadku przeksztatcenia terenéw lesnych w tropikach.

g) Brakuje danych, by wyznaczy¢ wskaznik emisji, lecz zaklada si¢, ze sa one niskie (cho¢ emisje zwigzane ze zuzyciem energii
elektrycznej przez pompy ciepta nalezy oszacowa¢ wykorzystujac wskaznik emisji dla energii elektrycznej). Zachgca si¢ miasta i
gminy korzystajace z tych technologii do podjgcia prob pozyskania takich danych.

Krajowe wskazniki emisji oraz europejski wskaznik emisji dla energii elektryczne;j
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 32. Krajowe wskazniki emisji oraz europejski wskaznik emisji dla energii
elektrycznej. Uwaga: rok, dla ktorego zostaly zgromadzone dane, jest rézny dla réznych
krajow oraz roznych rodzajow wskaznikow emisji

Kraj Standardowy wskaznik Wskazniki emisji LCA
emisji [t CO2-eq/MWhe]
[t CO//MWhe]

Polska 1.191 1.185

EU-27 0.460 0.578

Energia elektryczna

Dla energii elektrycznej przyjeto wskazniki emisji:

- 0,812 Mg CO,/MWhe dla roku 2011 wg. Metodologii obliczania efektu ekologicznego dla
Systemu Zielonych Inwestycji (za NFOSIGW).

Tabela 33. Udziat energii elektrycznej z OZE w krajowej sprzedazy energii elektryczne;j
odbiorcom koncowym w latach 2010-2014, wg stanu na 31.12.2014 .

Rok Udzial OZE wykonany wg | Udzial EE-OZE wymagany
umorzonych SP + oplata wg rozp. MG
zastepcza
% %
2010 10,4 10,4
2014 12,58 12
2020 15

Sie¢ cieplownicza

Dla miejskiej sieci cieplowniczej zastosowano wskaznik emisji obliczony na podstawie
wielkosci emisji CO, z Kotlowni Komunalnej przy ul. Wrzosowej 12, w Lasinie oraz
wielkos$ci produkc;ji ciepta.

Wskazniki emisji dla pozostatych paliw przyjeto zgodnie z wytycznymi Porozumienia
I ponizszymi opracowaniami KOBiZE:

- Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2006 do raportowania
w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009

- Wartoséci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2010 do raportowania
w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

Ze wzgledu na potrzebe uniknigcia podwdjnego liczenia emisji, z inwentaryzacji wytaczony
zostal w calo$ci przemyst objety wspolnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji
CO, — s3 to:

- sifownia wiatrowa w Szepankach o mocy 2 MW
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- sitownia wiatrowa w Wydrznie o mocy 2,3 MW
- sitownia wiatrowa w Zawdzie o mocy 0,5 MW

Kotlownia Miejska przy ul. Wrzosowej 12, jako gléwny dostawca ciepta sieciowego dla
Lasina zostala posrednio uwzgledniona w inwentaryzacji poprzez zastosowane wskazniki
emisji (Mg CO/MWh) dla ciepta sieciowego.

Dla ciepta sieciowego przyjeto wskazniki emisji przedstawione w ponizszej tabeli.

Kotlownia ul. Wrzosowa 12 - wskaznik sieciowy emisji CO;
rok jednostka warto$¢
2011 Mg CO, / GJ 0,25349
Mg CO2/MWhpest 0,91256
Mg CO, / GJ 0,20147
2013

Zuzycie ciepla do ogrzewania budynkow wyliczono na podstawie wartosci opatowej
poszczegblnych paliw zuzywanych do ogrzewania w skali roku
Wartos¢ opatowa dla poszczegoélnych rodzajow opatu uzywanych do ogrzewania budynkoéw

wykorzystano opracowanie KOBIZE:
- Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach
Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009

Przyjete wartosci do obliczen przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 34. Cieptownie

RODZAJ PALIWA WO WE CO,
MJ/kg kg/GJ
Wegiel kamienny 21,84 94,78
Wegiel brunatny 8,73 107,89

Tabela 35. Wskazniki emisji dla wegla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o $rednie
krajowe WO dla tych paliw

RODZAJ PALIWA WO WE CO,
MJ/kg kg/GJ
Wegiel kamienny 22,66 94,56
Wegiel brunatny 8,74 107,83

Tabela 36. Warto$¢ opatowa dla poszczegdlnych rodzajow opatu uzywanych do ogrzewania
budynkow

WO WO WE CO2

Rodzaj opatu [MJ/kg] [MJ/m?] [kg/GJ]
Brykiety wegla kamiennego 20,7 92,71
Gaz ziemny 48,0 33,99 55,82
Gaz ziemny wysokometanowy 36,09 55,82
Gaz ziemny zaazotowany 25,91 55,82
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Drewno opatowe i odpady pochodzenia drzewnego 15,6 109,76
Biogaz 50,4 54,33
Odpady komunalne - niebiogeniczne 10 140,14
Odpady komunalne - biogeniczne 11,6 98,00
Gaz ciekly 47,31 62,44
Benzyny silnikowe 44,80 68,61
Olej napedowy 43,33 73,33
Oleje opatowe 40,19 76,59

Wartosci WO w tabeli, wyrazone w MJ/kg, to wartosci domyslne — WO zaznaczone pochyta czcionka pochodzg z 2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories a pozostate z Revised 1996 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories)

Wartosci opatowe, wyrazone w MJ/m3, obliczone zostaly w oparciu o krajowe dane statystyczne. Wartosci te podane zostaly
w celu utatwienia przeliczenia zuzycia paliw gazowych z jednostek objetosciowych na jednostki energetyczne i nie sq one
bezposrednio zamieszczone w inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych za rok 2006.

Zuzycie ciepta dla poszczegdlnych budynkow w skali roku wyliczano wykorzystujac
ponizsze rOwnanie:

Zuzycie ciepla przez budynek [GJ/a] = ilo$¢ zuzytego opalu w skali roku [ton, m®, litr]
X warto$¢ opatowa opatu [GJ/ tona, m®, litr],

Jednostkowe zuzycie ciepta w skali roku wyliczono na podstawie rownania:

Jednostkowe uzycie ciepla przez budynek [ GJ/m? a] = ilos¢ zuzytego ciepta w skali roku
[GJ]/ powierzchnia uzytkowa budynku [m?].

Metodologia obliczen emisji

Do obliczen emisji wykorzystano podstawowy wzor obliczeniowy:
ECO,=CxEF

gdzie:

ECO; — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg]

C — oznacza zuzycie energii (elektrycznej, ciepta, paliwa) [MWh]
EF — oznacza wskaznik emisji CO, [MgCO2/MWh]

Ekwiwalent CO,

Celem obliczenia wielko$ci emisji gazow cieplarnianych innych niz CO, zastosowano
(zgodnie z wytycznymi) przeliczniki oparte na potencjale globalnego ocieplenia dla
poszczegbdlnych gazow, opracowanego przez IPCC.

Emisje gazow cieplarnianych innych niz CO; nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent CO;
wykorzystujac wartosci GWP (potencjal tworzenia efektu cieplarnianego). Przykladowo, w
przedziale

czasowym wynoszacym 100 lat jeden kilogram CH4 ma taki sam udzial w tworzeniu efektu
cieplarnianego jak 21 kilogramow CO,, w zwigzku z czym wskaznik GWP dla CHs wynosi
21.

Tabela 36. Przeliczenie emisji CH4 i N,O na ekwiwalent CO,

Masa gazu cieplarnianego

M GV Bl e D v O el wyrazona w tonach ekwiwalentu CO;

1t CO, 1t CO-eq
1t CH, 211 CO,-€q
1t N0 310t COz-€q
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Transport drogowy

Metodologia wyliczenie zuzycia paliwa
Zuzycie paliwa dla kazdego rodzaju paliwa i1 kazdego typu pojazdu mozna wyliczy¢
wykorzystujac ponizsze rOwnanie:
Zuzycie paliwa w transporcie drogowym [kWh] = liczba przejechanych kilometréw [km] x
srednie zuzycie [I/km] x wspotczynnik przeliczeniowy [kKWh/1].
Najbardziej typowe wspotczynniki przeliczeniowe przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 37. Wspotczynniki przeliczeniowe dla najbardziej typowych paliw transportowych

(EMEP/EEA 2009; IPCC 2006)

Paliwo

Wspolezynnik przeliczeniowy [kWh/1]

Benzyna

9.2

Olej napedowy

10.0

Do obliczenia emisji w transporcie drogowym zastosowano wspétczynniki przeliczeniowe
przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 38. Jednostkowe zuzycie paliwa przez poszczegoélne rodzaje pojazdéw oraz emisje

CO;.
Rodzaj pojazdu Rodzaj Pojazdy | Jednostkowe
paliwa wedlu_g ;uiycie Wskaznik emisji
rodzaju | paliwa - dane co?
zasilania % 2010r. e 57 G ) e
[litr/100 km] | * zyéf;’iysji o,
[kgCO,/100km]
motocykle benzyna 100 5 13,143
samochody osobowe benzyna 61 8
samochody osobowe LPG 14,37 10,2 19,168
samochody osobowe olej 22,45 71
napedowy '
samochody osobowe Inne zrodla 2,17
energii
samochody cigzarowe o masie |olej 32 105
do 3,5 ton napedowy ’
samochody cigzarowe o masie |benzyna 57,4 10 25 518
do 3,5 ton '
samochody cigzarowe 0 masie LPG 7,82 125
do 3,5 ton '
samochody cigzarowe o masie | olej 95 248
powyzej 3,5 ton napedowy ' 67 815
samochody ciezarowe o masie benzyna 5 32 '
powyzej 3,5 ton
autobusy olej 100 278 75.057
nap¢dowy
ciagniki rolnicze olej 100 Nie dotyczy
napedowy
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ciggniki samochodowe

olej | |

napedowy | Nie dotyczy

Zrodto: GUS Transport — wyniki dziatalnosci w 2010 r. s. 137 — 139
Obliczenia wiasne - stan na koniec 2010 r.

Zrédto: Instytut Transportu samochodowego zaktad Badan Ekonomicznych
LCA (zrédto: ELCD) dla najczesciej stosowanych typow paliw

Emisje powodowane przez ciagniki rolnicze wyliczono na podstawie danych o zwrocie
akcyzy ze zuzycia oleju napedowego przez rolnikow.

Udzial biopaliw

Przeprowadzajac sondaz wsrod dystrybutoréow paliwa dzialajgcych na terenie miasta
stwierdzono, ze biopaliwa zostaly wycofane z obrotu na stacjach benzynowych Lasina.
Samorzad lokalny nie zamierza uwzglednia¢ w PGN promocji wykorzystania biopaliw.

Zrédia danych
W celu okreslenia emisji dla roku 2011 oraz 2013 wykorzystano nastgpujace zrodta danych:
- dane zawarte w BEI (opracowanie z roku 2014, zawiera dane za 2011 i 2013 rok),

- dane zawarte w Aktualizacji zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng
i paliwa gazowe dla Gminy Lasin (opracowanie z roku 2014, zawiera dane za rok 2013
12011),

- dane udostepnione przez Urzad Miasta (zawarte w dokumentach planistycznych i
sprawozdawczych),

- wyniki pomiaréw ruchu udostepniane przez GDDKIiA, ZDP

- wyniki pomiaréw ruchu na drogach powiatowych udostepnione przez ZDP w Grudzigdzu
- wyniki pomiaréw ruchu na drogach gminnych

- dane dostepne w statystyce publicznej (GUS).

Sposob oszacowania emisji w - strukture i zuzycia paliw oparto na danych
poszczegolnych kategoriach Budynki, zawartych w BEI/MEI
wyposazenie/urzadzenia komunalne - Zuzycie energii elektrycznej oszacowano na

podstawie rzeczywistego zuzycia energii
elektrycznej dla poszczeg6lnych obiektow,

- zuzycie gazu okres$lono na podstawie
wielkos$ci zuzycia przedstawionej w
Zalozeniach do planu zaopatrzenia w ciepto,
dla roku 2011 i aktualizacji tych Zalozen dla
2013 r.

- zuzycie ciepla sieciowego okreslono na
podstawie rzeczywistego zuzycia;

Budynki, wyposazenie/urzadzenia uslugowe | - strukture i zuzycia paliw oparto na danych
(niekomunalne) zawartych w BEI/MEI

- zuzycie energii elektrycznej oszacowano na
podstawie rzeczywistego zuzycia energii
elektrycznej dla poszczegdlnych obiektow,

- zuzycie gazu okreslono na podstawie
wielkosci zuzycia przedstawionej w
Zatozeniach do planu zaopatrzenia w cieplo,
dla roku 2011 1 aktualizacji tych Zalozen dla
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2013r.
- zuzycie ciepla sieciowego okreslono na
podstawie rzeczywistego zuzycia;

Budynki mieszkalne

- strukture 1 zuzycia paliw oparto na danych
zawartych w BEI/MEI oraz Zalozeniach do
planu zaopatrzenia w ciepto, dla roku 2011 i
aktualizacji tych Zatozen dla 2013 r.

- zuzycie ciepla sieciowego okreslono na
podstawie rzeczywistego zuzycia;

- zuzycie energii elektrycznej okre§lono na
podstawie Zatozeniach do planu zaopatrzenia
w cieplo, dla roku 2011 i aktualizacji tych
Zatozen dla 2013 r. , danych Energa Operator
SA, zuwzglednieniem danych GUS,

Komunalne o$wietlenie publiczne

- zuzycie energii elektrycznej oszacowano na
podstawie danych udostepnionych przez Urzad
Miasta

Przemyst

- strukture i zuzycia paliw oparto na danych
zawartych w BEI/MEI oraz Zalozeniach do
planu zaopatrzenia w ciepto, dla roku 2011 1
aktualizacji tych Zatozen dla 2013.

, Z wylaczeniem instalacji objetych systemem
handlu emisjami

- zuzycie energii elektrycznej okreslono na
podstawie Zalozeniach do planu zaopatrzenia
w ciepto, dla roku 2011 i aktualizacji tych
Zatozen dla 2013 r. , danych Energa Operator
SA z uwzglednieniem danych GUS,

Transport

- oszacowano wielkos$¢ emisji dla roku 2010
dokonano na podstawie danych GDDKIA o
natgzeniu ruchu na drogach wojewddzkich i
krajowych oraz oszacowania na drogach
powiatowych i gminnych, , dla roku 2014 na
podstawie pomiaréw ruchu na drogach
powiatowych i gminnych oraz oszacowania na
drogach wojewodzkich 1 krajowych.
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Tabela 39. Wyniki inwentaryzacji bazowej za rok 2011 (BEI) — konhcowe zuzycie energii [MWh]

Rok inwentaryzaciji - 2011
Wspdétczynniki emisji:

— standardowy zgodnie z zasadami IPCC - TAK
- wspotczynniki LCA (ocena cyklu zycia) - NIE

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL:

1405,9 1597,1 5752,2

Budynki, wyposazenie/urzgdzenia komunalne 1777 833,30 2 0 6 138,47 0 5

Budynki, wyposazenie/urzadzenia ustugowe (niekomunalne) 111,72 0 71950 o| 117.10 0 0 968,33

3571,0 36804, 84014,

Budynki mieszkalne 5448 2253,90 1 858,15 | 123,64 50 34955 20

Komunalne o$wietlenie publiczne 421,53 0 0 0 0 0 0 421,53

12487,7 62,991 8986,9 28887,

Przemyst (z wyjatkiem zaktadow objetych systemem handlu 5 0 6659,7 9 219,06 0 470,72 22
uprawnieniami do emisji UE — ETS 7

‘ TRANSPORT:

Tabor gminny 0 322,32 0 322,32
1810,6

Transport publiczny 0 1810,64 0 4
0 5105,6 26879,6 | 28507, 60492,

Transport prywatny i komercyjny 809 1 5 75
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Gminne zakupy certyfikowanej energii ekologicznej (o ile
ich dokonano) [MWh]:

Wspétczynnik emisji CO2 dla zakupow certyfikowanej
energii ekologicznej (dla podejscia LCA):

Tabela 40. Wyniki inwentaryzacji emisji bazowej CO, za rok 2011 (BEI) — emisje CO; [ton ]

Rok inwentaryzaciji - 2011
Wspodtczynniki emisii:

— standardowy zgodnie z zasadami IPCC - TAK
- wspotczynniki LCA (ocena cyklu zycia) - NIE

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA |

PRZEMYSL.:
1443,23 846,00 | 282,52 0| 440,37 47,14 3059,2
Budynki, wyposazenie/urzadzenia komunalne ' ' ' ' ' 7
Budynki, wyposazenie/urzadzenia ustugowe
(niekomunalne) 90,72 0 | 148,60 0 32,28 0 271,61
12528,8 20185,
Budynki mieszkalne 4423,77 2288,24 | 717,60 | 192,89 34,09 7 28
- . . 342,28 0 0 0 0 0 342,28
Komunalne o$wietlenie publiczne
Przemyst (z wyjatkiem zaktaddw objetych 10140 06 0 1338,2 14.159 60.40 3059.28 14612,
systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ’ 9 ’ ’ ’ 20
ETS

Tabor gminny 83,99 83,99

Transport publiczny 483,44 483,44
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7178,92

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie $ciekami

Tutaj nalezy wskaza¢ inne emisje

Odnosne wspétczynniki emisji CO2 w [t/MWh]

Wspétczynnik emisji CO2 dla energii
elektrycznej niewytwarzanej lokalnie [t/MWh]

Tabela 41. Lokalne wytwarzanie ciepta/chtodu (cieptownictwo/chtodnictwo komunalne, instalacje kogeneraciji ...) i odno$ne emisje CO2 za
rok 2011.

Kogeneracja

Cieptownie miejskie 5126,94 9821,58 198,33

Inne
Nalezy podac:

Razem
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Tabela 42. Wyniki inwentaryzacji kontrolnej za rok 2013 - MEI — koncowe zuzycie energii [MWh]

Rok inwentaryzacji - 2013
Wspdétczynniki emisji:

— standardowy zgodnie z zasadami IPCC - TAK
- wspotczynniki LCA (ocena cyklu zycia) - NIE

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL:

) - . 1811 1359,86 0 74,90 0

Budynki, wyposazenie/urzgdzenia komunalne 2 2 3

Budynki, wyposazenie/urzadzenia ustugowe (niekomunalne) 167,737 0| 738,10 0 111,2 0 0 1017,471

2584,9 | 955,1 39127, 40462, 90815,

Budynki mieszkalne 4784 2830,27 4 3 71,16 16 92 61

306,06

Komunalne o$wietlenie publiczne 306 0 0 0 0 0 0 7

6413,5 210,9 8903,0 30949,

Przemyst (z wyjatkiem zaktadéw objetych systemem handlu 14908 0 60.66 6 3 45331 49
uprawnieniami do emisji UE — ETS

TRANSPORT:
744,61
Tabor gminny 744,61 2
2019,7
Transport publiczny 0 2019,78 0 83
0 5561, 28121,5 | 31048, 64731,
Transport prywatny i komercyjny 11 0 9
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Gminne zakupy certyfikowanej energii ekologicznej (o ile

ich dokonano) [MWh]:

Wspétczynnik emisji CO2 dla zakupéw certyfikowanej

energii ekologicznej (dla podejscia LCA):

Tabela 43. Wyniki inwentaryzacji emisji kontrolnej CO, za rok 2013 (MEI) — emisje CO; [ ton ]

Rok inwentaryzacji - 2013
Wspodtczynniki emisii:

— standardowy zgodnie z zasadami IPCC - TAK

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA |
PRZEMYSL.:

- wspotczynniki LCA (ocena cyklu zycia) - NIE

TRANSPORT:

Tabor gminny

197,67

) - . 492,196 986,30 0| 183,98 25,49 1934,23
Budynki, wyposazenie/urzadzenia komunalne 3
Budynki, wyposazenie/urzadzenia ustugowe 148,3
(niekomunalne) 136,20 0 2 0| 30,78 0 315,30

o 388460 | 205279 | 2194 | 21460 1962 133195 20010,69
Budynki mieszkalne 1

- . . 248,52 0 0 0 0 0 248,52

Komunalne o$wietlenie publiczne
Przemyst (z wyjatkiem zakiadéw objetych 12105,29 o| 1288 | 1363] 58167 3030,73 16496,64
systemem handlu uprawnieniami do emisji UE ’ 81 ’ ’ ’ !
— ETS

197,67

Transport publiczny

539,28

539,28
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Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie $ciekami

Tutaj nalezy wskaza¢ inne emisje

Odnosne wspotczynniki emisji CO2 w
[t/MWh]

Wspétczynnik emisji CO2 dla energii
elektrycznej niewytwarzanej lokalnie [t/MWh]

1112,22

7509,57

16352,97

2007,51

Tabela 44. Lokalne wytwarzanie ciepta/chtodu (cieptownictwo/chtodnictwo komunalne, instalacje kogeneraciji ...) i odnosne emisje CO2 za

rok 2013

Kogeneracja

Cieptownie miejskie

5126,94

9821,58

198,33

Inne
Nalezy podac:

Razem
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Podsumowanie wynikow inwentaryzacji za lata 2011 i 2013 — zuzycie energii razem

Syntetyczne podsumowanie wynikow inwentaryzacji prezentuja ponizsze wyliczenia i tabele.

Dla celow opracowania PGN, zgodnie z wytycznymi jako bazowy przyjeto rok 2011 z
wyjatkiem transportu, dla ktérego przyjeto rok 2010. Decyzje taka podjeto poniewaz dla
wcezesniejszych lat brakowalo kompletnych informacji pozwalajacych oszacowac¢ wielkos¢

emisji i zuzycie energii.

Jako rok inwentaryzacji kontrolnej przyjeto 2013 r. dla celéw opracowania PGN najbardziej

kompletnymi danymi obejmujacymi caty rok kalendarzowy byty te za rok 2013. Dla

komunikacji przyjeto oszacowanie dla 2013 r. na podstawie 2014 r. gdyz dla tego roku
dysponowano i wykonano stosowne badania ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Zuzycie energii

Podsumowanie  wynikow
inwentaryzacji za lata 2011

Zuzycie energii e + heat

Razem

i 2013 - zuzycie energii BEI MEI Zmiana 2011/2013
e 2011 2013

Sektor gospodarki [MWAh] [MWh] [2%0]

Budynki wyposazenie

urzadzenia

komunalne 5752 5138 -10,67
Budynki wyposazenie

urzadzenia ustugowe (nie

komunalne) 968 1017 5,07
Budynki mieszkalne 84 014 90 816 8,09
Komunalne oswietlenie

publiczne 422 306 -27,39
Przemyst (z wyjatkiem zaktadéw

objetych systemem handlu

uprawnieniami EU-ETS) 28 887 30 949 7,13
Budynki wyposazenie

urzadzenia i przemyst razem 120043,6534 128226,8 6,81
Transport gminny 322,32 744,613 131,01
Transport publiczny 1810,64 2019,78 11,55
Transport prywatny i komercyjny 60492,75 64731,51 7,00
Transport razem 62625,73 67495,91 7,77
Razem 182669,38 195722,7 7,14
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Emisja CO..

Podsumowanie wynikéw inwentaryzacji emisji za lata 2011 i 2013 — emisje COz + heat

razem
. -, Emisje bezposrednie i posrednie - Razem

Podsumowanie wynikow

inwentaryzacji emisji za

lata 2011 i 2013 — emisje BEI MEI Zmiana 2011/2013

COo% + heat 2011 2013
Sektor gospodarki [Mg CO,] [Mg CO,] [9%6]

Budynki wyposazenie
urzgdzenia
komunalne * 5 067 3941,74 -22,20
Budynki wyposazenie
urzgdzenia ustugowe (nie
komunalne) 272 315,30 16,08
Budynki mieszkalne 20 185 20010,69 -0,86
Komunalne os$wietlenie
publiczne 342 248,52 -27,39
Przemyst (z wyjatkiem zaktadow
objetych systemem handlu
uprawnieniami EU-ETS) 14 612 16496,64 12,89
Budynki wyposazenie
urzadzenia i przemyst razem 40478,38 41012,92 1,32
Transport gminny 83,99 197,67 135,33
Transport publiczny 483,44 539,28 11,55
Transport prywatny i komercyjny 15298,41 16352,97 6,89
Transport razem 15865,85 17089,93 7,71
Razem 56344,24 58102,8 3,12

* zawiera emisje ze sktadowiska w Szczepankach.

Sumaryczna, oszacowana, wielko$¢ emisji CO, ekwiwalentnego zgodnie z wytycznymi dla

roku 2011 i 2013, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Emisja CO, ekwiwalentnego jednostka Zz)lﬁcr. 2013 T,
Emisja CO; e Mg 16440,08 | 16866,83
Emisja CO, heat Mg 37896,64 39228,5
Emisja CH, jako ekwiwalentna CO, Mg 2007,517 | 2007,517
Sumaryczna emisja CO; ekwiwalentnego Mg 56344,24 | 58102,85

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji emisje w 2013 r. z obszaru miasta i gminy
zwigkszyly si¢  w porownaniu do roku 2011 o ok. 3 %. W znacznej mierze spowodowane
byto to duzym wzrostem emisji komunikacyjnych ok. 7 %. Wzrost nalezy wigza¢ rowniez ze
wzrastajacg liczbg samochodéw w przeliczeniu na 1000 mieszkancéw (ogoélnie w Polsce
obserwowany trend) oraz z czg¢stotliwo$cig korzystania z samochodow, co rowniez powoduje
wzrost emisji. W badanym okresie emisje przemystowe wzrosty ok. 12 %. W sektorze
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budynkow i urzadzen komunalnych nastgpit spadek o ok. 22 %, w sektorze ustug
niekomunalnych nastapit wzrost ok. 16 % spowodowany 46 % wzrostem zuzycia energii
elektrycznej, w sektorze mieszkaniowym nastgpit niewielki spadek emisji o ok. 0,8 % co
nalezy wigza¢ przede wszystkim ze wzrostem zuzycia drewna do opalania. Emisje posrednie
powodowane przez o$wietlenie komunalne zanotowano tu 27,4 % redukcji emisji CO,, co
spowodowane zostalo modernizacja cze$ci oswietlenia i ograniczeniem zuzycia energii.

Znaczenie dla ograniczenia emisji nie mialo zastosowanie wskaznika emisji dla energii
elektrycznej (ostatnio publikowany wskaznik czerwiec 2011 r. - 0,812 Mg CO,/MW), ktory
wykorzystano rowniez przy wyliczeniach emisji posredniej dla 2013 roku.

3.2 Prognoza emisji na rok 2020

3.2.1 Prognoza emisji na rok 2020

Planujac dzialania do roku 2020 koniecznym bylo okreslenie wplywu czynnikow
zewngetrznych na koncowe zuzycie energii 1 wielko$¢ emisji z obszaru miasta w roku 2020,
bez uwzglednienia dziatan realizowanych przez samorzad. W tym celu opracowano dwa
scenariusze prognozy:

- scenariusz 0 (BAU) — czyli biznes jak zwykle, zalozono, ze nie zajdg zadne istotne zmiany
w trendach konsumpcji energii, przyjeto zalozenia prognozy wykorzystanej w Polityce
Energetycznej Polski do 2030 roku (zatozenia dotyczace wzrostu zapotrzebowania na energie
w poszczegdlnych sektorach gospodarki oraz udzialu poszczegdlnych paliw w strukturze
zuzycia —tab. 9.);

- scenariusz 1 — czyli scenariusz uwzgledniajgcy zmiany jakie zajdg w otoczeniu wpltywajace
na wzorce konsumpcji energii na terenie miasta, z uwzglednieniem nastgpujacych czynnikow:
- wzrost liczby ludnosci;

- brak zmian w zakresie zuzycia energii i emisji w segmencie samorzagdowym,;

- wdrozenia do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczacych efektywnos$ci energetycznej —
zaklada si¢ pelne wdrozenie i1 egzekucje celow wynikajacych z dyrektywy dotyczacej
efektywnosci energetycznej (przyjetej we wrzesniu 2012 roku) oraz dyrektywy dotyczacej
efektywnosci energetycznej budynkow (tzw. EPBD);

- wdrozenia dziatan przewidzianych w polityce transportowej UE — zaktada sie, ze dziatania
zaproponowane w Bialej Ksiedze Strategii Transportowej UE beda stopniowo wdrazane w
celu ograniczania emisji;

- naturalnego trendu wymiany sprzetu AGD, RTV 1 ITC — przyjeto, ze uzytkowany sprzet
bedzie stopniowo wymieniany na bardziej efektywny;

- wdrozenia nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidujacego wsparcie mikrogeneracji w
OZE — zalozono, ze na skutek proponowanych systemoéw wsparcia znacznie wzrosnie udziat
energii elektrycznej wytwarzanej w indywidualnych Zrédlach, przez co spadnie
zapotrzebowanie na energie elektryczng z sieci krajowe;j;

- wzrostu udzialu energii z OZE w energii elektrycznej w Polsce — zaklada si¢ wypetienie
przez Polske unijnego celu wyznaczonego dla kraju na poziomie 15%

udziatu OZE w koncowym zuzyciu energii, co przelozy si¢ na ograniczenie wskaznika emisji
dla energii elektrycznej;
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- modernizacji sektora elektroenergetycznego w Polsce — realizowane stopniowo inwestycje
w nowe moce wytworcze o wysokiej sprawnosci pozwola ograniczy¢ wskaznik emisji dla
energii elektrycznej.
Tabela 45. Prognoza zapotrzebowania na energi¢ finalng wedhug polityki Energetycznej
Polski do 2030 roku

2010 r. 2020 r. Zmiana
[Mtoe] [Mtoe] [%0]
W podziale na sektory
przemyst 18,2 20,9 +14,84%
transport 15,5 18,7 +20,65%
ustugi 6,6 8,8 +33,33%
gospodarstwa domowe 19 19,4 +2,11%
W podziale na no$niki
wegiel 10,9 10,3 -5,50%
produkty naftowe 22,4 24,3 +8,48%
gaz ziemny 9,5 11,1 +16,84%
energia odnawialna 4,6 5,9 +28,26%
energia elektryczna 9 11,2 +24,44%
ciepto sieciowe 7,4 9,1 +22,97%
pozostate paliwa 0,5 0,8 +60,00%

Tabela 46. Wyniki prognoz wielkosci emisji w roku 2020 w analizowanych
scenariuszach.

Scenariusz 0 Scenariusz
(BAU) inwestycyjny |
Emisja catkowita w 2020 roku (Mg CO,) 60848,9 54717,7
Poziom docelowy (Mg CO5) 547177 54717,7
Roéznica w stosunku do poziomu docelowego (Mg CO,) 6131 0,0
Réznica emisji w stosunku do roku bazowego (%) +79 -2,8

Do celow planowania dziatan przedstawiono dwa scenariusze, pierwszy z nich scenariusz
BAU, w ktorym zaklada si¢ gospodarowanie jak dotychczas oraz scenariusz inwestycyjny.

Scenariusz BAU odzwierciedlaé bedzie oszacowane trendy zmian na terenie miasta i
gminy skorygowane 0 przedstawione powyzej zalozone krajowe trendy wedlug polityKi
Energetycznej Polski do 2030 roku.

Scenariusz BAU — prognozowane wielkosci emisji i zmian emisji CO». z energii
elektrycznej, ogrzewania i transportu

Emisja

Sektor gospodarki [Mg COy

BEI MEI Zmiana %

2011 2020 2011/2020
Budynki wyposazenie urzadzenia
komunalne 5067 3925,00 -22,53
Budynki wyposazenie urzadzenia ustugowe (nie
komunalne)

272 315,30 16,08
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Budynki mieszkalne 20 185 20311,70 0,62
Komunalne o$wietlenie publiczne 342 248,52 -27,39
Przemyst (z wyjatkiem zakladow

objetych systemem handlu uprawnieniami EU-

ETS) 14 612 16837,24 15,22
Budynki wyposazenie

urzadzenia - Razem 40478,39 41637,78 2,86
Transport gminny 83,99 125,47

Transport publiczny 483,44 618,07 27,84
Transport prywatny i komercyjny 15298,42 18467,64 20,71
Transport razem 15865,86 19211,19 21,08
Razem 56344,2| 60848,98 7,99

W Scenariuszu BAU przyjeto:

- wskaznik emisji posredniej ze zuzycia energii elektrycznej dla 2020 r. - 0,812 Mg
CO,/MW),

- utrzymanie wskaznika emisji z kotlowni przy ul. Wrzosowej 12 1 pozostatych kotlowni
lokalnych na dotychczasowym poziomie.

- brak realizacji przygotowanych dziatan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

- trend wzrostu emisji z budownictwa mieszkaniowego zwigzany jedynie z nowym
budownictwem.

- brak zakonczenia modernizacji komunalnego o$wietlenia publicznego

- trend wzrostu emisji z przemyshu na poziomie trendéw krajowych — 14,8 % do 2020 r.

- trend wzrostu emisji z komunikacji na poziomie trendow krajowych — 20,6 % do 2020 r.

Scenariusz Inwestycyjny | zakiada realizacje przygotowanych dziatan inwestycyjnych
celem osiggniecia redukcji emisji CO, 0 minimum 20 % w sektorze budynkow i urzadzen
komunalnych 1 uslug niekomunalnych, budynkow mieszkalnych i komunalnego o$wietlenia
publicznego oraz w przemysle.

Za wyjatkiem dzialan promocyjnych nie wzieto pod uwage transportu. Sektory przemystu 1
transportu lezg poza bezposrednimi kompetencjami gminy i dlatego w niniejszym scenariuszu
przyjeto trendy zmian na 2020 r. na poziomie prognoz krajowych i nie planowano tu dziatan
inwestycyjnych gminy.

Scenariusz inwestycyjny | — prognozowane wielkos$ci emisji i zmian emisji CO,. z
energii elektrycznej, ogrzewania i transportu

Emisja
Sektor gospodarki [Mg COy
BEI MEI Zmiana %
2011 2020 2011/2020
Budynki wyposazenie urzadzenia
komunalne 5 067 3382,23 -33,24
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Budynki wyposazenie urzadzenia ustugowe (nie

komunalne) 272 290,04 6,78
Budynki mieszkalne 20 185 14858,98 -26,38
Komunalne o$wietlenie publiczne 342 138,04 -59,67
Przemyst (z wyjatkiem zakladow

objetych systemem handlu uprawnieniami EU-ETS) 14 612| 16837,24 15,22
Budynki wyposazenie

urzadzenia - Razem 40478,39 35506,54 -12,28
Transport gminny 83,99737 125,47 49,37
Transport publiczny 483,4429 618,07 27,84
Transport prywatny i komercyjny 15298,42 18467,64 20,71
Transport razem 15865,86 19211,19 21,08
Razem 56344,2| 54717,74 -2,88

W Scenariuszu Inwestycyjnym | przyijeto:

- wskaznik emisji posredniej ze zuzycia energii elektrycznej dla 2020 r. - 0,812 Mg
CO,/MW),

- realizacj¢ przygotowanych dziatan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

- trend wzrostu emisji z przemystu na poziomie trendow krajowych 2020 d/ 2010 r — 14,8 %.
- trend wzrostu emisji z komunikacji na poziomie trendow krajowych 2020/2010 r — 20,65 %.

Do celow planowania dziatan zalozono, ze Scenariusz Inwestycyjny odzwierciedla faktyczne
trendy jakie wystgpig i beda miaty wptyw na zuzycie energii i emisj¢ z terenu Miasta i Gminy
Lasin.

Scenariusz | zaktada wykonanie zaplanowanych dziatan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
Z rezultatow prognozy wynika, ze Gmina Lasin osiggnie w roku 2020 redukcje emisji CO, w
sektorze: budynki wyposazenie urzadzenia komunalne, budynki wyposazenie urzadzenia
ustlugowe (nie komunalne), budynki mieszkalne i komunalne o$wietlenie publiczne, o ponad
25%,

W ten sposob zrealizowany zostanie cel gtowny PGN okreslony na 2 % redukcji emisji CO,
dla wszystkich sektoréw na terenie miasta 1 gminy. Biorac pod uwage fakt, ze zmieniajaca si¢
sytuacja gospodarcza moze spowodowaé wzrost emisji i tym samym doprowadzi¢ do
ograniczenia zaplanowanego efektu redukcji.

Na poziomie gminy i miasta Lasin brak jest pewnych co do egzekucji instrumentow, ktore
umozliwilyby doprowadzenie do redukcji emisji z kotlowni miejskiej, czy zmniejszenia
emisji komunikacyjnych. Mimo iz kotlownia komunalna jest wyposazona, oprocz kotlow
miatowych, w kociol do opalania pelletem biomasa jest wykorzystywana zaledwie w 2 %,
gdyz koszt produkcji ciepla z biomasy (pellet) jest wyzszy od kosztow opalania mialem
weglowym.
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W ramach dzialan nie inwestycyjnych zaplanowano jednak w 2020 r. wzrost zuzycia biomasy
przez kotlowni¢ miejska do poziomu 10 %. Bedzie to mozliwe poprzez zakupy znacznie
tanszego od pelletu, brykietu z trocin.

Zaproponowane dzialania sa, dzialaniami zachecajacymi do zwickszenia udziatu biomasy w
stosunku do miatu weglowego w kotlowni komunalnej oraz w zakresie redukcji emisji
komunikacyjnych, promujacych korzystanie z komunikacji pieszej i rowerowe;j.

Scenariusz prowadzacy do redukcji emisji CO, z terenu calej gminy o 20 %, musiatby
zalozy¢ osiggniecie znaczacych redukcji emisji z kotlowni komunalnej, w transporcie i w
przemysle.

3.2.2 Prognoza zuzycia energii na rok 2020

Do celéw prognozowania zuzycia energii przedstawiono dwa scenariusze, pierwszy z nich
scenariusz BAU, w ktérym zaklada si¢ gospodarowanie jak dotychczas oraz scenariusz
inwestycyjny.

Scenariusz BAU odzwierciedla¢ bedzie oszacowane trendy zmian na terenie  gminy
skorygowane o przedstawione powyzej zalozone krajowe trendy wedlug polityki
Energetycznej Polski do 2030 roku.

Scenariusz BAU — prognozowana wielkoSci zuzycia energii w zakresie: energii
elektrycznej, ogrzewania i transportu.

Zuzycie energii e + heat Razem
Sektor gospodarki BEI MEI : o
2011 2020 | 4Miana

[MWh] | [MWh] | 2011/2020

Budynki wyposazenie urzadzenia

komunalne 5752 4 303 -25,19
Budynki wyposazenie urzadzenia uslugowe (nie

komunalne) 968 1017 5,07
Budynki mieszkalne 84 014 93 715 11,54
Komunalne o$wietlenie publiczne 422 306 -27,39

Przemyst (z wyjatkiem zaktadoéw
objetych systemem handlu uprawnieniami EU-

ETS) 28 887 31995 10,75
Budynki wyposazenie

urzadzenia - Razem 120043,7| 131336,19 9,40
Transport gminny 322,32 474,99 47,36
Transport publiczny 1810,64 2314,90 27,84
Transport prywatny i komercyjny 60492,76 73147,94 20,92
Transport razem 62625,73 75937,84 21,25
Razem 182669,4 | 207274,03 13,46
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W Scenariuszu BAU przyjeto:

- brak realizacji przygotowanych dzialan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

- utrzymanie wskaznika emisji z kotlowni przy ul. Wrzosowej 12 i pozostatych kotlowni
lokalnych na dotychczasowym poziomie.

- brak realizacji przygotowanych dziatan inwestycyjnych i nicinwestycyjnych.

- utrzymanie zuzycia energii z budownictwa mieszkaniowego na obecnym poziomie plus
zuzycie energii z nowego budownictwa wg. aktualnej normy budowlanej obowigzujacej do
konca 2020 r.

- brak zakonczenia modernizacji komunalnego o$wietlenia publicznego

- trend wzrostu emisji z przemyshu na poziomie trendéw krajowych — 14,8 % do 2020 r.

- trend wzrostu emisji z komunikacji na poziomie trendow krajowych — 20,6 % do 2020 r.

Scenariusz Inwestycyjny zaktada realizacje przygotowanych dzialan inwestycyjnych
celem osiggniecia redukcji zuzycia energii finalnej na terenie gminy we wszystkich sektorach
gospodarczych tgcznie z transportem 0 9 % w 2020 r. w stosunku do scenariusza BAU.

W Scenariuszu Inwestycyjnym przyjeto:

- realizacje przygotowanych dla Scenariusza Inwestycyjnego dzialan inwestycyjnych

- realizacje przygotowanych dziatahn nie inwestycyjnych,

- catkowita modernizacja komunalnego o$wietlenia publicznego,

- trend wzrostu zapotrzebowania na energi¢ finalng w przemysle na poziomie trendow
krajowych — 14,8 % do 2020 r.,

- redukcje zuzycia energii w komunikacji w 2020 r. w stosunku do 2013 r. w wyniku podjecia
dziatan promujgcych i zachecajacych do korzystania z komunikacji pieszej i rowerowe;j.

Prognozowane wielkosci zuzycia energii finalnej w zakresie: energii elektrycznej, ogrzewania
i transportu na terenie gminy spowodowane przez realizacj¢ Scenariusza Inwestycyjnego
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Scenariusz Inwestycyjny

Scenariusz Inwestycyjny — prognozowana wielkos$ci zuzycia energii w zakresie: energii
elektrycznej, ogrzewania i transportu.

Zuzycie energii e + heat Razem
Sektor gospodarki BEI MEI . 0
2011 2020 | 4miana%

[MWh] | [MWh] | 2011/2020

Budynki wyposazenie urzadzenia

komunalne 5 752 3471 -39,65
Budynki wyposazenie urzadzenia ustugowe (nie
komunalne)

968 913 -5,76
Budynki mieszkalne 84 014 74 978 -10,75
Komunalne o$wietlenie publiczne 422 170 -59,67
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Przemyst (z wyjatkiem zakladow

objetych systemem handlu uprawnieniami EU-

ETS) 28 887 31 995 10,75
Budynki wyposazenie

urzadzenia - Razem 120043,7| 111526,334 -7,09
Transport gminny 322,32 474,99 47,36
Transport publiczny 1810,64 2314,90 27,84
Transport prywatny i komercyjny 60492,76 | 73147,9473 20,92
Transport razem 62625,73 75937,84 21,25
Razem 182669,4 187464,17 2,62

Z powyzszego oszacowania wynika, ze dla osiggnigcia zalozonych celow, niezmiernie wazne
bedzie w sektorze mieszkalnictwo 1 budynki uzytecznosci publicznej, podjecie dziatan w
kierunku termomodernizacji budynkéw mieszkalnych i publicznych i wykorzystanie do
ogrzewania w znacznej cz¢$ci biomasy 1 energii stonecznej do ogrzewania wody.

W sektorze transportu komunalnego istotnym dla obnizenia emisji bedzie planowane
zwigkszone wykorzystanie transportu pieszego i rowerowego.

Waznym bedzie stymulowanie wzrostu efektywnosci energetycznej przemystu

Realizacja Scenariusza Inwestycyjnego powinna spowodowa¢ zmniejszenie zapotrzebowania
na energi¢ finalng w stosunku do prognozy BAU, we wszystkich sektorach gospodarki na
terenie miasta i gminy tgcznie, w stopniu ok. 9 %.

W zwiazku z tym, ze osiggni¢cie tego wskaznika dla wszystkich sektoréw na terenie catej
gminy jest gldwnie uzaleznione od sektora transportu prywatnego i komercyjnego, ktorego
udziat jest dominujgcy na terenie gminy i jeszcze wzrosnie Z 0k 34 % w roku 2013 do ok.
40 % w 2020 r., proponuje si¢ obok dziatan inwestycyjnych 1 nieinwestycyjnych, ktore beda
miaty wptyw na ograniczenie ruchu pojazdéw mechanicznych i zmniejszenie zuzycia energii
finalnej, skoncentrowanie dziatan samorzadu w sektorach, w ktorych ma on na nie wigkszy
wpltyw, czyli w sektorze komunalnym 1 w mieszkalnictwie. Celem jest mozliwie najwigksze
ograniczenie zuzycia energii na terenie gminy, tak aby maksymalnie zblizy¢ si¢ do
wyznaczonych celow na 2020 r. Takie podejscie pozwoli réwniez na uzyskanie wiekszych
oszczednos$ci ekonomicznych zwigzanych z ograniczeniem zuzycia energii i opalu na terenie
miasta i gminy Lasin.
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4. Dzialania/zadania i Srodki zaplanowane na caly okres
objety planem

4.1 Dlugoterminowa strategia, cele i zobowigzania

Realizujac wyznaczone dla miasta cele na rok 2020, polityka wladz miasta bedzie
ukierunkowana na osiggniecie w dtuzszej perspektywie czasu (rok 2030 i kolejne lata):
- neutralnego wptywu dziatan Urzedu Miasta i Gminy na emisj¢ gazow cieplarnianych;

- maksymalnego ograniczenia emisji z sektora mieszkalnego poprzez realizacj¢ PGN oraz
wsparcie termomodernizaciji;

- zapewnienia jak najwigkszego udziatu dostaw niskoemisyjnego ciepta sieciowego do jak
najwiekszej liczby odbiorcow (przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych zrodet
ciepta opartych na paliwach kopalnych);

- zapewnienia bezpieczenstwa dostaw ciepla i energii elektryczne;.

Zobowigzania te bedg realizowane na plaszczyznie polityki wladz miasta, poprzez:
- realizacj¢ PGN;

- przyjmowanie odpowiednich zapisOw prawa lokalnego;

- uwzglednienie celéow PGN dla Miasta i Gminy Lasin w dokumentach strategicznych i
planistycznych;

- uwzglednienie celow PGN dla Miasta i Gminy Lasin w wewnetrznych instrukcjach Urzedu
Miasta i Gminy;

- podejmowanie na szeroka skale dzialan promocyjnych i aktywizujacych mieszkancow,
przedsigbiorcow 1 jednostki publiczne.

Dla skutecznej realizacji celow wybrano nastepujace priorytetowe obszary dzialan, ktore
charakteryzuja si¢ najwickszym potencjalem ograniczania emisji:

1. Mieszkalnictwo

Jest to sektor, ktory ma drugi co do wielkosci udziat w emisji CO; (0k. 31%), na ktory wiadze
miasta majg pewien wpltyw. Wyrdézni¢ mozna tu zasob budynkéw komunalnych, zasoby
indywidualnych budynkéow mieszkalnych, infrastrukture cieptowniczg z kotlownig i siecig
miejskg. Mozliwe jest tu prowadzenie dzialan inwestycyjnych podnoszacych efektywnosé
energetyczng, czy podnoszenia $wiadomos$¢ mieszkancoOw w zakresie korzystania z energii,
ale przede wszystkim przez wprowadzanie systemoéw zachet finansowych do realizacji
postawionych celow. Tu lezy rowniez rozwigzanie problemu zwigkszenia wykorzystania
biomasy w kotlowni komunalne;.

Nalezy podkresli¢, ze mieszkalnictwo na terenie miasta i gminy cechuje si¢ najwigkszym
potencjatem redukcji emisji znajdujacym si¢ w polu oddziatywania wladz samorzadowych.

2. Budynki uzytecznosci publicznej i jednostki miejskie

Jest to sektor majacy relatywnie mniejszy udziat w emisji z terenu miasta i gminy (ok. 7 % w
2013 roku), lecz wiele budynkow z tego sektora nalezy do najwyzszej klasy
energochtonnosci. Praktycznie w celach grzewczych wykorzystywane sa wylacznie paliwa
kopalne. Jest to sektor szczegolnie istotny ze wzgledu na tatwos$¢ implementacji dziatan oraz
znaczenie w propagowaniu dzialan i postaw ws$rdd mieszkancéw miasta (urzad i jednostki
podlegle powinny by¢ przykladem i wzorem do nasladowania). Europejskie dyrektywy
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dotyczace efektywnosci energetycznej podkreslaja wzorcowa role sektora publicznego w tym
zakresie.

3. Transport
Jest to sektor, ktory ma najwickszy udzial w wielko$ci emisji (ok. 33 %), na ktory wiadze

miasta majg niewielki wptyw. Intensywny, dotychczasowy i prognozowany, wzrost liczby
pojazdow 1 natezenia ruchu wymaga od wiladz miasta dziatan w celu minimalizacji jego
wptywu na srodowisko i klimat.

Transport cechuje si¢ pewnym potencjatem redukcji w zakresie ksztattowania ukladu
komunikacyjnego i zasad ruchu oraz wykorzystania transportu publicznego (dowozenie
uczniow do szkot), promocji wykorzystywanie rowerow, wladze miasta i gminy majg pewne
mozliwosci implementacji dzialan shuzacych redukcji zuzycia energii 1 emisji CO», a
prowadzone dzialania maja duze znaczenie gldwnie dla promowania idei zrownowazonej
energii.

4. Rozwoj lokalnego rynku energii odnawialnej

Jest to obszary dziatan obejmujacy wykorzystanie energii wiatru, energii stonecznej, energii z
biomasy, biogazu, itp. Polityka wtadz miasta wymaga¢ bedzie zdecydowanych dziatan w celu
wspierania rozwoju tego sektora. Jednoczesnie w zakresie rozwoju lokalnego rynku popytu
wladze miasta 1 gminy majg duze mozliwosci implementacji dzialan w sektorze Budynkow
uzytecznosci publicznej, czy w mieszkalnictwie, stuzacych wykorzystywaniu lokalnych
zasobow biomasy, czy energii stonca. Prowadzone dziatania majg takze duze znaczenie
promujgce idee zrownowaz0onego rozwoju i zrownowazonej energii.

4.2 Krotko/srednioterminowe dzialania/zadania

Zgodnie z przyjetym zalozeniem wyselekcjonowane dzialania dobrano w taki sposob aby
byty efektywne pod wzgledem gospodarczym, srodowiskowym i spotecznym. Zaplanowane
dziatania inwestycyjne 1 nieinwestycyjne zostaly umieszczone w harmonogramie, ktoéry
tworzony byt w oparciu o nastgpujace przestanki:

- wyznaczone w PGN priorytety,

- wzajemne zalezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi dziataniami, niejednokrotnie z przyczyn
merytorycznych musi by¢ zachowana kolejnos¢ realizacji poszczegdInych dziatan,

- aspekty srodowiskowe, spoleczne i terytorialne (regionalne),

- minimalizacja kumulowania si¢ w danym czasie wydatkow z budzetu miasta i gminy
budzetu Panstwa, zwigzanych ze stosowaniem instrumentow wsparcia, nie kompensowanych
wplywami z realizacji poszczeg6lnych dziatan.

W harmonogramie, obok dziatan, okreslono urzednikow odpowiedzialnych za realizacje

okreslonych dziatan, termin realizacji, sposob realizacji 1 oczekiwane efekty oraz Zrddla
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finansowania. Poszczegolne dziatania beda poddawane zwymiarowaniu w oparciu o Stosowne
projekty i analizy wykonalnosci. Jezeli analizy wykaza zasadno$¢ realizacji zaplanowanego
dziatania i danemu dziataniu towarzyszy¢ beda odpowiednie instrumenty wsparcia, dziatanie
takie bedzie realizowane.

W toku realizacji zadah pokazana zostang zalezno$¢ migdzy dzialaniami na rzecz redukcji
emisji, w tym poprawag efektywno$ci, a poprawag warunkow zycia, dzigki wdrazaniu

innowacyjnych technologii i transferze wiedzy z o$§rodkdw naukowych do gospodarczych.

Podstawowe znaczenie dla osiggniecia celow Programu bedzie mialo zwigkszanie
swiadomos$ci spotecznej. Zmiana zachowan spotecznych i1 wiedza na temat wyzwan
srodowiskowych pomocna bedzie przy realizacji przedsiewzig¢ inwestycyjnych typu OZE11
(bioelektrownie) budzacych obawy spoleczne. Zmiana schematow myslenia przyczyni si¢
rowniez do efektywnego gospodarowania energig, racjonalizacja wykorzystania lokalnych

zasobow energii odnawialnej oraz zmniejszenia emisji.

4.2.1 Zadania inwestycyjne, w obszarze zuzycia energii w
budynkach/instalacjach (budynki i wurzadzenia Kkomunalne,
budynki i wurzadzenia uslugowe niekomunalne, budynki
mieszkalne, oSwietlenie uliczne; zaklady przemyslowe poza EU
ETS — fakultatywnie), dystrybucja ciepla

W ponizszej tabeli przedstawiono zakres proponowanych zadan inwestycyjnych Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Lasin do Scenariusza inwestycyjnego 1.
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Scenariusz inwestycyjny |

Produkcja Oszczednosé Zmniei . Wskaznik Koszt
. : i i mniejszenie i i lizacji Rok
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego energii z er,1erg|| . emisji CO; monitorowania rea 2 ] NI
OZE koncowej [ton] [tyS zk] realizacji
[GJ] [GJ]
1 Wspdlnota mieszkaniowa w Plesewie.
Zmiana sposobu ogrzewania
wielorodzinnego budynku mieszkalnego w
Plesewie z ogrzewania piecami weglowymi
na ogrzewanie centralne. Zakres prac:
- budowa kottowni na biomase¢
- modernizacja instalacji co i cwu 437,85 275,94 67,496 Termomodernizacja
- budowa instalacji solarnej do ogrzewania jednego budynku
wody wielorodzinnego
150 2017
2 Modernizacja kottowni olejowej budynku 318,83797 -37,54 25,9388 Modernizacja 1 130 2017-2020
wielorodzinnego w Bogdankach na kottowni olejowej na
opalanie biomasa (pellet), instalacja cwu i biomase
kolektorow stonecznych do cieptej wody.
3 Termomodernizacja, systemu ogrzewania 200 2016-2017
budynkéw na Wybudowaniu Lasinskim w Instalacja 5 weztow
zakresie: 559,88 52,94 cieptowniczych z
- wyposazenia weztéw cieplnych wymiennikami ciepta
mieszczacych sie w budynkach odbiorcow 1 z automatyka
w wymienniki ciepfta, pogodowa
- wyposazenie budynkéw w pelna
automatyke sterujaca temperaturg w
budynkach w zalezno$ci od warunkow
pogodowych.
4 Docieplenie stropodachow budynkéw 300 2016
mieszkaniowych Spotdzielni Mieszkaniowej -50,4587 500 92,399 Docieplenie stropow
w Lasinie 13 blokow
mieszkalnych
5 Termomodernizacja budynkow
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki 609,7 12519 103,91




Zdrowotnej
Szpital

ul. Grudzigdzka 2,
86-320 Lasin

Wariant termomodernizacji |
(przyjety w PGN)

Zakres prac:

- ocieplenie przegrod zewnetrznych
wszystkich budynkow szpitala,

- budowy instalacji stonecznej do
ogrzewania wody.

Wariant termomodernizacji Il

Zakres prac:

- ocieplenie przegrod zewnetrznych
wszystkich budynkow szpitala,

- budowa wezta cieplnego i wlaczenie do
sieci cieptowniczej miasta.

Termomodernizacja
budynkow
szpitalnych

2000

Termomodernizacja budynku Przychodnia
Zdrowia w Lasinie przy ul. Radzynskiej 4,
Zakres prac:

- ocieplenie przegrod zewnetrznych

- budowa instalacji stonecznej do cieplej
wody

512

28,58

Termomodernizacja
budynku
przychodni

400

2017

Termomodernizacja budynku Banku
Spotdzielczego w Lasinie ul. Odrodzenia
Polski 5

w zakresie:

- ocieplenia przegrod zewnetrznych i

- modernizacji systemu ogrzewania

176,87

9,87

Termomodernizacja
budynku banku

100

2019-2020

Poczta Polska SA ul. Radzynska 19 Lasin
w zakresie:

- ocieplenia przegrod zewnetrznych i

- modernizacji systemu ogrzewania

200,95

15,39

Termomodernizacja
budynku poczty

120

2019-2020
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Zadania Gminy Lasin

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot
Publicznych w Lasinie ul Marii Curie-
Sktodowskiej 14,

w zakresie:

-ocieplenie przegrod zewnetrznych

- modernizacja systemu ogrzewania

-141,56697

1402,8

259,234

Termomodernizacja
budynku szkoty

1000

2017-2019

10

Budowa przedszkola w Lasinie
Powierzchnia uzytkowa 1535,5 m?
Kubatura 6210 m”.

Zrédlo ciepta sieé cieptownicza
Zapotrzebowanie na ciepto ok. 850 GJ/rok
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng ok.
12750 kWhrok

52,44836

-519,61

-96,34

Budowa budynku
przedszkola w
Lasinie

6500

2015

11

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr
2 w Jankowicach,

w zakresie:

-ocieplenie przegrod zewnetrznych

- Zmiana sposobu ogrzewania z oleju na
biomasg.

600

130,41

55,94

Termomodernizacja
budynku szkoty

600

2016-2020

12

Termomodernizacja budynku biura ZGK ul.
Grudzigdzka 11, Lasin

w zakresie:

-ocieplenie przegrod zewnetrznych

- Zmiana Sposobu ogrzewania z wegla na
biomasg.

180

89,65

25,4985

Termomodernizacja
budynku biura
ZGK

50

2018

13

Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Wydrznie

w zakresie:

- ocieplenie przegrod zewnetrznych,

- Zmiana sposobu ogrzewania z oleju na
biomase

525

125

49,8457

Termomodernizacja
budynku szkoty

200

2016-2020

14

Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Szonowie

468

0,14

35,85

Termomodernizacja
budynku szkoly

250

2016-2020
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w zakresie:
- Zmiana sposobu ogrzewania z oleju na
biomasg

15 | Modernizacja o$wietlenia ulicznego i -50,94 489,84 110,48 Modernizacja 473 150 2016
drogowego na terenie miasta i gminy Lasin szt. Lamp
473 szt. lamp $r 80W/ jedno zrodto
Swiatta
16 | Modernizacja kottowni na stome z wlasnego
gospodarstwa rolnego 5902,34 3645,83 880,405 Modernizacja 165 660 2016-2020
Docelowo 165 gospodarstw rolnych kotlowni na stome¢ w
gospodarstwach
Przedmiot projektu 19536 GJ rolnych
165 x 64 m2 x 1,83 = 19536 GJ
Wdrozenie instrumentu wsparcia
finansowego gminy (4000 zI do
modernizacji kotlowni) lub realizacja w
formie projektu gminy z pozyskaniem
srodkoéw zewngtrznych.
17 | Termomodernizacji indywidualnych 10932,259 3950,591 1372,299 Modernizacja 260
budynkéw mieszkancow w zakresie kotlowni na biomase 520 2016-2020
modernizacji kottowni na biomase w budynkach
Docelowo 260 gospodarstw domowych jednorodzinnych
Przedmiot projektu 30451 GJ
260 x 64 m2 x 1,83 =30451,2 GJ
Wdrozenie instrumentu wsparcia
finansowego gminy (2000 zi do
modernizacji kotlowni) lub realizacja w
formie projektu gminy z pozyskaniem
srodkow zewnetrznych.
18 | Wdrozenie instrumentu wsparcia -29259,94 58560 2681,45 Ocieplenie 500 2016-2020
finansowego gminy (1000 z do ocieplenia budynkow 500
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budynku)

dla termomodernizacji indywidualnych
budynkow mieszkancoéw w zakresie
ocieplenia $cian i stropu Styropianem o
minimalnej grubosci 15 cm.

500 gospodarstw domowych

Przedmiot projektu 58560 GJ
500 x 64 m2 x 1,83 = 58560 GJ

jednorodzinnych

19

Termomodernizacja indywidualnych
budynkéw mieszkancoOw w zakresie
zastosowania instalacji stonecznej do
cieplej wody

227 gospodarstwa domowych

Przedmiot projektu 2400 GJ/rok
227*3,3M=749 M
749M*4,93GJ/M*0,65=2400GJ/rok

Wdrozenie instrumentu wsparcia
finansowego gminy (2000 zI do instalacji
stonecznej) lub realizacja w formie projektu
gminy z pozyskaniem $rodkéw
zewnetrznych.

1200

109,8956

Instalacja 227
instalacji
stonecznych na
budynkach
jednorodzinnych

454

2016-2020

20

Wzrost zuzycia biomasy przez kottownie
komunalng przy ul. Wrzosowej i uzyskanie
planowanego wskaznika 10 % udziatu
biomasy w 2020 r.

1104,48

227,015

uzyskanie wskaznika
10 % udziatu
biomasy

2020

Razem GJ,/ ton CO,

-7171,99

71315,4

6108

14284
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Scenariusz inwestycyjny |

Scenariusz inwestycyjny | — prognozowane wielkos$ci emisji i zmian emisji CO».
ogrzewanie i energia elektryczna razem z przemyslem i transportem

Emisja
Sektor gospodarki [Mg COy]
BEI MEI Zmiana %
2011 2020 2011/2020

Budynki wyposazenie urzadzenia
komunalne 5067 3382,23 -33,24
Budynki wyposazenie urzadzenia ustugowe (nie
komunalne)

272 290,04 6,78
Budynki mieszkalne 20185| 14858,98 -26,38
Komunalne o$wietlenie publiczne 342 138,04 -59,67
Przemyst (z wyjatkiem zaktadow
objetych systemem handlu uprawnieniami EU-ETS) 14 612| 16837,24 15,22
Budynki wyposazenie
urzadzenia - Razem 40478,39 35506,54 -12,28
Transport gminny 65,94 107,00 62,26
Transport publiczny 483,44 618,07 27,84
Transport prywatny i komercyjny 15316,47 18486,11 20,69
Transport razem 15865,86 19211,19 21,08
Razem 56344,2| 54717,74 -2,88

4.2.2 Zadania inwestycyjne, w obszarze zuzycia energii
w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport
prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez
wdrazanie systemow organizacji ruchu

W chwili obecnej transport kotowy przebiegajacy po terenie miasta i gminy, nie powoduje
duzych probleméw w ruchu, ktéore wymagalyby przedsiewzigcia szybkich dziatah w tym
zakresie. Liczba pojazdoéw jednak nieustannie wzrasta i w zwigzku z tym w przysztosci
nalezy bra¢ pod uwage opracowanie przez miasto i gming wiasnego Planu zréwnowazonego
transportu miejskiego (SUTP) w stosownym okresie.

Zmniejszenie zuzycia energii i emisji z pojazdow moze nastgpi¢ dzigki wykorzystaniu
hybrydowych lub innych wysoko wydajnych technologii, wprowadzeniu paliw
alternatywnych. Realizacja tego celu wymaga¢ bedzie inwestycji w zakupy tego typu
pojazdow i ewentualnie budowy niezbednej dla nich infrastruktury.
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Do zadan inwestycyjnych planowanych na terenie miasta i gminy, ktére beda miaty pewien
pozytywny wplyw w obszarze zmniejszenia zuzycia energii i zmniejszenia emisji CO,, nalezy
zaliczy¢ dziatania polegajace gldwnie na biezagcym utrzymaniu istniejagcych drég oraz
w zakresie ich modernizacji.

Zwigkszenie liczby mieszkancow korzystajacych z rowerdéw wymagaé bedzie wyznaczenia
i budowy gestej sieci dobrze utrzymanych tras, ktore beda bezpieczne w uzyciu.
W planowaniu przestrzennym i planowaniu transportu nalezy planowac przeznaczenie
koniecznego miejsca na ,,infrastrukture rowerowa”.

Podobnie jak w przypadku jazdy na rowerze, zwickszenie liczby osob poruszajacych sig
pieszo wymaga¢ bedzie budowy gestej sieci dobrze utrzymanych tras, ktore sg zarowno
bezpieczne w uzyciu, jak 1 postrzegane przez spoteczenstwo jako bezpieczne. W planowaniu
przestrzennym nalezy zastrzec przestrzen niezbedng do tworzenia ,,infrastruktury spacerowe;j”
oraz zapewnic lokalizacje ustug w niewielkiej odlegtosci od osiedli mieszkalnych.

W toku prac nad PGN przeanalizowano jednostkowe zuzycie paliw taboru gminnego,
samochoddéw stuzbowych, $mieciarek, samochoddéw policyjnych i1 uprzywilejowanych. Do
pojazdow, ktore nalezatloby wymieni¢ w pierwszej kolejnosci, ze wzglgdu na bardzo wysokie
jednostkowe zuzycie paliwa zaliczono pojazdy przedstawione w ponizszej tabeli.

Liczba Jednostkowe
ROdZ.aJ pOJaz_du nr Rodzaj paliwa | wozokilometrow Zuzyc1e LD zuzycie
rejestracyjny [km] [litry/rok] paliwa
[litr/km]
Karetka CG78832 olej napedowy 44556 7189 0,1613
V-W CGR 97KI olej napedowy 18170 2100 0,1156
Lublin CCR 70GT olej napedowy 4410 668 0,1515
ciggnik TUL 1417 olej napedowy | 348 motogodzin 3170 9,1litr/h

Zmniejszenie emisji floty pojazdow komunalnych i prywatnych moze nastgpi¢ dzigki
wykorzystaniu hybrydowych lub innych wysoko wydajnych technologii, wprowadzeniu paliw
alternatywnych. Realizacja takiego celu wymagaé bedzie inwestycji w zakupy nowych
pojazdow i ewentualnie inwestycji w budow¢ niezbgdnej infrastruktury tych pojazdow.

Niestety aktualnie ze wzgledu na problemy finansowe Miasto nie zaplanowalo zakupow
inwestycyjnych nowych $rodkéw transportu, ktore charakteryzowalyby si¢ znaczaco
mniejszym zuzycia paliw 1 energii, czy na przyklad zerowa emisja CO».

4.2.3 Zadania inwestycyjne, w obszarze gospodarki odpadami — w
zakresie emisji nie zwiazanej ze zuzyciem energii (CH, ze
skladowisk) — fakultatywnie
Na terenie gminy znajduje si¢ skladowisko odpadéw komunalnych w Szczepankach.
Skladowisko to zostalo juz zamknigte i planowane jest do przeprowadzenia rekultywacji.

Aktualnie szacowana emisja na podstawie ilosci zdeponowanych odpadow wynosi 95,6 tony
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CHoa/rok.
Ilo$¢ zdeponowanych odpadow zgodnie z uzyskanymi danymi z ZGK wynosi 27 709 Mg

Zmniejszenie Koszt Rok
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego emisji CO, realizacji N
. realizacji
[ton] [tyS z1]
1 Rekultywacja sktadowiska odpadéw | Brak danych 2 500 2015

komunalnych w Szczepankach

Aktualna emisja CH, - brak danych
Tlo$¢ zdeponowanych odpadow 27 709 Mg

W warunkach optymalnych z jednej tony odpadéow komunalnych moze powsta¢ okoto 3,45
kg gazu wysypiskowego. Jednak w rzeczywistosci nie wszystkie odpady organiczne ulegaja
pelnemu rozkladowi, a przebieg fermentacji zalezy od szeregu czynnikow. Dlatego tez
przyjmuje si¢, ze z jednej tony odpadow mozna pozyska¢ maksymalnie w ciggu 20 lat do
200-230 m® gazu wysypiskowego.

Ilo§¢ biogazu mozliwa do wuzyskania zodpadéw zdeponowanych na skladowisku
w Szczepankach szacuje si¢ na 277 090 m® rocznie.

27 709 Mg/20 x 200 m® = 277090 m®

Przyjmujac, warto$¢ opatowa gazu na poziomie 16,9 MJ/m® ilo§¢ zawartej w gazie energii
mozna szacowac na poziomie — 4 683 GJ.

277090 m® x 16,9 MJ/m® / 1000 = 4 682,8 GJ.

Szacowane ilosci 1 kaloryczno$¢ mozliwego do pozyskania biogazu powinny by¢
potwierdzone analizg.

W 2013 r. skladowisko zostalo zrekultywowane. Skladowiska nie zakwalifikowano do

gospodarczego wykorzystania biogazu.

4.2.4 Zadania inwestycyjne, w obszarze produkcji energii —
zaklady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepla
I chtodu, z wylaczeniem instalacji objetej EU ETS

W niniejszym rozdziale przedstawiono plan dziatan inwestycyjnych na rzecz wykorzystania
odnawialnych zrodet energii do produkcji energii cieplnej oraz produkcji energii elektrycznej
i cieplnej w kogeneracji.

W wyniku przeprowadzonej analizy zasobéw energii odnawialnej na terenie miasta i gminy
Lasin, na podstawie danych zawartych w Zatozeniach do planu zaopatrzenia miasta i gminy
Lasin w energie elektryczna, ciepto i paliwa gazowe z 2011 r. zidentyfikowano zasoby OZE,
ktorych oszacowany potencjal rynkowy przedstawiono w ponizszej tabeli.

Rodzaj energii Jednostka Potencjal rynkowy | Potencjal rynkowy
podarzy popytu
w skali roku w skali roku
Energia wiatru MWhe 251 690 nieograniczony
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Energia §iopeczna do G 13 198 13 198
produkcji ciepta

Energia stoneczna do

produkcji energii MWh 2610 nieograniczony
elektrycznej

Biomasa GJ 201 356 228 718
Biogaz z produkcji MWhe 2590 nieograniczony
zwierzgcej i

kukurydza - Glheat 9 300 4 440
kogeneracja

Dokonana oceny potencjalu biomasy i biogazu mozliwego do pozyskania z terenu gminy
wskazuje i zacheca do gospodarczego wykorzystania tych zasobow biomasy w kotlowni
miejskiej oraz do produkcji energii elektrycznej i ciepta w procesie kogeneracyjnym
Z przesylem ciepta do sieci miejskie;.

Zadania inwestycyjne, w obszarze produkcji energii przedstawiono w ponizszej tabeli.

Zmniejszenie Koszt

Lp.| Nazwa zadania inwestycyjnego emisji CO, realizacji reaITiZ';c'i
[ton] [ty$ zi] J
1 Rozbudowa miejskiej sieci Zalenic od rodzaju
cieptowniczej — przylaczenie | poprzednicgo zrodia 300 2016-2020
nowych podmiotéw do istniejgcej ciepta
Siecl.
2 Budowa 227 instalacji stonecznych do
ogrzewania wody w indywidualnych 109,8 454 2016-2020

budynkach mieszkalnych

3 Budowa 260 kotlowni na biomase w
indywidualnych budynkach 1372 520 2016-2020
mieszkalnych

4 Budowa 165 kotlowni na stome w
indywidualnych gospodarstwach 880 660 2016-2020
rolnych.

1. Rozbudowa miejskiej sieci cieplowniczej

Ankieta skierowana do wtiascicieli 1 administratorow budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie miasta wykazata, ze ze strony Szpitala przy ul. Grudziadzkiej 2 i Przychodni Zdrowia
przy ul Radzynskiej 4, posiadajacych aktualnie kotlownie gazowe jest wola wiaczenia tych
budynkow do sieci cieplowniczej miasta.

Rozbudowa sieci cieptowniczej 1 podtaczenie nowego stosunkowo duzego odbiorcy ciepta,
jakim jest: budynek szpitala, budynek Zakladu Diugoterminowego, budynek administracji
i poradni oraz Przychodni Zdrowia przy ul. Radzynskiej 4, zakonczenie procesu
termomodernizacji budynkow przylaczonych do sieci, spowoduje wzrost ogolnego
zapotrzebowania na ciepto z kotlowni miejskiej ok. 2460 GJ w skali roku.

W okresie letnim, nastapi wzrost zapotrzebowania na ciepto do cwu, co jest korzystne ze
wzgledu na jednostkowe zmniejszenie strat ciepta na cieplej wodzie.

Rozbudowa miejskiej sieci cieplowniczej spowoduje podniesienie ogolnej sprawnosci
energetycznej systemu cieplowniczego oraz zwigkszy mozliwo$¢ wykorzystania ciepla
z kogeneracji w przysztosci. Emisja CO2, jednak w chwili obecnej zwigkszytaby si¢ o ok. 160
ton CO..
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2. Budowa instalacji stonecznych do ogrzewania budynkéw mieszkalnych

Ankieta skierowana do wilascicieli jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych na terenie
miasta wykazata, ze 627 wiascicieli jest zainteresowanych zainstalowaniem kolektorow
stonecznych do ogrzewania wody.

Realizacja zaplanowanych 227 instalacji a mozliwo$¢ produkcji ok. 1200 GJ ciepta OZE w
skali roku. Spowoduje to redukcje emisji ok. 109 ton CO, rocznie.

3. Budowa kotlowni na biomase

Ankieta skierowana do wiascicieli jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych na terenie
miasta 1 gminy wykazata, ze 535 wlascicieli jest zainteresowanych realizacja kotlowni na
biomase.

Realizacja zaplanowanych 260 kotlowni da mozliwo$¢ produkeji ok. 10930 GJ ciepta OZE w
skali roku. Spowoduje to redukcje emisji ok. 1370 ton CO; rocznie.

3. Budowa kotlowni na stome

Ankieta skierowana do wilascicieli jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych na terenie
miasta 1 gminy wykazata, ze 165 rolnikdw jest zainteresowanych realizacjg kotlowni na stome
z wlasnego gospodarstwa.

Realizacja zaplanowanych 165 kottowni da mozliwos¢ produkcji ok. 5900 GJ ciepta OZE w
skali roku. Spowoduje to redukcj¢ emisji ok. 880 ton CO; rocznie.

4,25 Zadania nieinwestycyjne jak: planowanie miejskie,
zamowienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie
gospodarki niskoemisyjnej, etc.

Planowanie miejskie

Znaczacy wplyw na poziom emisji CO, ma kotlownia komunalna przy ul Wrzosowej 12. Do
zadan nieinwestycyjnych dla kotlowni zaliczono zwigkszenie udziatu biomasy w strukturze
zuzywanego paliwa. Dokonana modernizacja kottowni miejskiej polegajgca miedzy innymi
na zamontowaniu kotta na biomas¢ o mocy 900 kW utworzyta warunki techniczne do
zwigkszenia udzialu biomasy w strukturze zuzycia opatu do poziomu 50% biomasa - 50 %
miat weglowy.

Jest to warunek niezbedny w uzyskaniu znaczaco wyzszego poziomu obnizenia emisji CO;
zakladanego w strategicznym celu niniejszego Planu.

Wzrost zuzycia biomasy w kottowni w przeliczeniu na produkcje¢ ciepta:

- 50% biomasa

- 50 % paliwa kopalne

spowoduje zmniejszenie zuzycia miatu weglowego do poziomu 860 ton rocznie oraz wzrost
zuzycia biomasy do poziomu 1150 tom rocznie.

Zmiana struktury zuzycia opatu spowoduje zmniejszenie emisji CO; z kotlowni do poziomu
ok. 1900 ton CO,/rok .

W niniejszym Planie zaktada si¢ wzrost zuzycia biomasy i uzyskanie planowanego wskaznika
10 % udziatu biomasy w 2020 r.
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Nalezy zauwazy¢, ze uzyskanie 50 % udzialu biomasy spowoduje, ze ciepto sieciowe pod
wzgledem emisji CO; bedzie miato charakterystyke bardzo podobng do ciepta z gazu
ziemnego.

Bariera dla wdrozenia zwigkszonego udzialu biomasy jest utrzymujaca si¢ wyzsza cena ciepta
uzyskiwanego z pelletu w stosunku do ciepta z miatu weglowego. Kottownia podejmie
dzialanie w zakresie zastosowania tanszego brykietu z trocin w miejsce drozszego pelletu.

Znaczacy wplyw na zuzycie energii zarowno w sektorze transportu, jak i w sektorze
budowlanym ma planowanie przestrzenne.

Zwarta zabudowa moze umozliwi¢ bardziej efektywne pod wzgledem kosztowym
I energetycznym przemieszczanie si¢ mieszkancow.

Rownowazenie funkcji mieszkalnych, ustugowych i mozliwosci znalezienia zatrudnienia
podczas planowania rozwoju miast ma wyrazny wplyw na wzorce mobilnosci mieszkancow
oraz ich zuzycie energii.

Samorzad lokalny moze opracowywac i rozwija¢ plany na rzecz zrownowazonej mobilnosci
oraz wspiera¢ przechodzenie na bardziej zrownowazone $rodki transportu, jak wykorzystanie
pojazdow hybrydowych, pojazdow elektrycznych, rowerdw, czy ruchu pieszego.

Orientacja budynkéw wzgledem stron $wiata, a takze ich ksztalt odgrywaja istotng rolg
z punktu widzenia zuzycia energii do ich ogrzewania, chlodzenia i o§wietlania. Odpowiednia
orientacja 1 uklad budynkéw oraz terenow zabudowanych pozwalajg ograniczy¢ stosowanie
konwencjonalnej klimatyzacji. Nasadzenia drzew woko6t budynkéw oraz zakladanie tzw.
,zielonych dachow” moze prowadzi¢ do znaczgcej redukcji zuzycia energii do celow
klimatyzacji.

Podczas planowania nowych budynkéw nalezy szczegdlowo przeanalizowaé proporcje
pomiedzy szerokos$cia, dlugoscig oraz wysokoscig budynkoéw 1 budowli, a takze ich zwigzek
Z orientacjg oraz udziatem powierzchni szklanych.

Ksztatt 1 orientacja budynku odgrywaja istotng rolg z punktu widzenia jego ogrzewania,
chlodzenia oraz os$wietlania. Odpowiednia orientacja pozwala ograniczy¢ stosowanie
konwencjonalnej klimatyzacji lub ogrzewania.

Jako ze redukcja zuzycia energii wskutek odpowiedniej geometrii budynku moze siggnac
15%, podczas projektowania 1 budowy nowych budynkéw nalezy szczegdétowo
przeanalizowa¢ stosunek pomiedzy jego szerokoscig, dlugoscig 1 wysokos$cia, jak rowniez
jego powiazanie z orientacja i udzialem powierzchni oszklonych. Poniewaz zuzycie energii
przez systemy grzewcze i chfodzace oraz oswietlenie jest zwigzane z ilo$cig promieniowania
zebranego przez budynek. Odpowiedni wybdr powierzchni szklanych ma zasadnicze
znaczenie, jako ze zyski i straty energii sa w ich przypadku cztery do pigciu razy wyzsze niz
w przypadku pozostatych powierzchni. Wybierajac przeszklenia nalezy wzia¢ pod uwage
zardbwno ilo$¢ dostarczanego $wiatla dziennego, jak 1 mozliwe zyski z przenikania
promieniowania stonecznego lub ochrong przed nim.

Przy projektowaniu nowych budynkéw uzytecznosci publicznej nalezy wprowadzi¢
wymagania dotyczace instalacji wykorzystujacych odnawialne Zrodla energii (np. miejsce na
dostawy biomasy 1 magazynowania surowcoOw do kotla na biomas¢ lub wolne miejsce na
plaskich dachach w celu utatwienia instalowania systemow solarnych). Gdy jest to mozliwe,
nalezy stosowa¢ wilacza¢ budynki uzytecznos$ci publicznej do miejskiej sieci cieptownicze;.
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Na etapie planowania miejskiego nalezy przeanalizowa¢ rowniez taki parametr jak szerokos¢
ulic.

Nalezy tez pamigtaé, ze odpowiedni udzial terenéw zielonych oraz sadzenie drzew,
a szczeg6lnie drzew lisciastych od potudniowej strony w sasiedztwie tych budynkéw moze
prowadzi¢ do redukcji zapotrzebowania na energie, oraz polepszenie komfortu
zamieszkiwania i w konsekwencji — do redukcji emisji gazéw cieplarnianych.

Miasto i gmina Lasin posiada potencjat, ktory pozwala uczyni¢ w ponad 60 % miasto i gming
wolng od uzaleznienia od paliw kopalnych.

Do planowania miejskiego wprowadza sie:
- kryteria energetyczne do procesu planowania (planowanie przestrzenne, urbanistyczne,
mobilnosci).
- promowanie wielofunkcyjnosci zabudowy (mieszkania, ustugi, miejsca pracy).
- planowanie pozwalajace unika¢ eksurbanizacji:
— Kontrolowanie rozrostu obszaréw zabudowanych;
— Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenéw przemystowych;
— Lokalizowanie nowej zabudowy w zasiegu istniejgcej sieci transportu publicznego;
— Unikanie budowania centréw handlowych na obrzezach miast.
- Planowanie obszarow czesciowo wytgczonych z ruchu samochodowego
- Preferowanie planowania urbanistycznego zorientowanego na wykorzystanie energii
Stonca (np. projektowanie nowych budynkéw o optymalnej ekspozycji na swiatto stoneczne).

Zrédto — Poradnik - Jak opracowac plan dzialan na rzecz zrownowazonej energii [SEAP]

Zamowienia publiczne

Zamoéwienia publiczne oraz sposob, w jaki sg ksztaltowane procedury zaméwien i ustalane
priorytety stosowane przy wyborze ofert, dajg wtadzom samorzagdowym znaczacg mozliwos¢
poprawy ogodlnej charakterystyki zuzycia energii w miescie i gminie Lasin.

Zamoéwienia publiczne dajace mozliwos$¢ poprawy ogolnej charakterystyki zuzycia energii
mozna podzieli¢ na trzy rodzaje.

Zielone zamowienia publiczne oznaczaja, ze wladze publiczne uwzgledniajg kryteria
srodowiskowe podczas nabywania dobr i ustug oraz zlecania robot.

Zréwnowazone zamowienia publiczne idg jeszcze dalej i oznaczaja, ze instytucje (wladze)
zamawiajace dobra, ushugi i roboty biorg pod uwage podczas ich zamawiania wszystkie trzy
filary zrownowazonego rozwoju — oddzialtywanie na Srodowisko, spoleczenstwo oraz
gospodarke.

Efektywne energetycznie zamoéwienia publiczne pozwalaja podnies¢ efektywnosé
wykorzystania energii poprzez uczynienie z niej waznego kryterium podczas organizowania
przetargow na dobra, ushugi i roboty oraz podczas wyboru ofert. Kryterium efektywnosci
energetycznej stosuje si¢ przy zlecaniu projektowania, budowy i zarzadzania budynkami,
zakupie instalacji i urzadzen wykorzystujacych energie, takich jak systemy grzewcze, pojazdy
czy urzadzenia elektryczne, a takze podczas bezposredniego zakupu energii, np. energii
elektrycznej.

Ten rodzaj zamowien publicznych obejmuje takie praktyki jak ocena kosztow cyklu zycia.
Ocena kosztow cyklu zycia odnosi si¢ do wszystkich kosztow ponoszonych przez wlasciciela
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danego wyrobu w calym cyklu jego zycia. Obejmuje ona koszty zwigzane z nabyciem wyrobu
(dostawa, instalacja, przekazanie do uzytkowania), jego eksploatacja (zuzycie energii, czgsci
zamienne), konserwacja, przebudowa/przerobka oraz wycofaniem z eksploatacji.

Specyfikacja przetargowa zawiera¢ powinna ustalenia minimalnych standardow w zakresie
efektywnosci energetycznej, stosowanie kryteriow efektywnosci energetycznej podczas
postepowania przetargowego.

Efektywne energetycznie zamoéwienia publiczne powinny przynies¢ wladzy samorzadowe;]
I mieszkancom gminy korzysci spoteczne, ekonomiczne i srodowiskowe, jak:

- ograniczenie kosztow i zmniejszenie wydatkow budzetowych poprzez doprowadzenie do
zmniejszenia zuzycia energii,

- ograniczenie kosztow przez zastosowanie niektorych produktéw, jak np. zarowki
energooszczedne, ktore maja dtuzsza zywotnos¢ 1 wyzsza jakos$¢ niz ich tansze odpowiedniki,
- ograniczenie emisji CO, w efekcie stosowania efektywnych energetycznie zamoéwien
publicznych pomoze gminie zmniejszy¢ swoj slad weglowy.

Gmina dajac dobry przyktad pomoze przekona¢ mieszkancow i wilascicieli przedsigbiorstw
prywatnych, jak wazne jest efektywne wykorzystanie energii.

Korzysci wynikajace ze stosowania zielonych zaméwien publicznych obejmujg nie tylko ich
wplyw na redukcje emisji CO,, wynoszacy srednio 25% (zob. opracowanie Zbior informacji
statystycznych na temat zielonych zamowien publicznych na terenie Unii Europejskiej
(Collection of statistical information on Green Public Procurement in the EU))21
przygotowane przez Dyrekcje Generalna ds. Srodowiska Komisji Europejskiej], ale tez
potencjalne oszczgdnosci finansowe, wynoszace $rednio 1,2%.

Wdraza si¢ do praktyki Urzedu Miejskiego w Lasinie ,.efektywne energetycznie
zamowienia publiczne”,
W ponizszej tabeli przedstawiono wymagania w zakresie efektywnosSci energetycznej
zaproponowane do wykorzystania przy zaméwieniach publicznych 1 przygotowywaniu
specyfikacji przetargowe;j:

Dziedzina Wymagania do odpowiedniego stosowane w zaméwieniach
publicznych
Transport publiczny Nowa Dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania

ekologicznie czystych i energooszczgdnych pojazdow transportu
drogowego wymaga, by podczas kazdego zakupu pojazdow
transportu publicznego bra¢ pod uwagg zuzycie energii oraz
emisj¢ CO» 1 innych zanieczyszczen, ktoére maja miejsce podczas
catego cyklu uzytkowania pojazdu.

e Zakup niskoemisyjnych autobusow 1 innych pojazdow
wchodzacych w sktad taboru publicznego.

* Autobusy musza by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace
monitorowac efektywnos¢ wykorzystania paliwa.

Energia elektryczna » Zwigkszenie udziatu energii elektrycznej pochodzacej ze zrodet
odnawialnych w bilansie energetycznym wykraczajace poza
Krajowe programy wsparcia.

* Wymog ten moze zosta¢ uzupeliony poprzez uwzglednienie
zakupu ushug w zakresie efektywnosci energetycznej,
oferowanych np. przez firmy typu ESCO.
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Produkty IT » Zakup przyjaznych $rodowisku produktow IT, ktore spetniajg
najwyzsze unijne standardy energetyczne.

* Przeszkolenie uzytkownikow wymienionych produktoéw
w zakresie ich efektywnego energetycznie uzytkowania.

Budowa i renowacja * Przy projektowaniu nowych budynkéw uzytecznos$ci publicznej
budynkow wprowadz wymagania dotyczace wykorzystania lokalnie
dostgpnych odnawialnych zrodet energii (OZE).

* Przy projektowaniu nowych budynké6w uzytecznosci publicznej
wprowadz wymagania dotyczace zaprojektowania instalacji
wykorzystujacych odnawialne zrédia energii (np.
zaprojektowanie kotlowni na biomas¢ z miejscem na dostawy
biomasy i magazynowania paliwa do kotla na biomase,
odpowiednie zorientowanie budynku oraz dachu wzglgdem
kierunku potudniowego w celu utatwienia instalowania systemow
solarnych do cieptej wody lub do dzierzawienia powierzchni
dachowej pod bateriec ogniw pv). Gdy jest to mozliwe, nalezy
preferowa¢ przylaczenie do sieci systemOw ogrzewania
i chlodzenia.

* Narzucenie wysokich standardow w zakresie efektywnosci
energetycznej, ktore pozwolg ograniczy¢ zuzycie energii
w budynkach (zob. rozdziat dot. planowania miejskiego).

Strategia komunikacyjna

Dzialania podstawowe i propozycje w zakresie prowadzenia kampanii komunikacyjnej
Odpowiednia komunikacja pozwoli przekaza¢ informacje i zmotywowac interesariuszy.

Przed rozpoczeciem kampanii komunikacyjnej nalezy usci$li¢ niektére informacje w celu
zmaksymalizowania efektu:

- Sprecyzowa¢ wiadomos$¢, ktora ma zosta¢ przekazana i efekt, jaki ma przynies¢ (pozadany
rezultat).

- Wskaza¢ najwazniejszego odbiorce lub odbiorcow.

- Okresli¢ najbardziej odpowiednie kanaly komunikacji (twarza w twarz — najbardziej
skuteczna forma komunikacji, reklamy, listy, e-maile, internet, blogi, rozmowy/

spotkania, broszury, plakaty, biuletyny, publikacje drukowane, relacje medidw, sponsoring
).

- Utworzy¢ gminny portal Internetowy poswiecony zarzadzaniu energia, jako platformy do
prowadzenia komunikacji z interesariuszami.

- Ustali¢ wskazniki pozwalajace oceni¢ rezultat dzialan komunikacyjnych (liczba osdb
uczestniczacych w szkoleniu, sondaze — wskazniki ilo$ciowe/jakosciowe, liczba wizyt na
stronie, odzew, np. liczba maili...).

Komunikacja moze takze odbywac si¢ na poziomie wewngtrznym, w samorzadzie lokalnym.
Utworzenie wewnetrznych srodkéw komunikacji moze okaza¢ si¢ konieczne, aby poprawic
wspOlprace migdzy wydziatami urzedu gminy.

Jako kluczowe uznaje si¢ przekonanie decydentow o potrzebie zarzadzania energia i
powotanie w strukturze organizacyjnej gminy jednostki odpowiedzialnej za zarzadzanie
energia i zroOwnowazonym rozwojem w gminie. Dzialania jednostki powinny rowniez
zawiera¢ elementy popularyzacji i promocji poszanowania energii.
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Dzialania majace wplyw na zmianv postaw konsumpcyjnvch uzytkownikow energii

Do dziatan majacych wptyw na zmiany postaw konsumpcyjnych uzytkownikow energii
zaliczono zaproponowane ponizej przedsigwzigcia.

Dziatania promocyjne i popularyzujace poszanowanie energii powoduja zmniejszenie zuzycia
energii poprzez wptyw na indywidualnych mieszkancow, a takze stuza promocji gminy jako
przyjaznej srodowisku.

Przygotowany przekaz powinien by¢ prosty, przejrzysty i dostosowany do odbiorcy;

Przedstawienie spektakularnych sukceséw w zakresie poszanowania energii i efektow
zmniejszenia emisji 1 kosztow eksploatacyjnych z tego tytutu.

Prezentacja udanych dzialan termomodernizacyjnych, zastosowania OZE itp., wartych
nasladowania.

Do dziatan promocyjnych wykorzystywaé¢ okazje, np. gdy media koncentrujg si¢ na
zagadnieniach zwigzanych ze zmianami klimatu.

Wyraznie informowac o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych oraz o praktycznej 1
skutecznej odpowiedzi na to zjawisko;

W dziataniach informacyjnych podkresla¢ korzysci inne niz wktad w ograniczanie zmian
klimat, jak korzysci spoteczne, ekonomiczne, dotyczace zatrudnienia, jako$ci powietrza...).
Nalezy koncentrowa¢ si¢ na tych $rodkach, co do ktérych mozliwe jest osiggnigcie
porozumienia mi¢dzy najwazniejszymi interesariuszami.

Wspolpraca z mieszkancami i zainteresowanymi stronami, dzialania edukacyvjne,
promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.

Do dziatan w zakresie wspolpracy z mieszkancami i zainteresowanymi stronami szczegdlnie
w zakresie dzialan edukacyjnych i gospodarki niskoemisyjnej =zaliczono ponizej
przedstawione przedsigwziecia.

Rodzaj dzialania

Lp Kierunki dzialan

1 Promowanie energii stonecznej do ogrzewania wody Promowanie

2 Promowanie wykorzystywania drewna, stomy i paliw typu Promowanie
' brykiet i pellet ,wytwarzanych z biomasy, do celow grzewczych

3 Promowanie wykorzystywania biopaliw w transporcie Promowanie

Zwigkszenie atrakcyjno$ci ,,alternatywnych” srodkow transportu: | Promowanie
- transport publiczny

4. .
- jazda Na rowerze
- ruch pieszy
5. Przeprowadzanie w szkotach lekcji o niskiej emisji. Edukacja

Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Lasina | Promowanie i edukacja
informacji o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych,

6. podejmowanych dziataniach przez gming w tym zakresie

oraz o praktycznej i skutecznej odpowiedzi na zjawisko
ocieplania klimatu, z podkre§leniem korzys$ci innych niz wklad w
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ograniczanie zmian klimatu jak korzysci:
spoteczne, ekonomiczne, dotyczace zatrudnienia, jakoSci
powietrza, itp.

Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Lasina | Promowanie i edukacja
7. informacji dla mieszkancow o zrealizowanych przyktadach
lokalnego wytwarzania energii odnawialnej

Przygotowywanie i zamieszczanie w Internecie informacji dla Promowanie i edukacja
mieszkancow o zrealizowanych dobrych przyktadach
termomodernizacji indywidualnych budynkéw mieszkalnych w
zakresie prawidtowego docieplenia przegrod zewnetrznych,
wentylacji z odzyskiem ciepta, zastosowania energii stoneczne;j
8. do cieptej wody, zastosowania niskoemisyjnego zrodta ciepta na
paliwo odnawialne lub pompy ciepta.

Sktanianie do prawidtowego docieplania przegrod zewnetrznych
budynkoéw i poszukiwania nie najtanszego ciepla ale najbardziej
efektywnego energetycznie.

Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Lasina | Promowanie
9. informacji dla mieszkancow o korzysciach jakie daje energetyka
prosumencka.

Promowanie dzialan niskoemisyjnych w transporcie

Na sektor transportu przypada okoto 30% koncowego zuzycia energii w Unii Europejskie;.
Samochody osobowe, cigzarowe 1 pojazdy lekkie sa odpowiedzialne za 80% koncowego
zuzycia energii w sektorze transportu. Komisja Europejska 1 Parlament Europejski przyjety
niedawno

Zaleca si¢ dokonanie doglgbnej analizy biezacej sytuacji, zanim samorzad lokalny
zaproponuje konkretne srodki i dziatania w dziedzinie transportu. Istniejace srodki transportu
1 mozliwe zwiazki lub synergie pomi¢dzy réznymi srodkami transportu muszg zosta¢ dobrze
dopasowane do geograficznych i demograficznych cech miasta oraz mozliwosci taczenia
r6znych rodzajow transportu.

Skuteczne, zrownowazone planowanie transportu miejskiego wymaga sformulowania
dlugofalowej wizji w celu zaplanowania wymogéw finansowych dotyczacych infrastruktury
I pojazdow, w celu opracowania programdéw motywacyjnych stuzgcych promowaniu wysokiej
jakosci transportu publicznego, bezpiecznej jazdy rowerem i ruchu pieszego oraz w celu
skoordynowania transportu z planowaniem przestrzennym na odpowiednich poziomach
administracyjnych. Podczas planowania transportu nalezy wzig¢ pod uwage bezpieczenstwo,
dostep do towardw 1 ushug, zanieczyszczenie powietrza, halas, emisje gazow cieplarnianych
I zuzycie energii, zagospodarowywanie gruntow, zapewnienie przewozu pasazerow i towarow
oraz wszystkie $rodki transportu. Rozwigzania musza zosta¢ dostosowane do istniejacych
potrzeb dzigki szerokim konsultacjom ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przyjete
cele musza odzwierciedla¢ lokalng sytuacje.

W chwili obecnej transport kolowy przebiegajacy po terenie miasta i gminy, nie powoduje
duzych probleméw w ruchu, ktore wymagatyby przedsigwzigcia szybkich dziatah w tym
zakresie. Liczba pojazdow jednak nieustannie wzrasta i w zwiazku z tym ponize]
przedstawiono rozne mozliwosci opracowania przez gming wilasnych  Planow
zrownowazonego transportu miejskiego (SUTP) w stosownym okresie.

Zmniejszenie zapotrzebowania na transport
Samorzad ma mozliwo$¢ zmniejszenia zapotrzebowania na transport. Oto kilka przyktadow
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dziatan, ktore moga by¢ realizowane na szczeblu lokalnym.

 Zapewnienie roznych mozliwosci dojazdu do rozmaitych miejsc w catej aglomeracji.

Cel ten mozna osiaggna¢ poprzez odpowiednie polaczenie mniej elastycznych rodzajow
transportu, stosowanych w przypadku duzych i $rednich odleglosci oraz innych, bardziej
elastycznych — takich jak wypozyczanie rowerdw — wykorzystywanych na krotkich
dystansach.

 Efektywne wykorzystanie przestrzeni, promowanie koncepcji ,,miasta zwartego” (,,compact
city”) i ukierunkowanie rozwoju miejskiego na transport publiczny, pieszy i rowerowy.

» Zwickszenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Wtadze
lokalne maja mozliwo$¢ korzystania z technologii ITC przy wdrazaniu procedur
administracyjnych on-line, dzigki czemu obywatele bedg mogli zatatwi¢ swoje sprawy
W urzgdach bez koniecznosci wychodzenia z domu 1 przemieszczania sig.

* Ochrona krotkich tras istniejagcych w sieci komunikacyjnej w celu zmniejszenia zuzycia
energii przez mniej wydajne lub bardziej niezbgdne $Srodki transportu (np. transport uczniow
do szkot autobusami komunikacji publicznej zamiast dodatkowym $rodkiem transportu jakim
jest autobus szkolny).

Zwie¢kszenie atrakcyjnosci ,,alternatywnych” Srodkow transportu

Wigkszy udzial mieszkancow w transporcie pieszym, rowerowym 1 publicznym mozna
osiggng¢ za pomocg réznorodnych planow, strategii 1 programow.

Optymalizacja wykorzystania infrastruktury i systemoéw transportowych ma zasadnicze
znaczenie dla polityki transportowe] oraz zarzadzania ogdlng podazg i popytem na rynku
ushug transportowych w taki sposéb, aby czerpa¢ korzysci z kazdego z nich, a zarazem
unikng¢ niepotrzebnego dublowania.

Transport publiczny

Zwigkszenie liczby mieszkancow korzystajacych z transportu publicznego wymaga gestej
sieci drog, ktora zaspokoi ich potrzeby w zakresie mobilnosci. Przed rozpoczeciem wdrazania
jakiejkolwiek polityki transportowej, wiadze lokalne powinny ustali¢ przyczyny i okresli¢
czynniki decydujace o tym, ze obywatele/przedsigbiorstwa NIE korzystaja z transportu
publicznego.

Dlatego tez podstawowe znaczenie ma zidentyfikowanie barier ograniczajacych korzystanie
Z komunikacji miejskiej. Oto kilka przyktadow takich barier w odniesieniu do autobuséw:

* niewygodne przystanki i nieodpowiednie wiaty przystankowe;

* trudno$ci w dostaniu si¢ do $rodka autobusu;

* zbyt rzadkie, zawodne ustugi, potaczenia niebezposrednie;

* brak informacji na temat ustug i oplat za przejazdy;

» wysoki koszt optat;

* dtugi czas trwania podrozy;

* brak realnych potagczen miedzy roznymi srodkami transportu;

» obawa przed napascia, zwlaszcza w nocy.

Jazda na rowerze

Zwigkszenie liczby mieszkancow korzystajacych z rowerdw wymaga gestej sieci dobrze
utrzymanych tras, ktore sa nie tylko bezpieczne w uzyciu, ale rdwniez postrzegane przez
spoteczenstwo jako takie. Planowanie przestrzenne i planowanie transportu powinny
traktowa¢ rower jako S$rodek transportu réwnowazny z samochodami 1 transportem
publicznym. Oznacza to przeznaczenie koniecznego miejsca na ,infrastruktur¢ rowerowa”,
polaczenia bezposrednie 1 zapewnienie ciagglosci tras rowerowych, z atrakcyjnymi
I bezpiecznymi urzadzeniami parkingowymi dla rowerow w miejscach, gdzie znajduja si¢
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wezlty komunikacyjne (dworce 1 przystanki autobusowe) oraz miejsca pracy. Projekt
infrastruktury rowerowej powinien zapewnic hierarchig¢ tras, ktore sg bezpieczne, atrakcyjne,
dobrze os$wietlone, oznakowane, utrzymywane przez caty rok i zintegrowane z terenami
zielonymi, drogami i zabudowa na terenach miejskich.

Istnieje kilka kluczowych obszaréw, w ktorych wladze samorzadowe moga dziata¢ na rzecz
promowania jazdy na rowerze:

* wizerunek jazdy na rowerze: to nie tylko rozrywka/sport, ale rowniez $rodek transportu;

* niezbedna do promowania jazdy na rowerze infrastruktura obejmujaca zintegrowana,
oddzielong od ruchu samochodowego sie¢ $ciezek rowerowych taczacych punkty poczatkowe
i docelowe;

» wskazoéwki 1 informacje dotyczace tras rowerowych: informacje takie jak numer lub kolor
drég rowerowych oraz odleglosci utatwia rowerzystom korzystanie z tych tras;

* bezpieczenstwo: zatwierdzenie norm bezpiecznej jazdy i1 unikanie sytuacji, gdy obok siebie
jada rowery 1 inne ci¢zkie srodki transportu;

* polaczenie z transportem publicznym: tworzenie parkingdw na dworcach lub przystankach
autobusowych i wynajem roweréw w tych punktach;

» zapewnienie Srodkow finansowych na potrzeby infrastruktury rowerowej;

» kradziez rowerow: nalezy zapobiega¢ kradziezy rowerdw poprzez wprowadzenie
elektronicznej identyfikacji i utworzenie systemu policyjnej rejestracji skradzionych
TOWEerow.

Program podnoszenia §wiadomosci w zakresie zréwnowazonej mobilnosci obejmuje rowniez
skierowane do dzieci dziatania edukacyjne dotyczace bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Dziatania te prowadzg do wyraznego wzrostu popularnos$ci rowerow.

Ruch pieszy

Podobnie jak w przypadku jazdy na rowerze, zwigkszenie odsetka os6b poruszajacych si¢
pieszo wymaga gestej sieci dobrze utrzymanych tras, ktore sg zar6wno bezpieczne w uzyciu,
jak 1 postrzegane przez spoleczenstwo jako bezpieczne. W planowaniu przestrzennym nalezy
zastrzec przestrzen niezbedng do tworzenia ,,infrastruktury spacerowej” oraz zapewnic
lokalizacje ustug w niewielkiej odlegtosci od osiedli mieszkalnych.

Informacje i marketing

Lokalne kampanie marketingowe, ktore dostarczaja konkretnych informacji na temat
transportu publicznego oraz alternatywy, jaka stanowig komunikacja piesza i rowerowa,
skutecznie wplywaja na zmniejszenie wykorzystania samochodow.

Kampanie te powinny uzywaé¢ argumentéw dotyczacych korzysci dla zdrowia 1 §rodowiska,
jakie przynosi poruszanie si¢ pieszo i rowerem.

Zmniejszenie emisji floty pojazdow komunalnych i prywatnych

Redukcja emisji pochodzacej z miejskich 1 prywatnych pojazdow moze nastgpi¢ dzigki
wykorzystaniu hybrydowych lub innych wysoko wydajnych technologii, wprowadzeniu paliw
alternatywnych oraz promowaniu efektywnego stylu jazdy.

Wsrod glownych zastosowan ekologicznego napedu w pojazdach floty transportu
publicznego nalezy wymieni¢:

* Wykorzystanie hybrydowych lub catkowicie elektrycznych pojazdow we flocie transportu
publicznego. Tego typu pojazdy posiadaja silnik napgdzany paliwem (pojazdy hybrydowe) i
silnik elektryczny, ktorego celem jest wytwarzanie energii wprawiajacej pojazd w ruch.
Energia elektryczna dostarczana do pojazdow jest magazynowana w akumulatorach, ktore
mozna tadowaé poprzez podlaczenie samochodu do sieci elektrycznej lub produkowanie
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energii elektrycznej korzystajac z hamowania oraz bezwtadnos$ci pojazdu, gdy zasilanie nie
jest wymagane.

» Wykorzystanie biopaliw we flocie transportu publicznego i upewnienie si¢, ze w pojazdach
nabytych w drodze przetargobw publicznych mozna stosowaé biopaliwa. Najczesciej
spotykane biopaliwa dostepne na rynku to biopaliwo, bioetanol i biogaz. Biopaliwo i
bioetanol moga by¢ stosowane w mieszankach odpowiednio w silnikach Diesla i1
benzynowych, natomiast biogaz moze by¢ wykorzystywany do napedzania pojazdow na gaz

ziemny (ang. natural gas vehicles — NGV).
Zrodto — Poradnik - Jak opracowa¢ plan dziatan na rzecz zréwnowazonej energii [SEAP]

Promowanie gospodarki niskoemisyjnej

Lp. Cel szczegolowy Dzialanie Zadanie
1 | Promocja nowych Edukacja  dzieci i | Przygotowanie autorskiego
wzorcow konsumpcji | mlodziezy w scenariusz lekcji na temat
szkolach zagadnien zwigzanych z niska
podstawowych, emisjg.
gimnazjum i szkotach
ponadgimnazjalnych.
2 | Promocja nowych Edukacja  dzieci i | Przeprowadzenie w szkotach
wzorcOw konsumpcji | mlodziezy w lekcji o niskiej emisji.
szkotach
podstawowych,
gimnazjum 1 szkotach
ponadgimnazjalnych.
3 | Promocja nowych Informacja Przygotowywanie i
wzorcoOw konsumpcji | mieszkancow 0 | zamieszczanie na stronie
przyczynach i skutkach | internetowej Lasina informacji
zmian  klimatycznych | o przyczynach i skutkach zmian
oraz przeciwdziataniu | klimatycznych, podejmowanych
temu zjawisku. dziataniach przez gming w tym
zakresie
oraz o praktycznej i skutecznej
odpowiedzi na zjawisko
ocieplania klimatu, z
podkresleniem korzysci innych
niz wkiad w ograniczanie zmian
klimatu jak korzysci:
spoteczne, ekonomiczne,
dotyczace zatrudnienia, jakosci
powietrza, itp.
4 | Promocja lokalnej Informacja Przygotowywanie i
produkcji energii mieszkancow 0 | zamieszczanie na stronie
odnawialnej dobrych  przykladach | internetowej Lasina informacji
realizacji przedsiewzig¢ | dla mieszkancow o
w zakresie lokalnego | zrealizowanych przyktadach
wytwarzania OZE lokalnego wytwarzania energii
odnawialnej
5 | Promocja nowych Informacja Przygotowywanie I
wzorcow konsumpcji | mieszkancow 0 | zamieszczanie na stronie
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dobrych  przyktadach
realizacji przedsiewzigé
W zakresie
termomodernizacji
indywidualnych
budynkow
mieszkalnych,
modernizowania

kotlowni na paliwa
odnawialne,

wykorzystania energii
stonecznej do

ogrzewania wody

internetowej Lasina informacji
dla mieszkancow 0
zrealizowanych dobrych
przyktadach termomodernizacji

indywidualnych budynkoéw
mieszkalnych w zakresie
prawidlowego docieplenia
przegrod zewngtrznych,

wentylacji z odzyskiem ciepta,
zastosowania energii stonecznej
do ciepte; wody, zastosowania
niskoemisyjnego zrodla ciepla
na paliwo odnawialne lub pompy
ciepta.

Sktanianie do prawidlowego
docieplania przegrod
zewnetrznych budynkow

| poszukiwania nie najtanszego
ciepta ale najbardziej
efektywnego energetycznie.

Promocja nowych
wzorcow konsumpcji

Informacja
mieszkancow

0 dobrych przyktadach
realizacji przedsiewziec¢
w zakresie lokalnego
wytwarzania OZE

Przygotowywanie
i zamieszczanie na stronie

internetowej tasina informacji
dla mieszkancéw o korzysciach
jakie daje energetyka
prosumencka.

Promocja nowych
wzorcoOw konsumpcji

Otwarta debata
dotyczaca roznych
obszarow

charakteryzujacych si¢
duzym potencjatem
oszczednosci, jak np.
inteligentne

energetycznie domy
i budynki, inteligentne
oSwietlenie,
nowoczesne
wysokosprawne
systemy i instalacje
grzewcze, wentylacja

Z odzyskiem ciepfa itp.

forum
ktorym
debata

Otworzenie

internetowego,
prowadzona  bedzie
dotyczacg r6éznych obszarow
charakteryzujacych si¢ duzym
potencjalem oszczednosci, jak

na

np. inteligentne energetycznie
domy i budynki, inteligentne
oswietlenie nowoczesne
wysokosprawne systemy

i instalacje grzewcze, wentylacja
z odzyskiem ciepfa itp.

Koszt realizacji i zrédla finansowania zadan nieinwestycyjnych

Koszt realizacji zadan nieinwestycy

jnych przedstawiono w ponizszej tabeli

L Ki Ki dziatan Rodzaj Koszt dzialania Zrédia Rok
P erunic cziatan dzialania [ty$ z1] finansowania | realizacji
Planowanie przestrzenne . W ramach Budzet gminy | 2016-
1. : Planowanie .
wplywajace na trwate kosztow 2020

93




ograniczenie emisji gazow.

administracyjnych
Urzedu Gminy

Promowanie energii stonecznej
do ogrzewania wody

Promowanie

1

Budzet gminy

2016-
2020

Promowanie wykorzystywania
drewna, stomy i paliw typu
brykiet i pellet ,wytwarzanych z
biomasy, do celéw grzewczych

Promowanie

Budzet gminy

2016-
2020

Promowanie wykorzystywania
biopaliw w transporcie

Promowanie

Budzet gminy

2016-
2020

Wprowadzenie nowego systemu
zamowien publicznych, jak:

- Zielone zamoéwienia publiczne
- Zréwnowazone zamédwienia
publiczne

- Efektywne energetycznie
zamoOwienia publiczne

- Wprowadzenie wymogu
napedu biopaliwem pojazdow
dowozacych dzieci do szkot,
samochoddw nalezacych do
gminy, pojazdow wywozacych
odpady komunalne z terenu
gminy.

Zamowienia
publiczne

W ramach
kosztow
administracyjnych
Urzedu Gminy

Budzet gminy

2016-
2020

Zwigkszenie atrakcyjnosci
»alternatywnych” srodkoéw
transportu:

- transport publiczny

- jazda na rowerze

- ruch pieszy

Promowanie

Budzet gminy

2016-
2020

Przygotowanie autorskiego
scenariusz lekcji na temat
zagadnien zwigzanych z niska
emisja.

Edukacja

Budzet gminy

2016-
2017

Przeprowadzanie w szkotach
lekcji o niskiej emisji.

Edukacja

W ramach
kosztéw edukacji
w szkotach
podstawowych i
gimnazjum

Budzet gminy

2017-
2020

Przygotowywanie i
zamieszczanie na stronie

internetowej Lasina informacji 0
przyczynach i skutkach zmian
klimatycznych, podejmowanych
dzialaniach przez gming w tym
zakresie

oraz o praktycznej i skutecznej
odpowiedzi na zjawisko
ocieplania klimatu, z
podkresleniem korzysci innych
niz wktad w ograniczanie zmian
klimatu jak korzysci:

Promowanie i
edukacja

Budzet gminy

2016-
2020
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spoteczne, ekonomiczne,
dotyczace zatrudnienia, jakoSci
powietrza, itp.

10

Przygotowywanie i
zamieszczanie na stronie

internetowej Lasina informacji
dla mieszkancéw o
zrealizowanych przyktadach
lokalnego wytwarzania energii
odnawialnej

Promowanie i
edukacja

Budzet gminy

2016-
2020

11

Przygotowywanie i
zamieszczanie w Internecie

informacji dla mieszkancéw o
zrealizowanych dobrych
przyktadach termomodernizacji
indywidualnych budynkow
mieszkalnych w zakresie
prawidtowego docieplenia
przegrod zewnetrznych,
wentylacji z odzyskiem ciepta,
zastosowania energii stonecznej
do cieptej wody, zastosowania
niskoemisyjnego zrodia ciepta na
paliwo odnawialne lub pompy
ciepta.

Sktanianie do prawidtowego
docieplania przegrod
zewnetrznych budynkow i
poszukiwania nie najtanszego
ciepla ale najbardziej
efektywnego energetycznie.

Promowanie i
edukacja

Budzet gminy

2016-
2020

12

Przygotowywanie i
zamieszczanie na stronie

internetowej Lasina informacji
dla mieszkancéw o korzys$ciach
jakie daje energetyka
prosumencka.

Promowanie

Budzet gminy

2016-
2020

4.2.6 Zbiorcze przedstawienie proponowanych zadan inwestycyjnych

PGN do WPF

Zbiorcze przedstawienie proponowanych zadan inwestycyjnych PGN do WPF wedlug
Scenariusza Inwestycyjnego | przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Koszt . Podmiot
S Zrédia . Rok
L . . realizacj . odpowiedzialn o
Nazwa zadania inwestycyjnego : finanso- realizacj
P . wania y i
[tys zi]
1 Wspdlnota mieszkaniowa w Srodki Wspolnota
Plesewie. finansowe Mieszkaniowa
Zmiana sposobu ogrzewania Wspblnoty | W Plesewie
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wielorodzinnego budynku

NFOSiGW,

mieszkalnego w Plesewie z WFOSiGW, 2017
ogrzewania piecami we¢glowymi na 150 RPO POIS
ogrzewanie centralne. Zakres prac: ’
- budowa kottowni na biomase
- modernizacja instalacji co i cwu
- budowa instalacji solarnej do
ogrzewania wody
Modernizacja kottowni olejowej 130 Srodki Wspolnota 2017-
budynku wielorodzinnego w finansowe Mieszkaniowa | 2020
Bogdankach na opalanie biomasa Wspbélnoty w Bogdankach
(pellet), NFOSIGW

WFOSIiGW,

RPO, POIS
Termomodernizacja, systemu 200 Srodki Wspolnota 2016-
ogrzewania budynkow na finansowe Mieszkaniowa | 2020
Wlifbudowaniu Lasinskim w Wspdlnoty X ga
zakresie: .\ Wybudowaniu
- wyposazenia we¢ztdw cieplnych NFOS,I,GW’ Lasinskim
mieszczacych si¢ w budynkach WFOSIGW,
odbiorcow w wymienniki ciepta, RPO, POIS
- wyposazenie budynkoéw w pelna
automatyke sterujgcag temperaturg
w budynkach w zaleznos$ci od
warunkéw pogodowych.
Docieplenie stropodachow 300 Srodki Spotdzielnia | 2016
budynkéw mieszkaniowych finansowe mieszkaniowa
Spotdzielni Mieszkaniowej w Spoldzielni
Lasimnie mieszkaniowe
J

NFOSiGW,

WFOSiGW,

RPO, POIS
Termomodernizacja budynkéw Srodki SPz0z 2017-
Samodzielnego Publicznego SPZ0OZ 2020
Zaklac}u Opieki Zdrowotnej 2000 Budzet gminy
Szpita ‘..
ul. Grudzigdzka 2, NFOSIGW,
86-320 Lasin WFOSIGW,

RPO, POIS

Wariant termomodernizacji |
(przyjety w PGN)

Zakres prac:

- ocieplenie przegrod
zewnetrznych wszystkich
budynkéw szpitala,

- budowy instalacji stlonecznej do
ogrzewania wody.

Wariant termomodernizacji 1l
Zakres prac:
- ocieplenie przegrod
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zewngtrznych wszystkich
budynkow szpitala,

- budowa wezla cieplnego i
wiaczenie do sieci cieptowniczej
miasta.

6 | Termomodernizacja budynku 400 Srodki SPz0OZ 2017
Przychodnia Zdrowia w Lasinie SPZ0OZ
;Z>rz|2/ ul. Radzynskiej 4, Budzet gminy
akres prac: ‘.
- ocieplenie przegrod NFOS,I.GW’
zewngtrznych WFOSIGW,
- budowa instalacji stonecznej do RPO, POIS
cieplej wody
7 | Termomodernizacja budynku 100 Srodki Banku | Bank 2019-
U1 Odrodgeniapolsk’s NFOSIGW, | Spéldziclezy | 2
w zakresie: WFOSIGW,
- ocieplenia przegrod RPO, POIS
zewngtrznych i
- modernizacji systemu ogrzewania
8 | Poczta Polska SA ul. Radzyfiska 120 Srodki Poczty | Poczta Polska | 2019-
w zakresie: WFOSiG\K;
- ocieplenia przegrod ’
zewngtrznych i RPO, POIS
- modernizacji systemu ogrzewania
Zadania Gminy Lasin
9 | Termomodernizacja budynku Budzet gminy | Urzad Miasta
Zespotu Szkot Publicznych w & s
Easinie ul Marii Curie- 1000 \I;J,igss‘gx 2017-
Sktodowskiej 14, ’ 2019
w zakresie: RPO, POIS
-ocieplenie przegrod zewnetrznych
- modernizacja systemu
ogrzewania
10 | Budowa przedszkola w Lasinie 6500 Budzet gminy | Urzad Miasta | 2015
ﬁ](;wmrzchnla uzytkowa 1535,5 NFOSiGW,
Kubatura 6210 m’. WFOSIGW,
Zrédlo ciepta sie¢ cieptownicza RPO, POIS
Zapotrzebowanie na cieplo ok.
850 GJ/rok
Zapotrzebowanie na energig
elektryczng ok. 12750 kWhrok
11 | Termomodernizacja budynku 600 Budzet gminy | Urzad Miasta | 2016-
Gimnazjum nr 2 w Jankowicach, NFOSIGW 2020
w zakresie: WFOSiGV\;
-ocieplenie przegrod zewngtrznych ’
- zmiana sposobu ogrzewania z RPO, POIS
oleju na biomase.
12 | Termomodernizacja budynku biura 50 Budzet gminy | Urzad Miasta | 2018

ZGK ul. Grudzigdzka 11, Lasin
w zakresie:

NFOSIiGW,
WFOSIGW,
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-ocieplenie przegrod zewnetrznych
- Zmiana sposobu ogrzewania z
wegla na biomasg.

RPO, POIS

13 | Termomodernizacja budynku 200 Budzet gminy | Urzad Miasta | 2016-
Szkoty Podstawowej w Wydrznie NFOSIGW, 2020
W zakresie: , WFOSIGW,

- ocieplenie przegrod

zewngtrznych, RPO, POIS
- Zzmiana Sposobu ogrzewania z

oleju na biomasg

14 | Termomodernizacja budynku 250 Budzet gminy | Urzad Miasta | 2016-
Szkoty P_odstawowej w Szonowie NFOSIGW, 2020
W zakresie: . WFOSIGW,

- Zmiana Sposobu ogrzewania z
oleju na biomase RPO, POIS

15 | Modernizacja o$wietlenia 150 Budzet gminy | Urzad Miasta | 2015
ulicznego i drogowego na terenie NEOSIGW
miasta i gminy Lasin WFOSiGV\;

473 szt. lamp ’
RPO, POIS

16 | Modernizacja kottowni na stome z Budzet gminy, | Urzad Miasta
wlasnego gospodarstwa rolnego 660 Srodki 2016-
Docelowo 165 gospodarstw prywatne, 2020
rolnych NFOSiGW,

Przedmiot projektu 19536 GJ WFOSIGW,
165 x 64 m* x 1,83 = 19536 GJ RPO, POIS
Wdrozenie instrumentu wsparcia

finansowego gminy (4000 z do

modernizacji kotlowni) lub

realizacja w formie projektu gminy

z pozyskaniem §rodkow

zewnetrznych.

17 | Termomodernizacji Budzet gminy, | Urzad Miasta
indywidualnych budynkow 520 srodki 2016-
mieszkancoéw w zakresie prywatne, 2020
modernizacji kotlowni na biomase ‘.

Docelowo 260 gospodarstw NFOS,I_GW’

domowych WFOSIGW,
RPO, POIS

Przedmiot projektu 30451 GJ

260 x 64 m2 x 1,83 = 30451,2 GJ

Wdrozenie instrumentu wsparcia

finansowego gminy (2000 zi do

modernizacji kotlowni) lub

realizacja w formie projektu gminy

z pozyskaniem §rodkow

zewnetrznych.

18 | Wdrozenie instrumentu wsparcia Budzet gminy, Urzad Miasta | 2016-
finansowego gminy (1000 zi do 500 srodki 2020
ocieplenia budynku) prywatne,

dla termomodernizacji
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indywidualnych budynkéw
mieszkancow w zakresie
ocieplenia $cian i stropu
styropianem o minimalnej
grubosci 15 cm.

500 gospodarstw domowych

Przedmiot projektu 58560 GJ
500 x 64 m2 x 1,83 = 58560 GJ

NFOSIiGW,
WFOSIGW,

RPO, POIS

19

Termomodernizacja
indywidualnych budynkéw
mieszkancow w zakresie
zastosowania instalacji stonecznej
do cieptej wody

227 gospodarstwa domowych

Przedmiot projektu 2400 GJ/rok
227*3,3M=749 M
749M*4,93GJ/M*0,65=2400GJ/ro
k

Wdrozenie instrumentu wsparcia
finansowego gminy (2000 zi do
instalacji stonecznej) lub realizacja
w formie projektu gminy z
pozyskaniem srodkow
zewngtrznych.

454

Budzet gminy,
srodki
prywatne,
NFOSIiGW,
WFOSiIiGW,

RPO, POIS

Urzad Miasta

2016-
2020

20

Zadania nieinwestycyjne

10

Budzet gminy.

Urzad Miasta

2016-
2020

Razem GJ,/ ton CO,

14294

4.2.7 Mierniki osiggniecia celow

Miernikami osiggniecia celow jest analiza zmian wartosci zdefiniowanych wskaznikow
monitorowania w kolejnych latach.

Poziom | Poziom | Poziom | Wymaga
wskazni | wskazni | wskaZni ny
ka w ka w ka w poziom
Lp. Sektor Rodzaj wskaznika roku roku roku wskazni
bazowy 2013 2017 ka w
m 2011 2020
1 Indywidualne . .
budynki Liczba zmod_ernlzowanych 0.0 0.0 165
. kottowni na stome
mieszkalne
Liczba zmo_dernl_zowanych 0.0 0.0 260
kotlowni na biomasg¢
Liczba wybudowanych instalacji 0.0 0.0 997
stonecznych
Liczba omeplonygh budynkow 0.0 0.0 500
warstwa styropianu 15 cm
Poziom redukcji zuzycia finalnej 0,0 11,56 10
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energii cieplnej w stosunku do

przyjetego roku bazowego
[%6]

Udzial zuzytej energii cieplnej
pochodzacej ze zrodet
odnawialnych
[%0]

47,3

49,1

59

Jednostkowe zuzycie energii
finalnej
[GJI/m? rok]

1,68

1,85

1,3

Poziom redukcji emisji CO, w
stosunku do roku bazowego
[%0]

0,0

6,19

37

Zuzycie energii elektrycznej
mieszkancow
[MWh/ rok]

2221

2160

2152

Wielorodzinn
e budynki
mieszkalne

Liczba termomodernizowanych
budynkow

0,0

0,0

21

Poziom redukcji zuzycia finalnej
energii cieplnej w stosunku do
przyjetego roku bazowego
[%0]

0,0

15

Udziat zuzytej energii
pochodzacej ze zrodet
odnawialnych
[%0]

0,0

1,4

12

Jednostkowe zuzycie ciepta w
no$niku ciepta
[GI/m? rok]

[GI/m® rok]

0,51

0,14

0,47

0,13

0,4

0,12

Poziom redukcji emisji CO, w
stosunku do roku bazowego
[%0]

0,0

14

27

Budynki
uzytecznoSci
publicznej
nalezace do
gminy

Liczba termomodernizowanych
budynkow

0,0

0,0

Poziom redukcji zuzycia finalnej
energii cieplnej w stosunku do
przyjetego roku bazowego
[%0]

0,0

40

55

Udzial zuzytej energii
pochodzacej ze zrodet
odnawialnych
[%6]

0,0

0,8

29

Jednostkowe zuzycie ciepla
[GJ/m’ rok]
[GJI/m? rok]

1,11
0,2

0,7
0,13

0,47
0,09

Poziom redukcji emisji CO, w
stosunku do roku bazowego
[%0]

0,0

43

Budynki

Liczba termomodernizowanych

0,0

0,0

100




uzytecznoSci
publicznej

nie nalezace
do gminy

budynkow

Poziom redukcji zuzycia finalnej
energii cieplnej w stosunku do
przyjetego roku bazowego
[%0]

0,0

-0,69

13

Udziat zuzytej energii
pochodzacej ze zrodet
odnawialnych
[%0]

0,0

0,0

0,0

Jednostkowe zuzycie ciepta
[GI/m? rok]
[GJI/m® rok]

0,33
0,092

0,32
0,091

0,29
0,08

Poziom redukcji emisji CO, w
stosunku do roku bazowego
[%0]

0,0

0,85

14

Zuzycie energii elektrycznej
[MWh/ rok]

124,2

167

167

Oswietlenie
uliczne i
drogowe

Liczba zmodernizowanych lamp

0,0

0,0

473

Poziom redukcji zuzycia energii
elektrycznej w stosunku do
przyjetego roku bazowego

[%6]

0,0

-27,0

59

Udziat zuzytej energii
pochodzacej ze zrodet
odnawialnych
[%0]

10,4

10,4

10,4

Ustugi
komunalne

Poziom redukcji zuzycia energii
elektrycznej w stosunku do
przyjetego roku bazowego

[%0]

0,0

0,2

0,3

Udzial zuzytej energii
pochodzacej ze zrodet
odnawialnych
[%0]

10,4

10,4

10,4

Poziom redukcji emisji CH,4 ze
sktadowisk odpadow
komunalnych
[%0]

0,0

0,0

0,0
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Obliczenia warto$ci poszczegdlnych wskaznikdw powinno by¢ dokonywane w oparciu o
metodologie¢ opracowang przez Wspdlne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we
wspoOtpracy z Dyrekcja Generalng ds. Energii (DG ENER) i1 Biurem Porozumienia
Burmistrzoéw, zawarta w poradniku ,,Jak opracowac plan dziatah na rzecz zrownowazone;]
energii (SEAP)”. W celu wyznaczenia poziomu redukcji zuzycia energii, uzyskanej poprzez
podniesienie efektywnosci energetycznej zaleca si¢ korzystanie z danych zawartych w
audytach energetycznych, jezeli zostang juz opracowane dla poszczegdlnych budynkow.




Procedura ewaluacji PGN w zakresie realizacji poszczegdlnych zadan inwestycyjnych
powinna by¢ prowadzona na biezaco

Monitorowanie wskaznikow realizacji catego Planu powinno by¢ wykonywane w cyklu raz
na dwa lata tak aby Rada Miasta mogla by¢ minimum raz na dwa lata informowana o
wynikach monitoringu dziatan zwigzanych z wdrazaniem PGN i ewentualnie mogta podjacé
uchwale o jego aktualizacji.

4.2.8 Zrédla finansowania

Zaktada sig¢, ze Plan gospodarki niskoemisyjnej bedzie realizowany w oparciu 0 nastepujace
zrodla finansowania:

- budzet gminy

- budzet panstwa,

- srodki Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
- srodki z budzetu Unii Europejskiej,

- $rodki z pomocy udzielanej przez panstwa cztonkowskie EFTA,

- srodki pochodzace z innych zrodet zagranicznych, w tym srodki prywatne,
- wspotfinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontow inwestycji
Zwiagzanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energi¢ budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, modernizacja kottowni i wezlow
cieplnych, itp.

- prywatne,

- inne.

Przewiduje sie rowniez uwzglednieniec zasady uzaleznienia udziatlu $rodkéw samorzadu
terytorialnego w realizacji dziatan wynikajagcych z PGN od mozliwosci uzyskania i wysokos$ci
dofinansowania, z wymienionych wyzej zrédet zewnetrznych.

Wszystkie dziatania objete PGN bedg finansowane ze srodkéw zewnetrznych jak 1 srodkow
gminy. Dodatkowe $rodki zostang pozyskane z zewnetrznych instytucji w formie
bezzwrotnych dotacji lub pozyczek na preferencyjnych warunkach w ramach s$rodkow
unijnych i krajowych. Finansowanie ze $rodkéw gminy zostanie wpisanie jako dzialania
dlugofalowe do wieloletnich planéw inwestycyjnych. Dodatkowo zgodnie z Prawem
budzetowym finansowanie wszystkich proponowanych dziatan musi by¢ uwzgledniane w
budzecie gminy na kazdy rok. Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizacj¢ dziatan
okreslonych w PGN powinny zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki w procesie planowania
budzetu.

Koszty poszczegolnych dziatan, przedstawione w rozdziale 4.2.6, s3 warto$ciami
szacunkowymi. Nie nalezy ich traktowac jako ostateczne kwoty do wydatkowania.

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko (POIiS)

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 to krajowy program
wspierajacy gospodarke niskoemisyjna, ochrong Srodowiska, przeciwdziatanie 1 adaptacje do
zmian klimatu, transport 1 bezpieczenstwo energetyczne. Podstawowym Zrodtem
finansowania POIiS 2014-2020 bedzie Fundusz Spéjnosci (FS), ktorego podstawowym celem
jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony $rodowiska w
krajach UE. Dodatkowo przewiduje si¢ wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

(EFRR). Wyznaczono 8 priorytetow, z czego 5 dotyczy gospodarki niskoemisyjne;j:
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PRIORYTET I (FS) - Promocja odnawialnych Zrodet energii i efektywnos$ci energetyczne.
PRIORYTET Il (FS) - Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
PRIORYTET Il (FS) - Rozwoj infrastruktury transportowej przyjaznej dla $rodowiska i
waznej w skali europejskiej.

PRIORYTET IV (EFRR) - Zwigkszenie dostepnosci do transportowej sieci europejskiej.
PRIORYTET V (EFRR) - Rozwoj infrastruktury bezpieczenstwa energetycznego12.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020

O$ priorytetowa 3. , Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie” jest
glownym obszarem pozwalajagcy na finansowanie inwestycji zwigzanych z gospodarka
niskoemisyjng. Kwota tacznie alokowanych srodkoéw to 282 225 573 euro. W tych ramach
beda przeznaczane srodki na inwestycje jak:

Priorytet inwestycyjny Pozyskiwanie energii z OZE:

- produkcja energii ze zrodet odnawialnych (z wytgczeniem energii z wiatru),

- sieci elektroenergetyczne sredniego 1 niskiego napigcia w celu przylaczenia

nowych jednostek  wytworczych energii z OZE do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego.

Priorytet inwestycyjny Efektywno$¢ energetyczna przedsigbiorstw:

- przedsiewzigcia w przedsiebiorstwa (mikro, male 1 $rednie przedsigbiorstwa oraz
przedsigbiorstwa uzdrowiskowe w regionie, w ktorych wladze regionalne maja udziatly)
przyczyniajace si¢ do zmniejszenia strat ciepta, energii 1 wody oraz dotyczace odzysku ciepta.
Priorytet inwestycyjny Modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym

i budownictwie publicznym:

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow publicznych 1 wielorodzinnych
budynkow mieszkaniowych.

Priorytet inwestycyjny Niskoemisyjny transport publiczny i plany gospodarki niskoemisyjnej:
- dziatania przyczyniajace si¢ do rozwoju systemu transportu publicznego(infrastruktura
transportu publicznego wraz z zakupem taboru, buspasy, Sciezki rowerowe),

- inwestycje wynikajace z planéw gospodarki niskoemisyjnej (np. energooszczgdne
oswietlenie publiczne).4

Srodki z NFOSiGW i WFOSIGW

.Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej — lider systemu
finansowania ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT”— to
zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii dzialania NFOSiGW na lata 2013-2016 z
perspektywa do 2020 r. Oznacza to, ze NFOSiGW bedzie dazyt do tego, aby by¢ instytucja:

E — ekologiczna (respektujaca 1 promujaca zasady zrOwnowazonego rozwoju),

F — finansujaca (efektywnie wspierajaca finansowo dzialania w zakresie Srodowiska i
gospodarki wodnej),

E — elastyczng (dostosowujaca si¢ do potrzeb odbiorcow),

K — kompetentng (w sposdb kompetentny i1 rzetelny wypekiajaca obowigzki instytucji
publicznej),

T — transparentng (realizujaca swoje zadania w sposob etyczny, jawny 1 przejrzysty).

Cel generalny Strategii dziatania NFOSiGW ,,Poprawa stanu $rodowiska i zrownowazone
gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie
przedsigwziec€ 1 inicjatyw stuzacych srodowisku.”

* Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 — 2020
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Na liscie programow na 2015 rok w programie dla ochrony atmosfery przypadaja nastgpujace
zadania:

- poprawa jako$ci powietrza,

- poprawa efektywnos$ci energetyczne;.

Ponizej przedstawiono liste programéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, ktore przyczyniaja si¢ do ograniczenia emisji CO2 i innych substancji
szkodliwych.

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu — na
realizacj¢ przedsigwzie¢ proekologicznych m.in. z zakresu ochrony powietrza oferuje
dofinansowanie w formie pozyczek do 80% kosztow zadania. Oprocentowanie pozyczek
wynosi nie mniej niz 0,7 stopy redyskonta weksli 1 nie mniej niz 3 punkty procentowe w
stosunku rocznym a maksymalny okres sptaty nie moze przekroczy¢ 10 lat. Do okresu sptaty
pozyczki wliczany jest okres karencji, ktory wynosi do 36 miesiecy. Pozyczka udzielona
przez Wojewodzki Fundusz moze by¢ czg$ciowo umorzona na wniosek pozyczkobiorcy, po
spetnieniu okreslonych warunkow, w tym: wykonaniu zadania w terminie oraz osiggnigciu
efektu rzeczowego 1 ekologicznego. W przypadku przedsigbiorstw wysoko$¢ umorzenia
ustalana jest z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych udzielania pomocy publiczne;.
Wojewo6dzki Fundusz udziela takze doptat do oprocentowania kredytow preferencyjnych
udzielanych przez Bank Ochrony Srodowiska S.A. oraz Kujawsko-Dobrzynski Bank
Spoétdzielczy na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego. Szczegotowe informacje udzielane sg w oddziatach bankow.
http://wfosigw.torun.pl/strona-1-serwis_beneficjenta.html

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ:

LEMUR-Energooszczedne Budynki Uzyteczno$ci Publicznej — Celem programu jest
uniknigcie emisji CO; w zwigzku z projektowaniem 1 budowg nowych energooszczednych
budynkow uzytecznosci publiczne;.

Program jest wdrazany w latach 2013 — 2020r.

Alokacja srodkow w latach 2014 — 2020r.

Okres wydatkowania §rodkéw do 2020r.

Formy dofinansowania: Finansowanie projektow realizowanych ze wsparciem niniejszego
programu moze przyjac postac dotacji 1 pozyczki preferencyjne;.

Maksymalna intensywno$¢ dofinansowania w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70%
kosztow wykonania dokumentacji projektowej w zaleznosci od klasy energooszczgdnosci
projektowanego budynku.

Wsparciem finansowym objete sg inwestycje polegajace na projektowaniu

1 budowie nowych budynkdéw:

- budynki uzytecznos$ci publiczne;j

- budynki zamieszkania zbiorowego

Beneficjentami programu mogg by¢:

- jednostki sektora finanséw publicznych,

- jednostki samorzadu terytorialnego oraz ich zwiazki i spoiki,

- podmioty $wiadczace ushugi publiczne w ramach realizacji zadan wlasnych jednostek
samorzadu terytorialnego nie bedace przedsiebiorcami, w tym samorzadowe osoby prawne,

- uczelnie w rozumieniu ustawy

- Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz instytuty badawcze,

- samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzace
przedsigbiorstwo
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- organizacje pozarzadowe, koscioly i1 inne zwigzki wyznaniowe wpisane dO rejestru
kosciotow 1 innych zwigzkow wyznaniowych oraz koscielne osoby prawne realizujace
zadania publiczne.

Doptaty do kredytow na budowe doméw energooszczgdnych — Celem programu jest
uzyskanie oszczgdno$ci energii i ograniczenie lub uniknigcie emisji CO, poprzez
dofinansowanie przedsiewzie¢ poprawiajacych efektywno§¢ wykorzystania energii w
nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Wdrozenie przewidziane na lata 2013-2018

Wydatkowanie do 31.12.2022r.

Program skierowany jest do 0sob fizycznych budujacych dom jednorodzinny lub kupujacych
dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego réwniez jako spodldzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma forme¢ cze$ciowej splaty kapitalu kredytu bankowego zaciggnietego na
budowe / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja bedzie wyplacana na konto kredytowe
beneficjenta po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia 1 potwierdzeniu uzyskania
wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Inwestycje energooszczgdne w matych 1 srednich przedsigbiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zuzycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie
efektywnosci energetycznej 1 zastosowania odnawialnych zrodet energii w sektorze matych i
srednich przedsigbiorstw.

W rezultacie realizacji programu nastgpi zmniejszenie emisji CO».

Beneficjentami programu sg zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiebiorstwa, mate i srednie
przedsigbiorstwa.

Forma wsparcia sg dotacje na czesciowe splaty kapitatu kredytoéw udzielane sag w ramach
limitu przyznanego bankowi przez NFOSiGW.

WSPIERANIE ROZPROSZONYCH, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:
BOCIAN - Rozproszone, odnawialne zrédia energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknigcie emisji CO; poprzez zwigkszenie produkcji
energii z instalacji wykorzystujacych odnawialne zrodta energii.

Okres wdrazania w latach 2014 — 2022.

Alokacja srodkoéw w latach 2014 — 2018.

Wydatkowanie srodkow: do 2020 r.

Forma dofinansowania: pozyczka od 2 do 40 min zt.

Intensywnos$¢ dofinansowania:

a) elektrownie wiatrowe — do 30 %,

b) systemy fotowoltaiczne — do 75 %,

c) pozyskiwanie energii z wod geotermalnych — do 50 %,

d) mate elektrownie wodne — do 50 %,

¢) zrodla ciepta opalane biomasg — do 30 %,

f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepla z
wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem
wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjne;j i bezposredniej — do 75%,

g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomas¢ — do
75 %;kosztow kwalifikowanych przedsigwzigcia,

Beneficjenci: Przedsigbiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujacy
realizacje¢ przedsiewzie¢ z zakresu odnawialnych Zrodet energii na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Rodzaje przedsigwzig¢: Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych zrodet
energii 0 mocach mieszczacych si¢ w nastepujacych przedziatach:

- elektrownie wiatrowe — do 3MWe,

- systemy fotowoltaiczne — od 200 kWp do 1 MWp,
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- pozyskiwanie energii z wod geotermalnych — od 5 MWt do 20 MW,

- mate elektrownie wodne —do 5 MW,

- zrédla ciepla opalane biomasa — do 20 MW,

- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepta z
wykorzystaniem biogazu rolniczego — od 300 kWe do 2 MWe,

- instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej
dystrybucyjnej i bezposredniej,

- wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomase

—do 5 MWe.

PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz

mikroinstalacji odnawialnych zrédet energii. Celem programu jest promowanie nowych
technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie $§wiadomosci inwestorskiej i
ekologicznej), a takze rozwoj rynku dostawcow urzadzen i instalatoréw oraz zwigkszenie
liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Rodzaje przedsigwzie¢: Dofinansowanie przedsigwzie¢ obejmie zakup i montaz nowych
instalacji 1 mikroinstalacji odnawialnych zrodet energii do produkc;ji:

- energii elektrycznej lub

- ciepla 1 energii elektrycznej (potaczone w jedna instalacje lub oddzielne

instalacje w budynku),

dla potrzeb budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla
wymiany istniejacych instalacji na bardziej efektywne 1 przyjazne srodowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsigwzie¢ polegajacych na zakupie i
montazu wylgcznie instalacji zrodet ciepta. Finansowane bedg instalacje do produkcji energii
elektrycznej lub ciepta 1 energii elektrycznej wykorzystujace:

- zrodla ciepla opalane biomasg, pompy ciepla oraz kolektory sloneczne o zainstalowanej
mocy cieplnej do 300 kWi,

- systemy fotowoltaiczne, mate elektrownie wiatrowe, oraz uklady mikrokogeneracyjne (w
tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Beneficjentami programu beda osoby fizyczne, spoldzielnie mieszkaniowe, wspolnoty
mieszkaniowe oraz jednostki samorzadu terytorialnego i ich zwigzki.

Budzet programu wynosi 600 min zt na lata 2014-2020 z mozliwos$cig zawierania umow
kredytu do 2018r. Formami wsparcia bedg kredyty do 100% kosztow kwalifikowanych
instalacji na preferencyjnych warunkach oraz dotacje w wysokosci 20% lub 40% (15% lub
30% po 2015 r.) dofinansowania.

GIS - SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI:

SOWA - Energooszczgdne oswietlenie uliczne - Celem programu jest ograniczanie emisji
dwutlenku wegla poprzez wspieranie realizacji przedsigwzig¢ poprawiajacych efektywno$é
energetyczng systemow o$wietlenia ulicznego.

Podmiotami mogacymi pozyska¢ finansowanie w ramach tego dzialania na planowane
projekty z zakresu efektywnosci energetycznej s3 jednostki samorzadu terytorialnego
posiadajace tytul do dysponowania infrastrukturg o$wietlenia ulicznego w zakresie
realizowanego przedsigwzigcia.

Dofinansowanie moze by¢ udzielone na realizacj¢ przedsigwzie¢ polegajacych na:

- modernizacji o$wietlenia ulicznego (m.in. wymiana: Zrddet $wiatla, opraw, zaplonnikow,
kabli zasilajacych, shupoéw, montaz nowych punktéw $wietlnych w ramach modernizowanych
ciggdw oswietleniowych jezeli jest to niezbedne do spetnienia normy PN EN

13201),

- montazu urzadzen do inteligentnego sterowania oswietleniem,
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- montazu sterowalnych uktadéw redukcji mocy oraz stabilizacji napigcia zasilajacego.

Srodki Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizacje
przedsiewzig¢ proekologicznych m.in. z zakresu ochrony powietrza oferuje dofinansowanie w
formie pozyczek do 80% kosztow zadania. Oprocentowanie pozyczek wynosi nie mniej niz
0,7 stopy redyskonta weksli i nie mniej niz 3 punkty procentowe w stosunku rocznym
a maksymalny okres splaty nie moze przekroczy¢ 10 lat. Do okresu sptaty pozyczki wliczany
jest okres karencji, ktory wynosi do 36 miesigcy. Pozyczka udzielona przez Wojewodzki
Fundusz moze by¢ czgsciowo umorzona na wniosek pozyczkobiorcy, po spehieniu
okreslonych warunkow, w tym: wykonaniu zadania w terminie oraz osiggni¢ciu efektu
rzeczowego 1 ekologicznego. W przypadku przedsiebiorstw wysoko$¢ umorzenia ustalana jest
z uwzglednieniem przepisOw dotyczacych udzielania pomocy publiczne;.

Wojewddzki Fundusz udziela takze doptat do oprocentowania kredytow preferencyjnych
udzielanych przez Bank Ochrony Srodowiska S.A. oraz Kujawsko-Dobrzynski Bank
Spoétdzielczy na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego. Szczegotowe informacje udzielane sg w oddziatach bankow.

Srodki Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundusz Termomodernizacji i Remontéw w Banku Gospodarstwa Krajowego jego celem jest
pomoc finansowa dla Inwestoréw realizujacych przedsiewzigcia termomodernizacyjne,
remontowe oraz remonty budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z udziatem kredytow
zacigganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio :

- ,,premig termomodernizacyjng’’,

- ,premig remontowg’’,

- ,,premig kompensacyjng’’.

stanowi zrodlo splaty czgsci zaciggnigtego kredytu na realizacje przedsigwziecia lub remontu.
O premi¢ termomodernizacyjng mogg si¢ ubiega¢ wiasciciele lub zarzadcy:

— budynkéw mieszkalnych,

— budynkéw zbiorowego zamieszkania,

— budynkow uzyteczno$ci publicznej stanowigcych wilasnos¢ jednostek samorzadu
terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadan publicznych,

— lokalnej sieci cieplowniczej,

— lokalnego zrodta ciepfa.

Z premii mogg korzysta¢ wszyscy Inwestorzy, bez wzgledu na status prawny, a wiec np.:
osoby prawne (np. spoldzielnie mieszkaniowe i spoiki prawa handlowego), jednostKi
samorzadu terytorialnego, wspdlnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym wtlasciciele
domow jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przyshuguje w przypadku realizacji przedsiewziec
termomodernizacyjnych, ktorych celem jest:

— zZmniejszenie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej w
budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowigcych wiasnos¢
jednostek samorzadu terytorialnego, ktore shuza do wykonywania przez nie zadan
publicznych,

— zmniejszenie kosztow pozyskania ciepta dostarczanego do w/w budynkow

- w wyniku wykonania przylacza technicznego do scentralizowanego zrodia ciepta w zwigzku
z likwidacjg lokalnego zrédta ciepla,

— zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach cieplowniczych oraz zasilajacych
je lokalnych Zrédlach ciepta,
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— catkowita lub cze$ciowa zamiana zrodet energii na zrédla odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji - z obowigzkiem uzyskania okreslonych w ustawie oszczednoS$ci
W Zuzyciu energiis.

Srodki Banku Ochrony Srodowiska

Dla klientow indywidualnych Bank Ochrony Srodowiska oferuje kredyty z doplata z
WFOSiGW, NFOSiGW, kredyty na urzadzenia i wyroby stluzace ochronie $rodowiska,
kredyty termo modernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wode. Ponize]
przedstawiono charakterystyki poszczegdlnych rodzajow oferowanych kredytow.

- Kredyt na urzadzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaz wyrobow i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska. W tej grupie
mieszczg si¢ takie produkty jak: kolektory stoneczne, pompy ciepta, rekuperatory,
przydomowe oczyszczalnie S$ciekow, systemy docieplen budynkow 1 wiele innych.
Beneficjenci to: klienci indywidualni, mikroprzedsigbiorstwa, wspdlnoty mieszkaniowe.
Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztow zakupu i1 kosztow montazu, okres
kredytowania do 8 lat.

- Kredyt Ekomontaz

Kredyt ten daje szans¢ na sfinansowanie do 100% kosztow netto zakupu i/lub montazu
urzadzen tj.: kolektory stoneczne, pompy ciepta, rekuperatory, systemu docieplen budynkow i
wiele innych. Okres kredytowania moze sigga¢ nawet 10 lat. Beneficjenci to: jednostki
samorzadu terytorialnego, spotki komunalne, spotdzielnie mieszkaniowe, duze, srednie 1 mate
przedsigbiorstwa.

- Sloneczny Ekokredyt

Stoneczny Ekokredyt daje szanse na sfinansowanie do 45% kosztow inwestycji z dotacji ze
srodkow NFOSiGW, polegajacej na zakupie i montazu kolektorow stonecznych. Beneficjenci
to: klienci indywidualni, wspolnoty mieszkaniowe. Ze wzgledu na wyczerpanie limitu
srodkéw NFOSIiGW na dotacje, Bank Ochrony Srodowiska S.A. zakonczy!t przyjmowanie
wnioskéw o kredyty na zakup 1 montaz kolektoréw stonecznych.

- Kredyt we wspétpracy WFOSiGW

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizacje
przedsiewzie¢ proekologicznych m.in. z zakresu ochrony powietrza oferuje dofinansowanie w
formie pozyczek do 80% kosztow zadania. Oprocentowanie pozyczek wynosi nie mniej niz
0,7 stopy redyskonta weksli i nie mniej niz 3 punkty procentowe w stosunku rocznym
a maksymalny okres splaty nie moze przekroczy¢ 10 lat. Do okresu sptaty pozyczki wliczany
jest okres karencji, ktory wynosi do 36 miesigcy. Pozyczka udzielona przez Wojewodzki
Fundusz moze by¢ czeSciowo umorzona na wniosek pozyczkobiorcy, po spehieniu
okreslonych warunkow, w tym: wykonaniu zadania w terminie oraz osiagnieciu efektu
rzeczowego 1 ekologicznego. W przypadku przedsigbiorstw wysoko$¢ umorzenia ustalana jest
z uwzglednieniem przepisoOw dotyczacych udzielania pomocy publicznej.

Wojewodzki Fundusz udziela takze doptat do oprocentowania kredytow preferencyjnych
udzielanych przez Bank Ochrony Srodowiska S.A. oraz Kujawsko-Dobrzynski Bank
Spotdzielczy na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego. Szczegdtowe informacje udzielane sa w oddziatach bankow.

- Kredyt EnergoQOszczedny

Warunki finansowania wynosza do 100% kosztu inwestycji dla samorzadéw, z mozliwo$ciag
refundacji kosztow audytu energetycznego i do 80% kosztu inwestycji dla pozostatych
kredytobiorcéw. Okres kredytowania do 10 lat.

® Bank Gospodarstwa Krajowego - http://bgk.com.pl/
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Beneficjenci to: mikroprzedsigbiorcy i wspdlnoty mieszkaniowe. Przedmiotem, kredytowania
sg inwestycje prowadzace do ograniczenia zuzycia energii elektrycznej, a w tym:

— wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, o$wietlenia ulicznego,

— wymiana 1/lub modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 1 zewnetrznego obiektow
uzytecznos$ci publicznej, przemystowych, ustugowych itp.,

— wymiana przemystowych silnikow elektrycznych,

— wymiana i/lub modernizacja dzwigdw, w tym dzwigdw osobowych

w budynkach mieszkalnych,

— modernizacja technologii na mniej energochtonna,

— wykorzystanie energooszczednych wyrobow i urzadzen w nowych instalacjach,

— inne przedsiewzigcia shuzgce oszczednosci energii elektryczne;.

- Kredyt EKOoszczedny

Kredyt EKOoszczgdny daje mozliwo$¢ obnizenia zuzycia energii, wody 1 surowcow
wykorzystywanych przy produkcji. Mozesz zmniejszy¢ koszty zwigzane ze skladowaniem
odpadow, oczyszczaniem S$ciekOw 1 uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych
przedsigwzieé, o charakterze proekologicznym dla samorzadéw do 100% kosztéw inwestycji,
dla pozostatych 80% kosztéw. Beneficjenci to: samorzady, przedsigbiorstwa, spotdzielnie
mieszkaniowe.

- Kredyt z klimatem

Kredyt z klimatem daje szans¢ na sfinansowanie szeregu inwestycji stuzacych poprawie
efektywnosci energetycznej. Maksymalny udzial w finansowaniu projektow wynosi 85%
kosztu inwestycji, jednak nie wiecej niz 1.000.000 EUR lub réwnowartos¢ w PLN. Okres
kredytowania: do 10 lat, ustalany w zaleznosci od planowanego okresu realizacji.
Przedmiotem inwestycji moga byc¢:

- dzialania w obszarze efektywnos$ci energetycznej,

- budowa systemow OZE.

- Kredyt EKOodnowa

Przedsiewzigcia, majace na celu zwigkszenie wartosci majatku trwalego przez realizacje
inwestycji przyjaznych s$rodowisku (w tym wykorzystanie odnawialnych zrodet energii,
termomodernizacja obiektow ustugowych i przemystowych, unieszkodliwianie wyrobow
zawierajacych azbest; mozliwo$¢ tgczenia roznych zrédet finansowania np. kredyt moze
wspotinansowaé projekty wsparte $rodkami z UE Kwota kredytu do 85% wartosci
kredytowanego przedsiewziecia, jednak nie wigcej niz 250.000 EUR lub réwnowartos¢ w
PLN. Okres finansowania do 10 lat, ustalany w zalezno$ci od planowanego okresu realizacji
inwestycji oraz oceny zdolnosci kredytowej klienta.

- Kredyt inwestycyjny NIB

Kredyt inwestycyjny NIB (ze $rodkow Nordyckiego Banku Inwestycyjnego) umozliwia
rozlozenie kosztow inwestycji w czasie. Cel inwestycji do poprawa srodowiska naturalnego w
Polsce w trzech strategicznych sektorach zwigzanych z ochrong powietrza atmosferycznego,
ochrong wod 1 gospodarka wodno-$ciekowg oraz gospodarka odpadami komunalnymi. Okres
finansowania od 3 lat, nie dluzej niz do 30 maja 2019 r. Maksymalny udziat NIB w
finansowaniu projektu wynosi 50%. Przedmiotem inwestycji moga by¢:

— projekty zwigzane z gospodarka wodno-$cickowa, ktorych celem jest redukcja
oddziatywania na $rodowisko,

— projekty, ktorych celem jest zmniejszenie oddzialywania rolnictwa na §rodowisko,

— projekty dotyczace gospodarki stalymi odpadami komunalnymi,

— wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii,
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— termomodernizacja, remont istniejacych budynkow, o ile przyczyni si¢ do redukcji emisji
do powietrza 1 poprawiaja efektywno$¢ energetyczng budynku badz polegaja na zamianie
paliw kopalnych na energi¢ ze zrodet odnawialnyche.

4.2.9 Spojnos¢ PGN z dokumentami strategicznymi (strategie,
plany, programy, przepisy prawa)

Dziatania zawarte w planie sa spojne z opracowanymi Elementami wykorzystywanymi w
Planach Zaopatrzenia w Cieplo Energi¢ Elektryczng i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy
Lasin , ze Studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lasin ,
Zalozeniami do zaopatrzenia Miasta 1 Gminy Lasin w cieplo, energie elektryczng 1 paliwa
gazowe, Programem ochrony $rodowiska dla Miasta i Gminy Lasin i Programem ochrony
powietrza (POP) dla strefy kujawsko-pomorskiej.

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lasin wykorzystano przede
wszystkim opracowany dokument ,,Zalozenia do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy
Lasin w cieplo energie elektryczng i paliwa gazowe 2012 r.”. PNG jest spdjny z tym
dokumentem miedzy innymi w zakresie przedstawienia aktualnego stanu zapotrzebowania na
energi¢ koncowa 1 produkcji energii na terenie Miasta i Gminy tasin , przedsigwzigé
racjonalizujacych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych na poziomie
gminy, mozliwoscig wykorzystania lokalnych zasobow paliw 1 energii oszacowanych w
zakresie (hydroenergii, energii wiatru, energii slonecznej, energii geotermalnej plytkie; —
pompy ciepta, biomasy itp.

Zalozenia do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Lasin w cieplo energie elektryczng i paliwa
gazowe zostaly opracowane w oparciu o Prawo energetyczne oraz zgodnie ze Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lasin .

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Lasin z 2000 r. dokument precyzuje cele strategiczne zwigzane z rozwojem przestrzennym
gminy oraz wyznacza cele, zasady realizacji i Kierunki polityki przestrzennej dla
podstawowych systemoéw zagospodarowania regionu. Dodatkowo wskazuje rowniez na
priorytety polityki przestrzennej gminy.

W polityce ekologicznej zaktada si¢ aktywnag dzialalno$¢ gminy na rzecz poprawy stanu
srodowiska przyrodniczego przejawiajaca si¢ w preferowaniu inwestycji majacych korzystny
wplyw na §rodowisko przyrodnicze.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest spojny z Programem ochrony $§rodowiska dla Miasta i
Gminy Lasin 2004-2010 z perspektywa na lata 2020, ktéry opracowano w oparciu o ustawe
Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.). Sp6jnosé tych
dokumentéw mozna wskazaé juz na wstepie gdyz POS i PGN dotycza catego obszaru gminy i
proponowane dziatania dotycza szczebla lokalnego.

Generalnie PGN jest realizacja celu glownego POS, gdzie jako podstawowy cel ekologiczny
na obszarze miasta i gminy Lasin do 2020 r. przyjeto poprawg stanu srodowiska
przyrodniczego miasta i gminy w celu poprawy jakosci zycia mieszkancow, zwiekszenia
atrakcyjnosci miasta i gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz zwigkszenie

mozliwosci rozwoju gospodarczego.

® Bank Ochrony Srodowiska - https://bosbank.pl
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Realizacja celu gtownego jest mozliwa pod warunkiem przyjecia jako powszechnie
obowiazujacej zasady zréwnowazonego rozwoju, identyfikacji okreslonych priorytetow
ochrony $rodowiska oraz realizacji celow czastkowych. Ocena aktualnego stanu srodowiska
na obszarze miasta i gminy i identyfikacja najwazniejszych problemow ekologicznych
doprowadzita do stwierdzenia, ze

Celem, migdzy innymi jest:

- dalsza poprawa jakosci powietrza atmosferycznego gtownie w miescie,

Podstawowymi priorytetami ekologicznymi na obszarze miasta i gminy Lasin sa migdzy
innymi:

- eliminacja zrédet zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- eliminacja zrodet hatasu komunikacyjnego i przemystowego,

- edukacja ekologiczna spotecznosci miasta.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest rowniez spojny ze Strategig rozwoju miasta i gminy
Lasin 2004-2013 w zakresie wskazanych dziatan jak:

1.3 Modernizacja systemu cieptowniczego

1.3.1 Wymiana zrodet ciepta w kottowni przy ul. Wrzosowej

1.3.2 Modernizacja sieci Cieptowniczej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest rowniez spdjny z Programem ochrony powietrza
(POP) i (PDK) dla strefy kujawsko-pomorskiej 2014 r. Jak wykazalo modelowanie
przeprowadzone w ramach programu ochrony powietrza, w strefie kujawsko-pomorskiej
maksymalne st¢zenia benzo(a)pirenu pochodzace z rd6znych rodzajéow zrodet wynosza:

- Tlo regionalne — 0,42 ng/ms,

- Tto lokalne — 0,81 ng/ms,

- Emisja punktowa (przemystowa i energetyczna) — 0,80 ng/ms,

- Emisja z ogrzewania indywidualnego — 4,8 ng/ms,

- Emisja komunikacyjna — 0,30 ng/ms.

Powyzsze dane wskazuja, ze w planic dziatan krotkoterminowych najwazniejszym i
najskuteczniejszym dziataniem bedzie ograniczenie emisji pochodzacej z ogrzewania
indywidualnego. Zmniejszenie wartosci ta regionalnego i lokalnego moze nastapi¢ jedynie w
wyniku wdrozenia programow ochrony powiectrza i planow dziatan krétkoterminowych w
innych strefach i wojewodztwach

Celem PGN jest przygotowanie dzialan prowadzacych do redukcji emisji gazow
cieplarnianych, emisji zanieczyszczen gazowych i pylu pochodzacych z ogrzewania z terenu
catego obszaru geograficznego Miasta i Gminy Lasin .

W zwiazku z tym, ze liczba poruszajacych si¢ pojazdow po drogach w strefie kujawsko-
pomorskiej systematycznie rosnie (4,5%/rok) rowniez emisja pochodzaca z komunikacji
systematycznie rosnie. Emisja komunikacyjna jest jednym ze zroédet przekroczen poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu na obszarze strefy kujawsko-pomorskiej. Aspektu
ograniczenia emisji komunikacyjnych nie pominieto rowniez w PGN Lasina.

Jako glownych emitentow wskazano indywidualne ogrzewanie paliwami typu wegiel
kamienny oraz drewno, emisj¢ komunikacyjna, emisje przemyslowa oraz emisj¢ naplywowa
spoza strefy. W PGO zaplanowane zostaly dzialania prowadzace do zmniejszenia zuzycia
wegla do celow grzewczych oraz szerokie dziatania termomodernizacyjne dla obiektow
uzytecznosci publicznej 1 budynkéw mieszkalnych, ktére spowoduja zmniejszenie
zapotrzebowania na energi¢ koncowa oraz zwigkszenia udziatu energii odnawialnej, w tym
energii stonecznej do podgrzewania wody. Zaplanowano réwniez modernizacje istniejacych
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drog oraz budowg $ciezek rowerowych. Dziatania te w prosty sposob ogranicza emisje pytu i
BaP z terenu gminy. Jest to spdjne z propozycjami POP jak:

- Wzrost efektywnos$ci energetycznej gmin poprzez systematyczng wymiang starych,
niskosprawnych kottéw, w ktérych spalane jest paliwo state (wegiel) na nowoczesne kotly
wysokiej sprawnosci (retortowe lub gazowe) lub wilaczanie budynkow do istniejacych sieci
cieplnych oraz termomodernizacja budynkoéw, w ktorych dokonano wymiany zrodla ciepta w
celu zwigkszenia ich efektywnos$ci energetyczne;.

- Rozw¢j systemu $ciezek rowerowych i infrastruktury rowerowej, w tym w pierwszym
rz¢dzie budowa odcinkow droég rowerowych pozwalajacych na potaczenie w jeden cigg drog
juz istniejacych.

- Akcje edukacyjne majace na celu uswiadamianie spoteczenstwa w zakresie: szkodliwosci
spalania odpadow w paleniskach domowych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z przepisami prawa w zakresie strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko. Pismem z dnia 05.09.2016 r., na podstawie art. 58 ust. 1,
pkt 2 w zwigzku z art. 48 ust. 1, 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko (teks jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.
Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnit mozliwos¢ odstapienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu pn. ,,Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lasin ™.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 29.08.2016 r., na
podstawie art. 58 ust. 1, pkt 2 w zwigzku z art. 48 ust. 1, 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (teks jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
1235 z pézn. zm., majac na wzgledzie uwarunkowania wskazane w art. 49 cyt. Ustawy,
odstapil od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu
pn. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lasin ™.

4.2.10  Interesariusze dzialan  niskoemisyjnych i ich
wspoluczestnictwo w realizacji PGN

W PGN zidentyfikowano interesariuszy dzialan w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz
okreslono ich wspdhluczestnictwo w realizacji planu, tj. podmiotow bedacych producentami
1/lub odbiorcami koncowymi energii.

Interesariuszami PGN sa:

ci, na interesy ktérych GPN wywiera wptyw;

- ci, ktérych dziatania majg wplyw na PGN;

- ci, ktorzy kontroluja lub posiadaja informacje, zasoby, specjalistyczng wiedzg
1 umiejetnosci potrzebne do opracowania i realizacji strategii;

- ci, ktorych udziat i zaangazowanie sg konieczne do udanej realizacji PGN.
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Opracowanie i wdrazanie PGN: glowne kroki — rola najwazniejszych uczestnikow

Rola zaangazowanych stron

Faza Krok
Rada Gminy Urzad Gminy Interesariusze
_ Podjecie u(_:hwaiy 0 przystapieniu d_o Za.chchme wladz  politycznych  do Wywieranie nacisku na
Polityczne opracowania PGN i zapewnienie | dzialania. .
. . , \ ' . . . . . | wladze polityczne,
zaangazowanie srodkéw  finansowych na jego | Informowanie ich o korzysciach (i aby podiety dziatania
Rozpoczecie opracowanie niezbednych zasobach). Y PocJely
. Przydzielenie  odpowiednich  zasobow
Rozpoczecie . .
o kadrowych i wybor wykonawcy
dziatan :
opracowania PGN
Przeprowadzenie wstepnej oceny, zebranie
. potrzebnych d(_’:lnych . .. | Dostarczenie warto$ciowych
Ocena aktualnej i opracowanie bazowej inwentaryzacji danveh. dzielenie
sytuacji: emisji CO,. Upewnienie sig, s \)z/vieéiz
ze  interesariusze  sa  odpowiednio ¢ &
zaangazowani
e . . ... | Ustalenie wizji oraz celow, ktorych | Udziat w okre$laniu wizji,
Okre$lenie wizji: | Wsparcie tworzenia wizji. L . . .. .
S osiagnigcie wesprze jej realizacje. wyrazenie swoich
Dokad chcemy | Upewnienie si¢, ze jest AR LT . L L.
. h Upewnienie si¢, ze podzielaja ja gltowni | opinii na temat przysztosci
dojs¢ wystarczajaco ambitna. . . . .
interesariusze i wladze lokalne gminy
Planowanie Opracowanie PGN: wskazanie polityki i
. . srodkow zgodnych z wizja i celami;
. WSp‘?“.C'e _ opracowania PGN. ustalenie  budzetu 1  finansowania, | Udzial w opracowaniu PGN.
Opracowanie Zdefiniowanie Lo : N,
. X . . | harmonogramu,  wskaznikow;  podziat | Zapewnienie
PGN priorytetow zgodnie z uprzednio Lo . . . .
; - odpowiedzialno$ci. wkladu i informacji zwrotnej
okreslona wizja. . .
Informowanie wiadz politycznych,
angazowanie interesariuszy
. . Przedlozenie PGN za posrednictwem WyWIeram.e nacisku na
Zatwierdzenie . . . ; . Lo .. | wladze polityczne,
Zatwierdzenie PGN i WPF strony internetowej. Udzielanie informacji . . o
PGN aby zatwierdzity Plan (jesli to
na temat PGN. konieczne)
Wdrazanie Wdrazanic Zapewnienie dtugoterminowego | Koordynacja realizacji PGN. Upewnienie | Kazdy interesariusz wdraza

politycznego

si¢, ze kazdy z interesariuszy jest

srodki redukcji
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wsparcia procesu opracowania i | $wiadomy swojej roli w tym procesie emisji, za  ktore  jest
realizacji PGN. odpowiedzialny
Upewnienie  si 7e olityka Lo, , . - Wywieranie

pew © 7 POILY Wdrazanie s$rodkéw redukcji emisji, za yw . .
energetyczna ) o L . nacisku/zachecanie lokalne;j
. . . ktére odpowiedzialno$¢ ponosi - . o
i klimatyczna jest elementem administracji do wdrazania

codziennej pracy
lokalnej administracji.

samorzad. Dawanie przyktadu.
Informowanie o swoich dziataniach.

srodkow, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ (jesli
to konieczne).

Monitorowanie
i raportowanie

Monitorowanie

Okazanie zainteresowania . . . . | Zmiana zachowan, dzialania
. Zachecanie interesariuszy do dziatania
wdrazaniem PGN, .. . , . na rzecz EE
) . . (kampanie informacyjne). Wlasciwe . . ,
zachecanie interesariuszy do | . oo . i wykorzystania OZE, ogolne
S . informowanie ich o dostepnych zrdédtach T
dziatania, dawanie . . . wspieranie
finansowania EE i OZE PR
przyktadu. realizacji PGN.
Wspolpraca sieciowa z innymi gminami opracowujacymi PGN, wymiana | Zachecanie innych
doswiadczen i najlepszych praktyk, tworzenie synergii. interesariuszy do dziatania
Prosba o regularne informacje na Przy_s tapienie do. regu larnego - .
. monitorowania PGN: Zaawansowania Zapewmenle kOﬂIGCZﬂEgO
temat stopnia . , .
dziatan wkladu i danych

zaawansowania realizacji PGN.

i oceny ich efektu.

Przygotowanie
1 ztozenie raportu
z wdrazania

Zatwierdzenie
wiasciwy).

raportu  (jesli jest

Okresowe skfadanie wladzom politycznym
oraz interesariuszom raportow na

temat zaawansowania realizacji PGN.
Informowanie o rezultatach. wdrazania
PGN.

Skomentowanie raportu oraz
zaraportowanie
wykorzystania tych $rodkdéw,
za ktére ponosza
odpowiedzialno$¢

Ocena

Upewnienie si¢, ze aktualizacje PGN
maja  miejsce w  regularnych
odstepach czasu.

Cykliczne aktualizowanie PGN zgodnie z
uzyskanymi doswiadczeniami

1 rezultatami. Zaangazowanie
politycznych i interesariuszy

wiladz

Udzial w aktualizacji PGN
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Lista interesariuszy waznych w konteksécie PGN:

- Lokalna administracja: odpowiednie wydzialy urzedu gminy, jednostki organizacyjne gminy
1 przedsigbiorstwo komunalne

- mieszkancy gminy

- wlasciciele budynkéw mieszkalnych,

- Spotdzielnia Mieszkaniowa w Lasinie ul. Konarskiego 15, Spotdzielnia Mieszkaniowa w
Lasinie ul. Dworcowa 46, i wspolnoty mieszkaniowe na terenie gminy,

- dostawcy energii elektrycznej,

- podmioty dzialajace w sektorze transportu i mobilnos$ci: prywatne/publiczne

firmy transportowe,

- rolnicy

- sektor budownictwa: firmy budowlane i instalatorskie, deweloperzy,

- biznes 1 przemyst,

- osoby wyksztatcone (konsultanci ...),

- przedstawiciele administracji sgsiednich gmin w celu zapewnienia koordynacji 1 spdjnosci z
planami i dziataniami podejmowanymi na innych szczeblach decyzyjnych.

Budowanie wsparcia ze strony interesariuszy jest bardzo wazne, gdyz jezeli oni bedg wspiera
realizacj¢ PGN, nic jej nie zatrzyma.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ jednak na konflikt interesow, ktory moze zaistnie¢
pomiedzy zainteresowanymi stronami.

Istotnym dla budowania trwatego wsparcia ze strony interesariuszy bedzie takze:

- podjecie dlugoterminowego zobowigzania politycznego,

- zapewnienie odpowiednich zrédet finansowania,

-wigczenie PGN w zycie codzienne i zarzadzanie gming. PGN nie ma by¢ kolejnym
dokumentem, ale czescig zbiorowej kultury,

- zapewnienie wlasciwego zarzadzania podczas wdrazania PGN,

- upewnienie si¢, ze kadra posiada odpowiednie kwalifikacje, a w razie potrzeby jej
przeszkolenie,

- umiejetnos¢ tworzenia i realizowania projektow dlugoterminowych.

Zaleca si¢ rowniez, aby w pierwszej kolejnosci wdrozy¢ srodki zaplanowane dla budynkéw
i urzadzen stanowigcych wilasno$¢ komunalng, dzieki czemu beda one stanowily przykiad
I zrodlo motywacji dla interesariuszy.

4.2.11 Plan wdrazania, monitorowania i weryfikacji - procedury
ewaluacji osiggnietych celow oraz wprowadzania zmian w Planie

Przewiduje si¢ wdrazanie i realizacje¢ PGN przez Urzad Miasta w Lasinie, ktory poprzez
zespot skladajacy si¢ z merytorycznych pracownikéw urzedu przejmie role ,,operatora PGN”.
Konieczno$¢ wyboru zespolu jako operatora PGN wynika z faktu, ze dzialalno$¢ taka
wymaga duzej odpowiedzialnos$ci i wiedzy merytorycznej z zakresu planowania i realizacji
inwestycji, ochrony srodowiska, public relations, czy zarzadzania projektami.

Kolejnymi zadaniami Miasta i Gminy w realizacji ,,Programu” sa:
- Uchwalenie przez Rad¢ Miejska ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy
Lasin”,
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- Dokonanie wyboru Zespotu Operatora PGN,
- Opracowanie Regulaminu pracy Zespotu Operatora PGN,

Zadania Zespotu Operatora PGN:

- Przygotowywanie zadan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zwigzanych z realizacja PGN
na kolejne lata budzetowe.

- Przygotowanie wnioskow na zabezpieczenie S$rodkéw do ,narzedzi finansowych”
W budzecie gminy na dofinansowanie zadan zwigzanych z termomodernizacja
I wykorzystaniem OZE przez mieszkancow.

- Realizacja zadan inwestycyjnych i nicinwestycyjnych

- Przygotowanie stosownych uméw pomig¢dzy gming i Beneficjantami PGN, zawierajacych
regulamin na korzystanie z narzgdzi finansowych budzetu gminy na realizacj¢ wskazanych
zadan.

- Promocja PGN oraz organizacja imprez celem zwigckszenia $wiadomosci i wiedzy
mieszkancoOw oraz wzrostu liczby uczestnikow zainteresowanych wlgczeniem si¢ do realizacji
celow PGN.

- Rozliczenie rzeczowe 1 finansowe po kazdym etapie realizacji ,,Programu”,

- Opracowanie raportoOw i ocena kolejnych etapéw wdrozeniowych w ramach monitorowania
PGN,

- Zawieranie z mieszkancami indywidualnych uméw na wykorzystanie narzgdzi finansowych
budzetu gminy,

- Przeprowadzanie kontroli na obiektach, w ktérych dokonano wcze$niej wymiany zrodet
ciepta w ramach funkcjonowania narzg¢dzi finansowych budzetu gminy.

Proces monitorowania begdzie obejmowaé¢ efekty w zakresie rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej, w tym dotyczace redukcji emisji, zarobwno w krotkim, jak i w dilugim
horyzoncie czasowym. Monitorowanie bg¢dzie odnosito si¢ kontekscie do oceny stopnia
realizacji celow Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), jak
roOwniez zobowigzan migdzynarodowych zarowno w ramach UE jak 1 w skali globalnej. W
zwigzku z powyzszym poszczegdlne cele zostang odpowiednio zwymiarowane.

Podstawowa przyjeta zasada kolejnosci kwalifikacji udzialu w PGN w stosunku do obiektow
i urzagdzen gminy jest wspotczynnik efektywnosci kosztowej proponowanej inwestycji, a w
stosunku do zadan nieinwestycyjnych, przyjety plan dziatan na dany rok.

Podstawowa zasada przyjeta w PGN w stosunku do mozliwosci korzystania
z przygotowanych narzedzi finansowych budzetu gminy jest ogodlna dostepnosé
beneficjentow do udzialu w PGN, natomiast istnieja ograniczenia wynikajace gldwnie
Z mozliwosci finansowych ze strony budzetu gminy. Glownym kryterium kwalifikacji jest
kolejnos¢ sktadania wstgpnych deklaracji udziatu w PGN w wybranym roku realizacji
(decyduje data stempla Urzedu).

Proces monitorowania pozwoli oceni¢ czy harmonogram dziatan jak i sam Program wymaga
modyfikacji, tak aby stopien realizacji celow byt jak najwyzszy i umozliwiat elastyczne
prowadzenie polityki gospodarcze;.

Ocena realizacji Planu powinna przede wszystkim polega¢ na systematycznej obserwacji
postepéw we wdrazaniu. Procedura ewaluacji PGN w zakresie realizacji poszczegodlnych
zadan inwestycyjnych powinna by¢ prowadzona na biezaco.

Miernikami osiggnigcia celéw dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych Planu jest analiza,
czy zalozone rezultaty zostaly osiagnigte.

116



zbieranie danych

N

uporzgdkowanie

dziatania korygujace ) .
i przetwarzanie

analiza przyczyn przygotowanie
odchylen raportu

analiza porownawcza
wynik -plan
<

Powyzej przedstawiono uktad dzialan systemu monitoringu dla gminy, ktéory wymaga
gromadzenia oraz analizy danych.

Ponizej przedstawione zostaty przyjete gtdéwne wskazniki monitorowania:
- poziom redukcji emisji CO, w stosunku do przyjetego roku bazowego,

- poziom redukcji zuzycia energii finalnej w stosunku do przyjetego roku bazowego.
- udziat zuzytej energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych ,

Monitorowanie wskaznikow prowadzone powinno by¢ w oparciu o metodologi¢ opracowang
przez Wspdlne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we wspotpracy z Dyrekcja
Generalng ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzow, zawartg
w poradniku ,,Jak opracowa¢ plan dziatah na rzecz zrownowazonej energii (SEAP)”. W celu
wyznaczenia poziomu redukcji zuzycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie efektywnos$ci
energetycznej zaleca si¢ korzystanie z danych zawartych w audytach energetycznych, jezeli
Zostang juz opracowane.

Zaktada si¢ monitorowanie wskaznikow w cyklu rocznym. Rada Miasta powinna by¢
minimum raz na dwa lata informowana o wynikach monitoringu dziatan zwigzanych z
wdrazaniem PGN. Regularnie nalezy zatem opracowywac i poddawac¢ dyskusji raport z
wdrazania PGN. Raport ten powinien by¢ przedktadany Radzie Miasta, co dwa lata w celu
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oceny, kontroli i weryfikacji. Jesli to konieczne, PGN powinien by¢ odpowiednio
aktualizowany.

Kluczowi decydenci samorzadowi mogg takze uczestniczy¢ w:

przez odpowiednie wydziaty urzedu miasta oraz kontrolowaniu, czy jest ona czescig ogdlnego
planowania;

* nadzorowaniu realizacji dlugoterminowych zobowigzanh w zakresie wdrazania
i monitorowania PGN podczas calego okresu objetego Planem;

* zapewnieniu wsparcia obywateli i zaangazowania interesariuszy;

* upewnieniu si¢, ze samorzad i mieszkancy sg wigczeni w proces opracowania, wdrazania
i monitorowania PGN;

Nie istnieje jedna droga wiodaca do politycznego zaangazowania. To wlasnie samorzad
posiada najpehiejsza wiedzg, jak postepowac, by doprowadzi¢ do podjecia politycznego
zobowigzania koniecznego do opracowania, wdrozenia i raportowania PGN.

Do kompetencji Rady Miasta naleze¢ bedzie ewentualna decyzja w sprawie powolania
specjalnej komisji ds. monitorowania realizacji PGN.

Waznym czynnikiem decydujacym o skuteczno$ci monitoringu jest jego uporzadkowanie i
powtarzalno$¢, zarowno w terminach jak 1 zakresach pozyskiwanych informacji. W ponizszej
tabeli przedstawiony zostal proponowany harmonogram dzialan monitoringowych oraz
wymagane poziomy wskaznika w poszczegdlnych latach oraz sektorach. Zaklada sie
monitorowanie wskaznikow przedstawionych w tabeli, w cyklu dwuletnim.

Miernikami osiggniecia celow Planu w odniesieniu do calej gminy jest analiza zmian
warto$ci zdefiniowanych wskaznikdbw monitorowania w poszczegdlnych jej sektorach w
kolejnych latach

Ponizej przedstawiony zostat proponowany harmonogram dziatan monitoringowych.

Opracowanie

dokumentacji 2016 2017 2018 2019 2020
monitoringowej w latach

Przygotowanie raportéow
okresowych z wdrazania PGN

Inwentaryzacja terenowa i
weryfikacja

Raport weryfikacyjny

Aktualizacja Planu

Kazdy z raportow bedzie musial by¢ przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia
Burmistrza Miasta 1 Gminy nie pdzniej niz do konca I kwartalu roku nastgpujacego po okresie
sprawozdawczym. Wyjatkiem od tej zasady bedzie opracowanie Aktualizacji planu, ktora
powinna nastgpi¢ nie pozniej niz do konca 2020 r.

Opis narzgdzi monitoringowych:

Raport okresowy - to dokument stanowigcy sprawozdanie z realizacji dziatan i poziomu
osiggnigcia wskaznikow.

Inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna — to dokument zawierajacy wyniki powtornego
procesu inwentaryzacji prowadzonego w trakcie przygotowania PGN.
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Raport weryfikacyjny - to dokument zawierajacy ocen¢ pordwnawczg dziatan planowanych
i zrealizowanych oraz wskazanie zmian korygujacych PGN.

Aktualizacja Planu — to przygotowanie dokumentu opartego na nowych danych z
inwentaryzacji weryfikacyjnej terenowej.

Wskazniki ilosciowe i jakoSciowe oceny uzyskanych efektow

Proponuje si¢ przyjac¢ nastgpujace ilosciowe wskazniki oceny uzyskanych efektow na koniec
kazdego roku kalendarzowego poczawszy od 2015 r.:

- redukcja zuzycia energii [GJ /rok],

- redukcja emisji CO, [Mg/rokK].

Wspomaganie procesu monitoringu
Proponowany system monitoringu zaklada wieloptaszczyznowa analiz¢ wymagajaca
koordynacji dziatah r6znych rozproszonych jednostek i instytucji.

Zaklada si¢ przygotowywanie raportow z wdrazania PGN w cyklu rocznym. Rada Miasta
powinna by¢ minimum raz na dwa lata informowana o wynikach monitoringu dzialan
zwigzanych z wdrazaniem PGN 1 monitorowaniem jego wskaznikow. Regularnie nalezy
zatem opracowywac¢ 1 poddawa¢ dyskusji raport z wdrazania PGN. Raport powinien by¢
przedkladany Radzie Miasta, w celu oceny, kontroli i weryfikacji. Jesli to konieczne, Rada
Miasta powinna podja¢ uchwate o koniecznosci opracowania aktualizacji PGN, aby zaloZzone
cele w zakresie pozioméw redukcji emisji i zmniejszenia zuzycia energii finalnej, zostaty w
nim osiggnigte.

5. Skroty i definicje

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

SEAP Plan dziatan na rzecz zréwnowazonego zuzycia energii (ang.
Sustainable Energy Action Plan

OZE Odnawialne zrodta energii

Mieszkancy miasta i gminy, biznes, instytucje publiczne, organizacje
pozarzadowe 1 in. nie bedace jednostkami miejskimi

Jednostki miejskie ~ Wydziaty Urzedu Miasta i Gminy, jednostki budzetowe, zaklady
budzetowe, samorzadowe instytucje kultury, spotki z udzialem miasta

Interesariusze

POP Programy (naprawcze) ochrony powietrza

PDK Plany dziatan krotkoterminowych

BEI Bazowa inwentaryzacja emisji

MEI Kontrolna inwentaryzacja emisji

ICT technologie informacyjno-komunikacyjne

CCS Wychwyt i sktadowanie dwutlenku wegla

CHP Kogeneracja

COz-eq Ekwiwalent CO,

CO,LPE Emisja CO, towarzyszaca lokalnej produkcji energii elektrycznej
CO,LPH Emisja CO, towarzyszaca lokalnej produkcji ciepta
EFE Lokalny wskaznik emisji dla energii elektrycznej
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EFH
HDD
HDDAVG
LCA

LHC
LHC_TC

LPE
NCV
NEEFE
PV
TCE

kilo (k)
mega (M)
giga (G)
tera (T)
peta (P)

g = gram
w = wat

Wskaznik emisji dla energii cieplne]

Stopniodni grzania

Stopniodni grzania w przeci¢gtnym roku

Analiza cyklu zycia

Lokalne zuzycie ciepla

Lokalne zuzycie ciepta skorygowane o temperature

Lokalna produkcja energii elektrycznej

Wartos$¢ opatowa netto

Krajowy lub europejski wskaznik emisji dla energii elektrycznej
Instalacja fotowoltaiczna

Catkowite zuzycie energii elektrycznej na terenie miasta/gminy

=10% = tysiac
=10° = milion
=10° = miliard
= 10'? = hilion
= 10" = biliard

kwh = kilowatogodzina

MWh = megawatogodzina (tysigc kilowatogodzin)

MJ = megadzul = tysigc kJ

GJ = gigadzul = milion kJ

TJ = teradzul = miliard kJ

Uwaga: w opracowaniu, do celow przeliczeniowych przyjeto 1 TJ =277,78 MWh
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