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Parametry geologiczne Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020 

Stan gruntu Edom. moduł 
ściśliwości 

Wsp. dla 
palowania Wilg. 

nat. 

Gęst. 
objęt. 

ρ 

Spójność 
cu 

Kąt tarcia 
wewn. 

Φu 
pierwot-
nej Mo 

wtórn. M 

Wyniki 
badań 
penetr. 

qu 

Wsp. filtracji 
k10 Q t 

Profil 
litologiczny 

Opis litologiczno-
stratygraficzny 

Nr warstwy 

Symbol 
gruntu 

PN-74/B-
02480 

Sym. 
konsolidacji St.  

zag. 
Sto. 

plast. Wn 
(%) 

tm-3 kPa o kPa kPa kPa m/s kPa kPa 

Nasyp niebudowlany  nN + H 
 

  
          

H
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Namuły gliniaste I Nmg    30-60 1,3-1,9 10 5 5000   6 x 10-8   

0,5 40 1,8 35 6,5 11500   3x10-9   

1 ± 0,1 1 ± 0,1 0,9 0,9 0,9 1 ± 0,1      
Iły piaszczyste 
przewarstwione 

piaskiem na granicy 
piasku 

IIa Ip D  

           

0,4 34 1,85 40 7,5 15000   1x10-9   

1 ± 0,1 1 ± 0,1 0,9 0,9 0,9 1 ± 0,1      Iły przewarstwiony 
piaskiem  IIb I D  

           

0,3 17 2,10 9 13 22000   1x10-8   

1 ± 0,1 1 ± 0,1 0,9 0,9 0,9 1 ± 0,1      Glina piaszczysta II Gp C  

           

0,5 24 1,90 --- 30,5 62000   2,5x10-5   

1±0,1 1 ± 0,1 0,9 --- 0,9 1 ± 0,1      
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Piaski drobnoziarniste IV Pd  

 

 

          

 


